
NOSnEL Y, 

ZA BRANNOU. ;•'. 

- VtCHOVU • • . 

rvg-aswwi;' 


- CASOPtS PRO EUEKmdNikU ;• v 
A r AMAT&BKe VYSftANl ^ V 
: ^FpCNfK X^XV (LXiy)if986 • Qf^LO 4 

“"VTOMTOSESni “v > - 

NaSJntewieW 
Kameval trotfui phak 
Radio v obdobi vlnlini KSC ’ - v 
u (pokraAovani) 

ARavazarniovskym ZO 
AR mtideii 

* S R15-.^.._1.- 

Jak ha to? 

, AR saiffemife (icazetoiri, bagnetofon - 
SM260 

NAktere zahran&m souAfstky 
i. v prodejnach ELTOS 
3 DynainicfcA pamef RAM25AkbHu 
CisBcoyy tepbm^r JL.— 

Upraya autoprijimate TESLA 211QB - u 
.proj^flemdopfavnihorozhtasu -..a-.. 
GeneratorJC u ——~~ 
o Mlkroelektrontka y * ; c ,, ^ 
IntegrovanA obyody ze SSSR 1 •* 

/ (ppkratdvAni) 

1 Komparafcnl yottmetr —** 

EtektronlckA nAhrada AisficovAbd y : 
s prepmaAevkodu BCD 
Jedncdachy FW pfijireaA prp?ia 
Regulator ke stunecnim kolektorum . 

, (dokonAeni) —:— 

; AR brannA v$chovA ~~~~— 

* Aetfijsme —-~™ 


AMATERSKE RADIO fiADA A ^ 

VydAvA UV Svazamru, Optetaterva 29, 11631 
Praha 1, tel. 22 2549, ve Vydavatetetvf NASE 
VCXJSKO, Vtatfstavcva 26, 11366 Praha 1. tel, 

26 06 51-7. S6fredaktor ing: Jan Klabal, OK1UKA, * 
z^stupce LuboS Katousek, OKI FAC. RedakCnf ra- 
-da: Pfedseda Ing. J. T. Hyan, ttenov£: RNDr. 

V. Bomnhofer, OK1HAQ, V, Brzdk. OKI DDK, 

K. Donit, OK1DY, ing. O, Fatppi, V. Gaztta, 

A. Glanc. OK1GW, M. rtisa. tng. J. Hodik, P. Ho- 
rfik, Z. Hracfisky. J. Kudec, OKI RE. ing. J. JaroS, 
/tng. J. Kotmer, ing. F. KrdKk, RNDr. L KrySka, 

J. Kroupa, V. N&nac, ing. O. Pfetrdfiefc, OK1NB, * 
ing. Z Protek, ing. F. SmoKk, OKI ASF, ing. 

E. Smutny, ppflt. ing. F. Simek, OK1FSI, ing. '’ 
M. Sreca OK1NL, doc. ing. J. Vackfif, CSc, v 
taure£t si ceriy KG, J. Vortidek. Redakce Jung- 
mannova 24,113 66 Praha 1, tel. 260651-7, ing. 
Klabal 1.354, Kalousek, OKI FAC. ing. Engel, Hcrf- 
hans I. 353, ing. Mystfk, OKI AMY, Hav«,, 
OK1PFM, I. 348, sekretaridt 1. 355. Ro6n6 vyjde 
12 Cisei. Cena vytisku 5 Kfis, pdotetnl ptedpiatn^ 
30 Kds. RozStfuje f*NS. informace o pfedptatn6m 
poda a objednAvky pfijfmA katdA adm ini s& a ce 
. PNS, poSla a dorucovatel. Objedndvfcy do zahra-' 
n£f vyfizu)B K PNS - ustfedni expedioe a dovoz 
tisku Praha, zAvod 01, administrace vyvozu tisku. 
Kafkova 9,160 00 Praha 6;^V jednotk&ch ozbroje- 
nych sal Vydavatelstvf NASH VOOSKO.adminrstia- 
ce, Vladissavova 26,11366 Praha 1: Tfekne NASH 
VOJSKO, n. p., zdvod 8,162 00 Praha 6-Ruzyn6; 
Vtastina 889/23. Inzerd pfijfmd Vydavatektvl 
NASE VOJSKO, Vladistavova 26,113 66 Praha 1, 
tel. 26 06 51-7, l 294. Za ptrvocbost a sprdvnost 
pffspfivku rudl autor. Redakce rukdpis vrdti, bude- 
-B vyS^ddn a bude4 phnqfena fr a nk o v an^ obafka 
se zpdtnou adresou. NAvfetfivy v redakd a teteto- 


se dleny praisk^ho radloklubu OK1KZD 
Jifim N6d§|em, OL1BIC, drzltelem 1. 
mista v© vyhodnocem slanic OL v mis- 
trovstvi CSSR a v pfeboru CSR v prhci na 
krdtkych vtndch v roce 1985 f s Otakarem 
Pekafem, OL1BLR, driHelem 3. mista ve 
vyhodnoceni stanic OL v pbboru (SR 
v prdci na KV v roce .1985; a s Petrem 
Suchomelem, OL1BMC, mistrem tSSH 
v kategorii B1 v technickych soutdzich 
mlAdeze v roce 1985, o |ejich praci, 
pldnech I starostech. A 

Rekn^te nam uvodem n^co o svd 
dosavadnr radloamatdrskd prdcl 
a d tom, co vis k tomuto za|i'mave* 
mu koniEku pHvedlo. 

OU1BIC: Jemi 18 roku astuduji naStrednf 
prumyslov6 Skole sd^tovacl techniky 
v Panske ulici v Praze! Radioamat6rstv(m 
se zabyvAm od deseti let a p rived I mne 
k ndmu m£ij otec, OK1NV. Zajim^ mne 
predevSim provoz na KV, prile2itostn§ 
take ria VKV. Nejvice m£ pritahuji zAvody 
na KV. Zatim se mi ppdafilo vyhrdt v me 
kategorii ZAvod tFidy C v roce 1984 a ZA- 
yod ke sjezdum Svazarmu v roce 1983. 
Snaitm se toho poznat z radioamatArstvi 
co nejvice; Casto soutAiim ye sportoynt 
telegrafii, kde se mi dvakrAt podafilo 
nominovat se na mistrovstvf CSSR, v po- 
slednt dobA jsem sipri mAstskAm preboru 
vyzkouSel MVT a na obvodnim preboru 
ROB: V souCasnosti se snazim vylepSit 
svA zarlzenina VKV a stayim sipredzesilo- 
va£ a koncovy stupeh pro pAsmo 
144 MHz. 




nicfce dotazy po 14. hodmd- 
- C. tndexu 46 043. 
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Petr Suchomef, OL 1BMC 

OL1BLR: Mn6 je 19 let. stiiduji na SP§E 
v ulici Na prikopS v Praze. K radioamat^r- 
stvf mne privedl mu] stryc, dlouholety 
rAdiovyposluchad (RP), v mych 16 letech; 
Obdas se takA zudastftuji soutAii ve spor- 
tovni telegrafii. Vedle toho se rAd sezna- 
muji s dalAimi radioamatAry. Napnklad 
v roce 1985 jsme usporAdali s OL1BMC, 
OL4BMQ a OL4BMR (OL4 jsou z Tanval- 
dti) expedici na §umavu, pozdAji jsme 
takA spolu absolvovali setkAni OL. Plat- 
nost mAho osvedfienf OL ui skoncila, 
v soudasnosti se pfipravuji ke zkouAkam 
OK. , 

OL1BMC: Je mi 16 let a u£(m se v SOU 
Rudy Letov v Praze. 0 radioamaterstvi se* 


Jiff Nidije, OL IBfC ' 

zajtmAm asi tri roky, inspiroval me muj 
kamarAd OL1BKR. Nejvice mne pFitahuje 
technickA strAnka naSeho sportu, a proto 
take rAd startuji v technickych soutAzich, 
V letech 1984 a 1985 jsem se zuAastnil 
vAech stupbu od obvodnihb kola az po 
mistrovstvi CSSR. Jmak"rAd vysilAm na 
VKV, zejmena mobilnim provozem; ^ 

V uptynulA seidnA jste dosAhtlrpAk- 
/ nych yysledku: jak jste se na nA 

pripravovali? ^ v ' 

OL1BIC: Zejmena pravidelnbu. ucasti 
v zAvodech v pAsmu 160 m a stAlym 
zlepAoyAnim zarizeni. V souAasnosti pou- 
iivAm' prijimad E52; vysilaA pro 160 m 
domaci vyroby a antenu LW asi 20 rn 
vysoko, prizpusobenou antennim'6lenem 
z RM31. HodnA mi zpoAAtku pomahala 
soutAi TEST 160 m; je trochu Akoda, ze 
upravou podminek byla rozdAlena na tri 
etapy, coz vede k tomu, ze skuteAni 
za£Ate£nici s malymi vykony vysilaAu 
a s pomalejAim provozem, pro kterA je 
VlastnA soutAz porAdAna, se v ni nemohou 
pfiliA uplatnit. O dobrA umistAni jsem se 
snaiil a jsem velmi rAd, le v preboru CSR 
a mistrovstvi CSSR v prAci na KV bylo 
vyhodnoceno take poFadi stanic OL. 
OL1BLR: JA jsembyl umistAnfm spiA mile 
pFekvapeni ale jako OL jsem se samozFej- 
mA takA snaiil o ziskAni zkuAenosti v zA¬ 
vodech a o upravy zaFtzeni; V posledni 
dobA jsem pouzival vypujAeny upraveny 
vysilad RSI. prijimac Torn a dip6l pro 
160 m nebo antAnu LW prizpusobenou 
Alenem z RM31, oboji asi 25 m vysoko. 
:Souhlasim‘ s Jirkou- v- tom, ze uprava 
podminek soutAie TEST 160 m zAvodu 
priliA neprospAla z toho htediska, 2e zadA- 
tecnik v nAm mA opravdu mAlo vyhlidek. 
0 to vicse mi libi soutAz OK-marat6n: Moc 
si vAiim obAtavosti, s jakou Josef, OK2- 
4857, organizuje nejen tuto soutAi, ale 
tFeba i vede rubriku AR mladezi. V minu- 
lem roce jsem se zuAastnil slavnostniho 
vyhodnoceni Souteie mlAdeze na poAest 
40. vyroAi osvobozeni; takA celA tato akce 
byla vybornA pFipravena. * 

OL1BMC: Moje pFiprava na soutAie spo- 
AivA hlavnA v tom, ie trvale :pracuji na 
vlastnich konstrukcich, sleduji dostup- 
nou literaturu a Aasopisy, a bezprostred- 
nA pFed soutAzi si osvAiim znalosti z mi- 
nulych soutAii, hlavnA otAzky: technic- 
kych kvizu. Ale aktivni technickou prAci 
povaiuji za nejdOlezitAjAi; Konstruuji si 
hlavnA- merici pFistroje; v souAasnosti 
AitaA, postavil jsem si takA pFijimaA pro 



pdsmo 60 m, a daldi pfistroje. Samotnd 
► technics soutdie se mi opravdu Hbi, my* 
slim jen, ie v jejich praktickd ddsti bymdla 
bytmdnthodnocenarychtost a v(ce kva- 
lita price .Dob roii pripravou pro mne byto 
takd soustfeddni mladych elektroniku, 
kterd uspofddalvzdvdru roku 1964 kabi* 

. net elektroniky v Praze. Takovych sou- 
stfeddrii by mdlo byt urditd vie. 

Jak6 mite pH svi prici nefvdtdi 

probldmy? 

OL1BIC: Jako radioamatdr samozfejmd 
se zafizenim. Mne zajfmd pfedevdim pro* 
voz na pdsmech; moc si ale nevdfim 
v torn, ie bych si sdm dovedl vyvinout 
a postavit zafizeni, kterd by kvalitou vy- 
stupnlho signdlu, stabilitou a daidimi pa* 
rametry. kterd jsou dnes tak duleiitd, 
vyhovdlo soudasnym ndrokum. Konednd, 
od dobreho fotbaJisty se takd nedekd, ie 
si bude sdm umdt uSft mid ... Velmi by asi 
pomohlo, kdyby byl vypsdn konkurs na 
konstrukei spolehiiydho.a dobre reprodu- 
kovatelndho zafizeni, avitdznd kpnstruk* 
ce byly dostupnd alespod formou kom* 
pletovanych stavebnic. V. 

OL1BLR: jako OL jsem takd nejvtc po¬ 
sted al moinost opatfit si za pro mne 
pnstupnou cenu ndjakd zafizeni alespoft 
standardhf kvality. Myslim, ie se tomuhie 
poiadavku bliiil transceiver Ml60, zejm6- 
na, kdyby byl dbddvdn jako stavebnice. 
Ale, jak jsem slydet, mis to toho byla jeho 
vyroba zastavena. Libit se mi pfijimad 
Odra; kdyby byl dod&v&n jako stavebnice, 
asi bych si ho mohl koupit. Ale pokud vfm, 
ani ten se ui nevyribi. Stejnd jako Jirka si 
myslfm, ie dnes ui neni v moihostech 
bdindho radioamatdra si vlastnf zafizeni 
navrhnout a postavit. md-li .atespod tro* 
chu vyhovdt n&rok&m ha.elektromaghe- 
tickou sluditelnost, tfeba jen v rimei 
rad roam aterskdho provozu. 

OL1BMC: Mne trip* totdz. co. dnes asi 
kaiddho, kdo se rid zabyvd stavbou ja- 
kychkoli elektronickych zafizeni. Co je 
platnd nizkd cenasouddstek, kdyi v ob* 
chodech nejsou .. Takd bych-a asi fada 
dal§ich eiektroniku-amatdru uvital levndj- 
di mdfici pfistroje, tfeba takove, jakd tze 

^ Karneval trochu jinak “ 

- (Ke 4. strand obalky) 

Karnevalem mikroelefctroniky skondil 
prvni rok price zdjmovyih utvaru vypo* 
detnf techntky Okresnlho domu pionyru 
a mladeze Julia Fudika v 8enedovd u Pra- 
hy. Ve tfech krouicich zdeod zaddtku 
- roku pracovaio vicenei 40 ddtive.vdku od- 
10 do 16 let/ % 

Jejich zajem se soustfedil na zvlddnuti 
'obsluhy dvou podftadO JPR-1, proto pfivi- 
tali na svdm karnevalu, ktery byl vtastnd 
dnem otevfenjych dveN jejich krouiku, 
predevdim ndvdtdvniky s vlastnimi podi- 
" tadi. • . ■ . , . 

Okresni dum pionyru tedy dne 5. ledna 
oiil na cety den nejen ddtmi. ale i dospdly* 
mi - celkem bylo zajemeu. temdr 4001! 
Vetkou ddst zdbavy si pfipravili ndvdtevni* 
ci sami tim, ie si prinesli poditad, vyuzili 
pfipravend zdsuvky a pak cely den podita- 
li, hrdli si. vysvdttovali a ptali se. Pfiblizne 
20 mikropodltadu, vdtdinou 2X-8la Spec¬ 
trum, mdio k dispozici pomyslnou data- 
banku prog ramu s kapacitou ndkolika 
megabytu - a tak se predvdddlo, vymeno- 
valy se programy a ziskavaly zkudenosti. 

Pro ty nejmendi byl pripraven pohddko- 
.vy non-stop videoprogram a nejeden tati- 
nek si tak mohl hrdt a poditat si, zbaven 
starosti o svoji ratolest. 

Pripraveny byly take dvd odbornd pfed- 
nddky. Nejvdtdim pfekvapenim pro pofa* 
datele bylo to, ie stadilo oznamit zacdtek 


zakoupit v S$S3. Nevim ovdem, jakd jsou 
k tomu moznosti, ale ndd jrh by vetmi 
obohatily nektere sovetskd mdricipf istro- 
je pro amatdry, tfeba oscifoskop, GOO 
a daldf. A - hlavnd na zaddtcich me 
radioamatdrskd price - by mi byla velmi 
pomohla ochota a schopnost prodavadu 
v prodejndch souddstek poradit pfi nut- 
nosti ndhrady tdeh souddstek, kterd privd 
nebyty k dispozici. Takd jsem odekdyal, ie 
prive v prodejnd DOSS by bylo moind 
nakoupit ndktery specificky radioamatdr- 
sky material (krystaly, filtfy; elektronky 
apod.), ale situace je zde jedtd horiLnez 
v prodejndch TESLA,. . 

. Mejen v ndrodnim hospoddfttvi, ale 
takd v zdjmovd dtnnostt se v sou* 
dasnostt .velmi. vyrsznd prosazuje 

- vypodetni technika. Zajrmdte seoni 
takd? 

OL1BIC: Cdstednd ano. V radioklubu 
jsem navdtdvoval kurs jazyka Basic, ate 
abych j( opravdu mohl porozumdt, potfe- 
boval bych vice pnleiitosti k prdci s ni. 
V radioklubu mdme jeden poditad a zd* 
jemeu o prdci s nim je celd fada. 
OL1BLR; Mnd se zpoddtku pHlid neiibila. 
snad proto, ie se o ni hovofi moind ai 
nezdravd dasto, ale pfitom je ji zatim pfilid 
mdlo. Takd mne dost odrazuje, kdyi vi- 
dim. jak hdktefi kamaridi, kteff majivtast* 
ni poditad, mu propadnou tak, ie ui 
pomatu nedovedou mystet na nic jindho. 
Jd myslim, ie vyznam tdhie techniky ne* 
spodivd v ni samd, ale v tom, aby se 
sprivnd uplatnila v redlndm zivotd. Z toho 
hlediska se mi libi novd moinosti, kterd 
pfinddi tfeba privd. do radioamatdrstvf. 
Osobni mikropoditad by byl vybornou 
souddsti yybaveni kaiddho radioamatdra. 
Ale tady je privd probtdm. Jd zatim ne- 
mam ani to radioamatdrskd zafizeni... 
OL1BMC: Vypodetni technika mnd oprav¬ 
du hodnd zajfmd, stejnd jako Ota a Jirka 
chodim v radioklubu do kursu prog ramo- 
vdni. V budouenu bych si rid poditad 
poFidil. bojtm se jen. ze vdohlednu nebu- 
de dostupny pro udftovskou kapsu. A ui 
jsem poznal, ie bezzdktadnihopfisluden- 
stvi, alespofl tiskdrny a disketovd pamdti, 
se ani v zdjmovd dinnosti s poditadem 


pfddnddky a bdhem ndkolika minut byt 
pfipraveny satonek zaplndn asi padesdt* 
kou nedodkavych zdjemeu ve vdku od 10 
do 60 let. V prvni pfednddee sezndmil 
autor poditade pro mlddei „ONDRA*‘ po- 
sluchade s hfavnimi trendy ve vyvojiosob- 
nich poditadu u nds i ve svdtd a prozradii 
_podrobnostLz_vyvoje_novdho_ poditade.- 
To, ze se ing. Eduard Smutny z TESLA 
Etstroj objevil v Benedovd, nebyio ndhod- 
nd, protoie vedoucim krouiku vypodetni 
techniky v ODPM BeneSov je jeho bratr 
ing. Tomdd Smutny - Slo tedy vlastnd 
o bratrskou vypomoc. 

Druhym pfedndSejicim byl ing. Rudolf 
Pecinovsky, ktery obrdtil zajem poslucha* 
du do oblasti programovdho vybaveni 
poditadu.-Vzhledem k zdpalu, ieni je pro 
ndj typicky, i vzhtedem k velkemu zdjm'u 
pfitomnych hrozilo, ze jeho pfedndSka 
bude muset byt nasilnd ukondena. Vdech* 
no vdak dopadlo dobfe a udastnicrpfed* 
nddek stihli je&td zdydr celpdenm'ho viru 
pocitacoveho reje (raje?). ' 

Ti, kteri si na poditad je$td netroufli 
a z pohddek jii povyrostli, mdli k dispozici 
ndkolik televiznich her, na nichi si mohli 
vyzkoudet svuj postfeh a dovedriost. 

Karnevalu seu castniiiipracovnici Cen¬ 
tra pro mlddei, vddu a techniku UV SSM, 
kteri pr ispdli do celkovd palety zajimavos* 
ti malym robotem, sestavenym ze staveb¬ 
nice firmy Fisher. Jako manipuldtor po- 
skyti tento robot zdbavu i pouceni jak 



Otakar Pekaf, OL1BLR 


mnoho zdzraku nenaddld, pokud si pod 
tim dlovdk nepfedstavuje poditadovd hry. 

*; 

Zdvdrem - vaie zdmdry do budooc- 

nosti, rsdioamstdrskd I osobni? 

OL1BIC: Platnost mdho osvdddeni OL 
brzy kondi, mdm poddnu iddost o povole- 
ni OK. Pokud je ziskdm, zadnpu m j staros¬ 
ti se stavbou zafizeni. Hlavnim cijem. 
osobnim je sloiit maturitu. V budouenu 
bych se rid stal telegrafistou na ndkterd 
nadi ndmofni lodi. 

OL1BLR: Pokud ziskdm povoteni OK, rid 
bych si postavil transceiver, Kentaur pro 
CW a SSB provoz v pdsmu 2 metru. 
Pozddji takd zafizeni pro KV. Jinak. mne 
rovndi dekd maturita a vojenskd sluzba, 
po kterd se budu snaiit ziskat zajimavd 
zamdstndni. 

OL1BMC: Samozfejmd, pokradovat 

v udasti v technickych soutdiich. V sou- 
dasnosti takd stavim transceiver Kentaur, 
a doufdm, ie se mi podafi stavbu dokon- 
dit. Osobnfm cilem do budouenosti je 
pokradovat po dokondeni SOU ve studiu 
na stfedni prumyslovd dkole. 

Ddkujeme i» rozhovor.- ., 


velkym, tak i malym zdjemeum (viz tez 
4. strana obdfky). 

A na konec jeden „bonbbnek 4 ‘ - bdhem 
celd akce pracovalo. pfimo v objektu 
ODPM technickd stfedisko, obhospoda- 
rovand pfacovniky Okresnlho prumyslo- * 
vdho podniku. Vys led kern jejich dinnosti 
-byla-opravMfLpoditadu.jednoho^barev^ __ 
ndho televizniho pfijimace a kontrola 
a sefizeni ndkolika magnetofonu. 

Kromd organizadnich pfiprav a upray 
prostoru ODPM si celd akce nevyiddala 
mimofddndho usili pracovniku ODPM, 
nebof se podafilo vyuzit toho nejcenndjdi- 
ho - aktivniho zdjmu samotnych udastni- 
ku. Kondni akce v Benedovd nebyio na- 
hodnd, protoie byto odrazem zvydendho 
usili pracovniku odboru skolstvi ONV, 
pracovniku OV SSM i samotnych organic 
zdtoru v ODPM v oblasti rozvoje elektroni¬ 
ky. Tento rok bude toto usili pokradovat 
vybudovanrm * okresnfho klubu elektroni¬ 
ky pfi ODPM, otevfenim ndkolika stanic 
mladych techniku a postupnym vybavo- 
vanim skol vypodetni technikou. 

ZkuSenosti z pofdddni karnevalu by se 
mdty zurodit pfi pofdddni dalSi akce, 
tentokrit pfi pfileiitosti mezlndrodniho. 
dne ddti. A tak si jii nyni napifite do svdho 
: „poditadovdho“ didfe: 1. dervna - ddti 
a elektronika - Benedov u Prahy. A pfijtfte 
se podivat - bude-ti program ‘ alespod 
takovy, jako byl pfi karnevalu, nebudete 
litoyat! .. T.S. 



Dr. ing. J. DaneS, OKI YG 


(PokraiovAni) _ 


Jeden z radiotelegrafistu bm&nskA 
stanice POS, Oldrich PospfSil (ex 0K2PN) 
vzpominA: 

,,Po vycviku v rakouskCHuherskAm 
vojenskAm uAili&ti v Sankt Pblten jseij^T 
byl pridAlen k radiostanici do Brna. Na 
2lutAm kopci 100 m od tehdejSi ZemA- 
braneckA nemocnice stAI antAnnf sto- 
iAr a v dFevAnA budovA pod nim 
mistnost vysilact, prijimaci a strojovna. 
VysilaC mAI velkA jiskriStA. Bylo tarn 
6 radiotelegrafistu, dva strojnlci, desAt- 
nfk Vesely a velitel stanice nadporufcik 
Jan Plesky. Spali jsme v'umrlAi komo- 
re, ve kterA se takA nabijely akumulAto- 
ry. ZAsobovAni jsme byli z nemocnice, 
a to bylo v pomArech prvni svAtovA vAI- 
ky velmi vyhodnA." 


HospodAFskA situace a zejmAna po- 
mAry dAlnictva se za prvni ho put roku 
republiky nezmAnily. Na ulicich se zase 
objevuji davy iidi, nikoliv v§ak proto, 
aby jAsaly. „NezmenSuje se hroznA 
drahota", pf§e PrAvolidu v novoroAnim 
cisle 1919. „Kdyi dAlnici vidf, jak pred 
vAnocemi spekulativnA stoupaly ceriy 
masa a ryb, vyvotAvA to neklid/* Jisk 



Porudfk telegrafnfho vojska v. v. Ol¬ 
drich Posp($il,ex OK2PN, oslavti 5. 
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kritizuje nedostatek mlAka v Praze. Na 
jednoho obyvatele se nedostane ani 
1 litr mAsfAnA. LAtky a prAdlo jsou 
pracujicim cenovA nedostupnA. 
S bfdou lidovych vrstev 'kontrastuje 
prepych, ve kterAm iiji vAleAnf zbohat- 
tfci, spekutanti a lichvAri. Co byl za 
druhA svAtovA vAlky „Ame1inAr7 to byl 
. za prvni „kefas“. 

„VtAda neni dost energickA, aby ty 
potraviny, kterA jsou k dispozici, postih- 
la a dodala je do d&Infckjrch^obvodO", 
pfSe PrAvo lidu a dodAvA: „Po AtyFi lAta 
. vaiky lichvAFi pomahali nejv6t5fm zlo- 
Aincum svAta; nechAme je FAdit 
i v CeskoslovenskA republic©?" 

21. kvAtna 1919 se kona v : Praze 
velka demonstrace proti drahotA. DAU 
nici tAhnou z Karlina do vnitfniho 
mAsta. Nesou Sibenici s oprAtkou 
a snApisem: ,,Postedni vystraha kefa- 
sum!“ Nasledujicfho dne demonstrace 
pokraAuji adochAzf i k plenAni obcho- 
du. 23. kvAtna v polednich hodinAch 
vpochoduje do ulic vojsko a uzavfra 
prostor Mustek — Melantrichova 

— StaromAstskA nAmAstf — CeletnA 

— PraSnA brAna. DAlnici zaAfnajf stAv- 

kovat. Pravo lidu je vyzyvA, aby to 
nedaiali. _ . J 

V prvnfm potbleti 191? se na strAn- 
kAchPrAvalidu stale aastaji vyskytuji 
AlAnky na tAma zachovAni jednoty 
strany, kterA Hkajf mnohem vice nriezi 
rAdky nei svym textem. Tisk nesociali- 
stickych politickych stran napada zajat- 
ce, udastnfky Velka Hjnova socialisticka 
revoluce, kteff svym vypravanfm pro-, 
paguji jeji ideje. Ty pusobt impulsivna 
u nas i v okolnfch statech. U naSich 
Severnich sousedu byla zaloiena Ko- 
munisticka strana NSmecka. V prvnfch 
lednovych dnech 1919 vypuklo v Ber- 
lina povstanf vedena Karlem Lieb- 
knechtem. V dubnu je v Bavorsku 
vyhia§ena Bavorska republika rad, kte- 
ra deklaruje svuj program jako „dikta- 
turu tfidnfi uvadomaiaho proletariatu“. 
Komunisticka strana Macfarska a ma- 
cfarska sociainf demokracie se spojuji 
a vyhlaSujf Macfarskou repubtiku rad. 


DESKY NA AMATERSKE RADIO 


Ve spolupraci s kniharskym a polygrafickym podnikem TOMOS jsme pro 
Vas pripravili graficky resene celopiatena puvodni desky s tiskem na vazbu 
naSeho casopisu s oznacenim rocniku 1985. Jsou urcenyjen k vazbe beineho 
rocniku bez Pftlohy AR (pro AR rady A desky cervene, pro AR fady B - pro 
konstruktery desky modr6). . 

TOMOS mOze nabidnout take desky na starSi rotniky AR nebo desky bez 
oznaceni roku. Objednavky piste jen na koresponden6nim li'stku, ktery 
zaslete na adresu: • . . V 

Zasifkova siuzba TOMOS, 

Truhlafska 7, v * . ' 

HO 00 Praha 1. . . 

Nezapomente uv6st Vasi citelnou adresu vcetne PSC, pozadovany rocnik 
a n£zev desek (AR nebo AR pro konstruktery), kter6 obdrzite pouze poStou na 
dobirku do tri mdsicu. Protore podstatnou cdst ceny tyofi po§tovne, zaplatite 
za 1 kus 17,50 Kcs, za 2 kusy 28 K6s, za 3 kusy 36,50 Kds atd. 



Z batkonu tohoto domu na Vadavskem 
nAmdsti v Praze byl proktamov&n konec 
vtedy Habsburku 

V Btansfcu, na Kladnd, v Praze i jinde 
provolAvajl d^lnfci slAvu ruskP a ma- 
cfarskPrevoluci. 

KomentAF Veiernlku PrAva lidu 28. 
dubna 1919 je inspirovdn pravicf ve 
vedenf soc.-dem. strany: „Je na£f cti- 
osti, aby pFerod z kapitalismu 
k socialismu v naSf republice se d&l bez 
krveprolitf.“ 

PospiSit, Vesely, Herein Velfk a dal?f 
vojenSti radiotelegrafistu prijfmaji na 
vlnd 4300 m Budapest' HB. PeClivS 
sleduji na And6lsk6 Hore, v Brn§, 
v OstravA i na PetFfnA moskevskd 
stanice-RAI a MSK, Leningrad RET 
a Sevastopol SEW. Rozhlas je§tS neexi- 
stuje. V Sov6tsk6m. svazu nemAme 
zastupitelskA uFady ani novin&Fe, nedb- 
chAzeji odtud denfky ani £asopisy. 
Relace, zachycovanA. Morseovou abe- 
cedou na dlouh^ch vln&ch, jsou jedi- 
nym zdrojem informaci. 

V Macfarsku byly zestAtnAny veAkerA 
podniky s vice nez dvaceti zamAstnanci 
a vAechny Ainzovni domy. VelkA a stredni 
zemAdAlskA usedlosti byly vyvtastnAny 
a kolektivizovAny. Policie rozpuStena 
a jeji misto zaujala RudA garda. Bylo 
zruseno dosavadni soudnictvt a ustaveny 
soudy. lidovA. Ministerstva byla zruAe- 
na a jejich agendu prevzaly lidovA ko- 
misariaty. Hlavnim cinitelem madarske 
revoluce byl lidovy komisar_zahraniAnich 
veci Bela Kun, komunista, ktery prodelal 
Velkou rijnovou socialistickou revoluci. 
Vl&da Madarske republiky rad doufala, ie 
se jeji armade podart spojit se s 1. ukrajin- 
skou armAdou, ktera bojovala v tA dobe 
v BesarAbii. 1 

- (PokradovAnf) 


PRIPRAVUJEME 
^THPRO VAS 


Tonovy generator 







AMATERSKfi RADIO SVAZARMOVSK?M ZO 



Pohfed na stanovi&6a ant6nyd& stanice Y40A , 



VKV 40 bylo v NDR 


Jubitejnf ro6nfk mezinArodni radiqamatArskA 
soutAte v prAci na VKV # 'Vftdzstvf 40" pofAdafi 
v loflskAm roce.radioamatAfi NDR ve dnech 27. 
a 28. ftervence 1985. Na pazvAnf nAmeckA 
organizace GST pfijeli do Neubrandenburgu 
' (90 km sevemA od Beriina) reprezentanti 
z Bulharska, Ceskoslovenska, Matfarska, Polska, 
Rumunska, SovAtskAho svazu i domAriNAmeckA 
demokratickA repuWiky. * . . . 

SoutAi probthala podle zmAnAnych podmfnek, 
pfijatjch na mezinArodnlm vyhodnoceni pfed- 
chAzejfcfho rodnfku zAvodu (VKV 39), fconanAm 
v MLR. Podle tAchto novych podmfnek, pfatnych 
na lAta 1985 ai 1990, neizapo6ftAvajl se jii 
v soutAii pro vfpo6et vysledku iAdnA n&sobtte, 
pouze se sdftajf body za spojenf podle ne- 
zmAnAnA tabulky (viz AR 7/1985). * - * 

Takte jii nejsou na mfstA soutAte vyhtaAovAny 
koneAnA vysledky reprezentaAnfchstanlc. Celko- 
vA vysledky jsou vyhtaAovAny ai po obdrienf 
denfkO vSech zuAastnAnych stanlc. 

ProvArkou pftpravy 6s. druistva pro soutAi 
VKV 40 bylo soustfedAni v 6ervnu 1985, kdy se 
SirAf reprszentaAnf vfbAr CSSR seSel na Lesen- 
skA plAni pobffie Moku v KruAnych horfich (LOG 
JO60RN). Tam byfy znovu odzkouAeny zejmAna 
varianty stavby antAn pro pAsima 2 m i 70 cm, 
provAfeno vysflacf zaffzenf a veSkerA potfebnA 
dalAf technlka. G6ast ve VychodoslovenskAm 
_zAvodA„pod~zna6kou_OK5UHF„by1a,lvtastnA- 
generAikou pro zAvod VKV 40, nebof vyhodnoco- 
vAnf probfhA za stejnych podmfnek jako mezi- 
nArodnlsoutAz VKV 40. v 
. Pfed odjezdem do NDR se 6s. reprezentanti 
jeStA seAfi ve sportovnfm areAfu TJ Aritma 
v Praze-Vokovtcfch. Byla znovu provAfena veAke- 
rA vysflacf zaffzenf, zkontroiovAny jejich vykony 
(podle novych podmfnek soutAte mute bjt vf 
vykonmax. 10 W a je vAem uAastnfkGm soutAte 
na soutAinfm stanoviAti za G6asti mezinArodnf 
jury mAfen). Byla znovu zkouSena stavba antAn- 
nich stoteru vAetnA rezerv, tak, aby i v pffpadA 
nepfedvfdanych okdnostf byl dostatek nAhrad- 
nfch.dflu i antAn pro hladky prObAh zAvodu. 
Reprezentanti kaidA zemA jsou tots povinni si 
s sebou pfivAzt komptetnf technickA vybavenf 
v6etnA veAkerA potfebnA vybavy pro absolvovAnf 
zAvodu. 

* Vzhledem k tomu, te se soutAi absotvuje ve 
zoeia neznAmych terAnnfch podmfnkAch (kAty se 
losujf a nejsou pfedem znAmy); i za odliAnych 
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podmfnek Siren! na rozdfl od zAvodu absolvova- 
nycb v CSSR, kde„k6ty zhAme a kde jsou 
vyzkouAenA, je objem dopravovanAho. materiAlu 
zna6ny. Pfepravujf.se nejen vysflacf zaffzehf, 
antAny, stofAry (v6etnA rezerv), ale i sktAdacf 
stoly a telle, stany, dorozumfvacf zaffzehf, ale 
i akumuIAiory a agregAty pro dobfjenf, razvody 
napAtf, osvAtlenfatd. 

Sraz u6astnfku soutAte VKV 40 byl ve 6tvrtek 
25.7.85. Vprostfedf intemAtu stfednfho zahrad- 
nfho udliAtA v Neubrandenburgu se 6s. reprezen- 
ta6nf drutetvo pod . yedenfm Jng. Z ProAka, 
OK1PG, a stAtnfho trwiAra pro VKV F. Stfihavky, 
OK1CA, ve sfoienf J. Cemfk, OK1MDK, Ing. M. 
Glitter, OK1FM, J. Ivan, OK3TJI, P. Kosinoha, 
OK3LQ, R. Touifn, OK2PEW, a i Zika, OKI MAC, 
pfivftaio s ostatnfml, tAmAf padesAti radioama- 
tAry ze vtech z66astnAnych zemf. TakovA mezi- 
nArodnf setkAnl radioamatAru je svym zpQsobem 
ojedinAlA udAtost, takte mnozl, kteff se znajf 
tfeba jen z radioamatArskych pAsem, majf 
moinost k osobnf vymAnA technickych informaci, 
zkuAenostl z provozu, ale i k diskusfm o otAzkAch 
radioamatArstvl ve svychzemlch. 

V pAtek rAno probAhlo slavnostnf zasedAnf 
mezinArodnf jury, kde byty vylosovAny soutAte f 
k6ty pro jednotlivA druistva Ke kaidAmu drui- 
stvu byla pfidAlena dvojice mezinArodnfch roz- 
hodtfch, kteff dbati po celou soutAi na regulAmf 
"prUbAhrVytosovanA kAty se nachAzely v okruhu 
asi 80 km poblfite Neubrandenburgu, v mfmA 
zvInAnA krajinA s nadmofskou vyAkou asi 110 ai 
,160 m n. m. PodobnA jako v minulych ro6nfcfch 
v MLR, BLR i SSSR §lo vfcemAnA o nAkotikame-. 
trovA pfevyAenf. Cs. druistvu urtil los kdtu 130 m 
n. m. jihovychodnA od Neubrandenburgu na 
malAm kopebku v mrstA, kde jeAtA ve 30. lAtech 
tohoto stoletf stAval vAtmy mtyn, jak dokazovaly 
pozOstalA miynskA kameny i kusy lopatek. 

- Po pffjezdu na kdtu v pAtek od poled ne na nAs 
dekalo vefmi milA pfekvapenf v podobA jen pro 
tento u6el perfektnA vybudovanAho stanovAho 
mAsteAka, kde neschAzela pdnl umyvAma 
s tekoucf vodou z cistemy, opodAl dfevAnA budka 
WC, vojenskA stany pro zAsobovAnf a sedm stanO 
s komptetnfm vybavenim v6etnA sklAdadch fe- 
hAtek se spacfmi pytli pro zAvodnfky, rozhodAf 
ipofadatele. 

Na plochAm vrcholku okrouhlAho kopce (U)C 
J063RG) bylo ihned zapoAato se stavbou antAn- 
nlch systAmG. JeAtA v pAtek ve6er s prutovou 
antAnou a pfenosnym QRP zafizenlm v nice bylo 
navAzAno prvnf spojenf pod znaikou Y40A se 
stanicf OK5M1R na SnAice. Do setmAnf byl 
vzty6en hlavnl stoiAr pro pAsmo 2 m se dvAma 


antAnami13EL F9FT nad sebou (spodnf antAna 
ve vyAce 17 m nad.zemf) a postaven stan pro 
pracoviAtA v pAsmu 2 m. V sobotu rAno pak byla 
~vzty6ena antAna pro pAsmo 70 cm (4x21EL F9FT 
nad sebou, spodnf 13 m nad zemf), postaven stan 
pro pracoviAtA v tomto pAsmu a dobudovAny 
poslechovA antAny pro 2 m (Quad GW4CQT) 
a pro 70 cm (21 EL F9FT), kaidA na samostatnAm 
stoiAru. Pro pAsmo 2 m bylo k dispozid jako 
hlavnf zaffzenf FT726R s vf kompresorem, pa- 
mAfovy klfC, nf zesilovaC (pffpodech pro sluchAt- 
ka rozhodtlho), pfedzesilova6 s BF981 na sto¬ 
iAru, dAle FT221 bez moznosti vysflAnf (jako RX) 
s antAnou Quad a pfedzesitova6em a v zAloze 
jedno zaffzenf FT480R (vice nenf podmfnkami 
povoJeno). Pro napAjenl slouiily akumuiAtory 
NiFe a dva agregAty Honda pro jejich dobfjenL 

PracoviAtA pro pAsmo 70 cm ve stanu, vzdAie- 
nAm asi 12 m od pracoviAtA pro pAsmo 2 m, bylo 
obdotmA: hlavnf zaffzenf FT780R (k antAnA 
4x21), vf kompresor, pamAfovy ktf6 a pfedzesifo- J 
va6 s BFT66 na stoiArurJako pomocnA zaffzenf 
a souiasnA i rezervnf opAt FT780R, pracujfcf jen 
jako pfijfma6. 

Na celou pffpravu I provoz dohlfteli dva 
rozhodCf (z MLR a NDR), kteff kontrolovali provoz 
posiechem na siuchAtka. 

. ZkuAebni provoz pfed zAvodem i sAm zAvod 
ukAzal, te vytdsovanA k6ta je mfmA „utopenA", 
takte hlavnA smArem do obfasti s velkou husto- 
tqu stanic (zApad, smAr Hamburg) vadilo pfevy- 
Aenf s retranslaAnf vAif ve vzdAlenosti nAkolika 
km. RovnAi smAr na sever nebyl zcela otevfen, 
coz se projevilo v'horAfm dovolAvAnf se stanic 
_ "Z”uveden#ch _ smArGrtejmAna~vpAsmu~70 cm 
oproti jinym druzstvum (reporty i o nAkolik 
S slabAf). Bez vAtAfch proWAmu byl otevfen smAr 
do OK (jih ai jihovychod), coi se projevilo 
v mnoistvf hezkych spojenf i se stanicemi ze 
stA|ych QTH v OKI, OK2 i OK3 a spojenfmi ai do 
HG Na zAvadu byla proti jinym zAvodGm jen 
malA u6ast OK stanic! NavAzali jsme spojenf s 
OK a OL stanicemi y obou etapAch a to je 
opravdu velmi mAfo. PlnA se osvAddl skedovy 
zpusob provozu (stanoven pfesny 6as a kmitoAet 
spojenf), pfesto vAak mnoho stanic OK bylo 
nutno pracnA po pAsmu dohAnAt a volat Skedo¬ 
vy zpusob mAlivybomAzvlAdnutpolAti reprezen¬ 
tanti (Y4GE), kteff navAzali spojenf s vfce nei 300 
stanicemi SP! Podobnou praktlku uplatnili 
i reprezentanti SSSR (Y40G), kteff navAzali 
spojenf (ovAem jako jedinf) s velkym podtem 
stanic se znaAkami M U2F\ tedy z oblasti Kalinin- 
gradu. TAii4omAcf reprezentanti (NDR — Y40D) 
mAli dohodnutA skedy, zejmAna provozem FM, 
jejich nevjbodou vAak byl nizky bodovy zisk za 
vAtAinou krAtkA spojenf. 

Podmfnky Affenf byty bAhem zAvodu jii jen 
prumArnA, pfesto byla v denfcfch stanic Y40 
registrovAna celA fada spojenf DX. Y40A (CSSR) 




praeovali s OK/OL, Y, DL, ON, PA, 02, SM SP, 
HG a 3x $ U2F. Vystedkem bylo 521 spojenf 
v pdsmu 2 m, co l byl nejvdt&fdosaieny pddet ze 
vdech zudastndnych druistev Y40 (druhy rtejvdtei 
podet spojenf — 509 mdlo druistvo SP — Y40E 
atfetf SSSR - Y40G - 506 QSO). Handicap 
v podobd hordfkdty se projevil v pdsmu 70 cm, 
kdenaSe druistvo navdzafo druhy nejvdtdf podet 
spojenf (po Y40G). KvaKtu k6t bylo moino 
posoudit zejmdha unisv CSSR, nebof pfi jinak 
stejnych podmfnkdch (antdny, vykon) byta sila 
signdlu Y40A v porovndnf $ ostatnimiufcastniky v 
pozorovand un&sv CSSR, podie sddienl stanic 
OK jen prumdmd. 

Zajfmavd. bylo porovndnf technlckd urovnd„ 
zaffzenl a vybavy jednotlivych reprezentadntch 
druistev. Ai na vyjimky byty pouirvdny transcei- 
very tovdmf vyroby, kterd majl vesmds vykon 
prdvd 10 W v obou pdsmech. Jako vyhodny se 
ukazuje trend pouifvdnf transvertorO dolu 
a koncovycb stupftu umlstdnych pfimo na sto- 
idru (odpadajf ztrdty v napdjedfdh), dolu od 
arrtdny se vedeji2 jen konvertovany kmttodet' 
obydejnd v pdsmu 10 metru. Pak neni problem 
pfipojit i ndkofik trartsceiveru jako pfijfmadO (to je 
dovoleno) k jednd antdnd. Pfi nedostatku vhodnd 
techniky (tady jednoznadnd vedli reprezentantf 
MLR svou z&sobou transvert oru MMT a KV 
transceiver typu FT757 a FT77 ,aj.) je to 
optimdlnf zpusob provozu zejmdna v pdsmu 
70 cm. Zde se ve srovndnf s ostatnfmi druistvy 
ukazuje jii urditd stagnace ve vybavenf reprezen- 
tantO CSSR, zejmdna v pdsmu 70 cm (zaHzenl 
FT780 jsou mdnd spolehlivd). 

Rovndi i pfehlfdka pouzfvanych antdn byta 
zajfmavd. Od profesiondlnich J-beamu a antdn 
Yagi (MLR) pfes standardnf amatdrskd Yagi F9FT 
ai po quagi. Ndkteft vsadilt na maid antdny nad 
zemf — NOR (Y40D), jinf pouifvali i pro pdsma 
2 m ..dtyfde'* 4x13a (SSSR-Y40G), pro 70cm : 
jii zmfndnd J-beamy, ndkotik Yagi nad sebou 
(CSSR—Y40A), ai po sdto Yagi. Antdnnf vybave¬ 
nf ds. druistva se uk&alo jako.plnd vyhovujfcf 
(amatdrskd kopie z dOny OK1CA/OK1WBK), 
pfinosem byta antdna jindho druhu (quad 
OKI MAC), kterd na postechovdm pracovidti pro 
pdsmo 2 m* viivem nehomogenrty pole dobre 
doplftovala hlavnf system. (Ndkotikrdt se stalo, ie 
protlstanice byta, ditetnd jen na pomocnou an- 
tdnu, pfi pouiitl hlavnf antdny signdl zanikal 
v Sumu.) , * ■ ■ / 

Po skon&enf druhd etapy zdvodu v neddli 
v 10.00 UTC zapodal (kromd obvykteho batenf) 
date! maratdn v podobd pfepisu soutdinfch 
deniku do pofadatelem dodanych formutdPu 
a vypoCtu vysIedku, aby deniky mohly byt po 
ndvratu do Neubrandenburgu v6as odevzddny 
pofadatelOm. Po dvojfm pfeloienl celdho ndkla- 
du (nejprve vde natoiit na ndktadnf auto, kterd 
odvezlo matertdl z k6ty terfenem na 'sHnid 
k autobusu, do kterdho se vde opdt pfetoiilo), nds 
fiekalo 80 km jfzdy do Neubrandenburgu; Tam 
ihned nastaia iivd vymdna zdiitkO a postfehu 
mezi souteifcfmi. 2e byto o £em povfdat, 6 tom 
svdddf fakt 2e ti nejvytrvalejdf vydriefi ai^do 
tasnych rannlch hodin daldfho dne — pond&ka 

Po dopotednfm zaseddnf jury byta ha progra- 
mu ndkofikahodinovd vyjficfka motorovou lodf po 
jezerech v okotf a utery byto vyhrazeno prohlldce 
mdsta a nezbytnym ndkupum (zejmdna mfstnl 
prodejna RFT byla hodnS navStevovdna). Veder 
byta pfi stavnostnf vedefi za ubasti vysokych 
pfedstaviteiu organizace GST i pfedstaviteiu 
mdsta soutdi stavnostnd zakonfiena. l _ . 

Vyhodnocehf soutefe VKV 40 probdhlo za 
udasti mezindrodnfch rozhoddfch v listopadu 
1985 v NDRL * 

PffStf roinlk soutdie (letodni) - VKV 41 

— prislfbili uspofddat poldti radioamatefi, prav- 

ddpodobhd v oblasti Mazurskych jezer v jiinf 
6 dsti PLR. ; ' 

Znadky reprezentadnlch stanic vz&vod6 VKV 40: 
Y40A - CSSR,.Y40B - RSR, Y40C - MLR, 
Y40D- NDR, Y40E-PLR, Y40F-BLR ; Y40G 

— SSSR. 

MS tng. Milan GOtter, 0K1FM 


Kdo byl 
Jozef Murgas? 

(ke 2. a 3. strand obdlky) 


Kdo byl Jozef Murgad. ie jeho jmdno 
nesou radioktuby v Bratislava a v Pensyl- 
vdnii? Amencky dasopis Popular Com¬ 
munication (cerven 1985} zverejriil o Mur- 
gasovi dldnek s vystiznym ndzvem: „0tec 
Murgad - zapomenuty rddiovy genius". 
Ano, MurgaS byl kndzem a soudasne 
vynikajtctm radiotechnikem. Narodil se na 
Slovensku ve vesnicce Tajov (1864) 
a zemrel ve m§st$ Wilkes-Barre v Pensyl- 
vdnii (1929) - proto dva radioktuby stejne- 
hojmena. 

Ve sve rodnd vlasti zii MurgaS jen do 
roku 1896. Tehdy, po neshodach s cfrkev- 
ntmi ufady, pozddal Murga$, zvany ne- 
posludny kaplan, o mis to revere nda v n§k- 
tere.z hornickychosad slovenskych vyste- 
hovalcu v USA. Urady jeho zddosti s ra- 
dostf vyhov^ly. V USA mdl MurgaS vice 
prostoru ke sv£ prdci nez v Rakousku- 
Uhersku. Ve Wilkes-Barre si vybudoval 
modernf; laborator, kde se venoval svym 
radiotechnickym pokusum. Jejich vysled- 
kem bylo 12 patentu zoboru radiotelegra- 
fie, uddlenych Murgadovi v letech 1903 ai 
1911 Federalnfm patentovym uradem ve y 
Washingtonu. Ne kterd z Murgasovycbpa- 
tentu: zarizeni pro bezdratovou tetegrafii, 
zanzenl ;ha vyrobu elektromagnetickych 
vln,* vtnom§r; ant6na pro be 2 drdtovou 
tetegrafii, detektor elektromagnetickych 
vln/zaffzenf na Vyrobu elektrickych osci- 
laci stndavym proudem atd. Murgadova 
koncepce radiotelegrafie znamenala pro 
svoji.dobu velky prinos pro efektivitu 
_ radiotelegrafniho prenosu zprdv. Jeho 
vyndiez byl nazvdn „Tone-Systhem" ana- 
hrazoval tedky a darky Morseovy telegraf- 



Jozet Murgai pripracive svefaboratori 


ni abecedy jinym kodem, tvofenym jenom 
tedkami, ovSem o ruzndm kmitodturTato 
. novinka predstavovala dvoj ai trojndsob- 
n§ zvy§eni prenosov^ rychlosti; 

Aby mohl MurgaS financovat svoje nd- 
kladne pokusy a vystavbu antdnnfch sy- 
stemu, zaloiil se sidlem ve Filadelfii ak- 
ciovou spolednost Universal Ether Tele¬ 
graph Co." Zaddtky tdto spolecnostLbyly 
slibnd. Spolednost se zav^zafa hradit vy- 
lohy spojene s verejnymi zkoudkami tele- 
grafu a rodnd poskytovat Murgadovi 1500 
dolaru na date? vyzkumy. Behem Idta 1905 
byly vybudovdny ve Wilkes-Barre 
a v Scrantonu 60 m vysokd antdnnf stozA- 
ry s vysilacimi a* pfijimacimi stanicemi 
u svych pat, mezi nimiz mdLbyt „Tone- 
Systhem" provdrovdn. Jedtd dnye nei 
k tomu doSlo. vdak uz Jozef MurgaS 
nav^zal z Wilkes-Barre svoje prvni uspd§- 
ne radiotelegrafni spojenf s vojenskou 
ndmorni stanicf v Brooklynu (stat Mew 
York) na vzdaienost 200 km! (Stanice 
v Brooklynu pouzivala radiotelegrafni sy¬ 
stem Marconiho.) VerejndzkouSky v listo- 
padu 1905 m$ly veliky uspdchi ohlas, ale 
slibny vyvoj cete situace zhatila prudkd 
vichfice, kterd se nad Pensylvdnii pfehha- 
la v prosinci 1905. Antenni stoiary ve 
Scrantonu se zfftity, stoidry ve Wilkes- 
Barre byly tezce podkozeny. Vedenf „Uni- 
versal Ether Telegraph Co.“ zobavypfed 
datsfmi finandnimi ztrdtami se rozhodlo 
Murgadovy pokusy ddte nefinancovat 
a spolednost zlikvidovat. 

Jozef Murgas pokradoval v daldfch po- 
kusech a vyzkumech se svymi skromnymi 
prostredky sam ddte. Spoluprdci mu na- 
bidla silnd britskd firm a Marconi Co., 
avdak podmtnky, kterd nabfzela, byty pro 
Murgade nepfijatelnd. Kdyi v roce 1917 
vstoupily USA do svetovd vdlky a vldda 
vydala nafizeni, ze soukromd osoby ne- 
smf provozovat iddnd radiovd zarizeni, 
Jozef Murgad poslechl a svoji stanici 
zrudil. 

Jozef Murgad tedy neobstdl v tvrdd 
konkurenci. To vdak nic neubfrd z jeho 
zdsluh o rozvoj telegrafie.- - • -dva 
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SedesAt metru vysoke antdnni stoiiry 
. Murgaiova vysflade ve Wilkes-Barre 




' Kratkovlnna 
prijimacia aritena pre RP • 

Prijlmaclm antdnam sa nevenuje v od- 
bornych dasqpisdch prllidnA pozornosf, 
aj kecf z obecndho pohfadu ideo problem 
vefmi dolezity a dodnes komplexne nedo- 
rieseny. Za sudasndho stavu techniky su 
pomerne dobre prepracovand hlavne vy- 
sielacie antdny pre jedho alebo niekofko 
pAsiem. Vyuilvaju sa aj.pre prijem. Uni- 
verzAlna antdnapre vdetkykmitodty, spl- 
rtujuca poiiadavky na verku udirinosf prl- 
jmu signAlu a jeho prenosu do vstupnych 
obvodov prijfmada, zatiar neexistuje. Tie- 
to probldmy sa faiko riedia najma v husto 
obyvanych sldliskAch s vefkym rudenlm. 
Za antdnu sa povaiuje kazdy vhodne . 
a pokiaF moino na vofnom priestranstve 
izolovane upevneny vodid, ktory sa 6asto 
priamo privedie na vstup prijlmada. Zvod 
- ak moino vdbec tento pojem pouiif - je 
ylastne sudasfou antdny a prechAdza aj 
cez znadne rudeny priestor okolo budov. 
Efekt takdhoto zvodu je maly najma z hfa- 
diska zhordenia pomeru uiitodneho sig¬ 
nAlu k dumu a najma naddeny lovec exo- 
tickych amatdrskych alebo rozhlasovych 
stanfc nemdze byf spokojny. 

Vyskudal som antdnu, ktorA vykazuje 
dobrd udinky a ktoru zhotovif nie je ai 
taky problem. Postadl akykofvek vodid 
o dlike niekofko metrov zvisle alebo 
vodorovne upevneny na vornom priestore 
(napr. strecha). SAm som pouiil hlinlkovu 
trubku na zavesenie zAclon o dlzke 3,5 m. 
Trubku som upevnil vertikAlne nabetono- 
vy podstavec o rozmeroch asi 
0.5 x 0,5 x 0,1 m, ktory som pre tento 
udeLvyhotovil. Rovnako posluii i vyrade- 
nd koto z motorovdho vozidla. Ide hlavne 
o to, aby podstavec bol dostatodne hmot- 
ny, nepodkodzoval strednu krytinu atvoril 
dobry, pripadne i samonosny zAklad. 

Do podstavca zabetAnujeme (alebo na 
kolo upevmme) izoladnu trubku z plastic- 
kej hmoty vhodndho priemeru vrAtane 
d’alSich potrebnych upevrtovacich skru- 
tiek. Na izoladnu trubku upevnlme antd- 
nu. Kondtrukcia tejto casti anteny sa musf 


r vstup 
pnjimaca 


koax. kabel . 



Obr. 1. Schema anteny 


dvojotvorove' 
jodro • 


. Obr. 3. Realizicia Trl, Tr2 
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— Prenosovd charakteristika Trl 
(atebo Tc2) zdfazendho 
odporom 1000 Q 

—Prenosovd charakteristika 
• Trl *'10 m koax. kabel 70 Q 

Obr : 2. Prenosovd charakteristiky vf trans¬ 
form Ktorov 


prisposobif ' miestnym moznostiam. 
V podstate postadi i §ikmo natiahnuty 
medeny, alebo ocerovy vodi6r 

Hlavnym -probtemom -je prevedenie 
zvodu na vadsiu vzdialenosf. Vychadza- 
juc z vlastnosti ktetkych anten realizuje- 
me zvod podfa schemy na obr. 1. Signal 
z anteny pripojlme cez prispbsobovaci vf 
transformAtorek Trl; na beiny televizny 
koaxiAlny kAbel a ten obvyklym spdso* 
bom privedieme k -prijimadu. PokiaF m& 
prijima5 50 atebo 70 ohmovy vstup; pripo¬ 
jlme koaxiAlny k&bel priamo do prijimafa. 
Ak vstup prijlmada je riedeny pre vySSie 
impedancie, pouiijeme cTalSI transfor- 
madny dlen Tr2. 

Rozhodujucou dasfou anteny su vf 
transform&tory Trl a Tr2, ktord je moino 
navinuf na toroidnd jadro vhodnych vlast- 
hostl. SAm som pouiil tzv. dvojdierovd 
jadrA (dfzky 12 mm) bezne pouztvane pre 


prispdsobovacie cleny na vstupoch tele- 
: vlznych prijlmadov. Maju vhodnA vf vlast- 
nosti. Na strednu priedku jadra som navi- 
nulzdr6tu0,3 mm splastikovou izolAciou 
dve vinutia, a to 12 a 3 zAvity. Vadsl pocef 
zAvitov zlepdl prenosovd vlastnosti sme- 
, rom k niidlm kmitodtom a naopak. Trans- 
, formacny clen ii antdny je umiestneny vo 
: vhodnej krabidke (moie byf i z plechu). 
Krabidku priskrutujeme k zAkladu a zapo- 
jlme podFa schdmy na obr. 1. U prijimaca 
/si vyhotoylme konektor,. do ktordho 
umiestnlmeTr2. 

Vhodnosf pouzitych vf transformAtorov 
i v spojeni s koaxiAlnym kAbelom o dlzke 
10 m som overil na -prlstroji Polyskop 
‘ SWOB 5 (obr. 2). Ich vlastnosti su veFmi 
dobrd. Pre maximAlne tlmenie napr 5 dB 
~ vychAdza prenesend pAsmo zhruba od 1 
E do 85 MHz. VyvAzenosf zvodu a vhodnosf 
' jeho prevedenia vyskudame tak, ie po 
odpojenf vlastneho antdnneho vodida od 
Trl na prijtmadi zachytlme ten vefmi silne 
miestne stanice. Po pripojenl Trl k antdne 
' sa prljem stabych signAlov podstatne 
■ zlepdl. U prijlmadov, ktord niesu umieste- 
nd v tienenom kryte, je tento efekt nie tak 
vyrazn^. I v tom to prlpade je udihnosf 
zvodu dobre vyuziteFnA. - 

Dlhodobd pouzivanie takehoto zvodu 
; ukAzalo jeho opodstatnenosf, dobrd 
vlastnosti a hlavne ponier uzitodndho 
signAtuk dumu oproti norm Alne] drdtovej 
! antdne je zAsadne lepdl. Pritom je antdna 
i zvod trvale spojeny so zemou, do ocenia 
najma majitelia prijlmadov s FET na vstu- 
pe. Za zmienku stojl’aj skutodnosf, ze 
udinnosf prenosu vf enefgie pod Fa nAvo- 
du vyhovie do v^konu rAdovo jednotiek 
W aj pre vysielacie udely naddencov 
QRPP. : Ing. Miroslav Dyilk 


Pul roku nesta£i 


* Pod tlmto nAzvem byl v AR 11/1985 
uvefejndn zajfmavy dIAnek L/ Hlin- 
skdho, OK1GL, o zkoudkAchradioama- 
tdrO. Pondvadi jsem dlenem okresnf 
zkudebnl komise a pracuji jii desitky let 
s mlAdeil v radioklubu, znAm tuto 
problematiku a plnd suvefejndnym 
dIAnkem souhlasfm. Chci si proto po- 
vdimnout zvIAdtd td dAstl uvedendho 
dlAnku, kterA se tykA problematiky 
posluchadskd dinnosti a jejl praxe jako 
prvnl pfldiny nedostatednd pripravy 
ndkterych radioamatdru ke zkoudkAm. 

Bdhem svd dlouholetd aktivnl dlnnos- 
ti v radd radioamatdrstvi' UV Svazarmu 
a v jejfch komislch krAtkych' vln 
a mlAdeie jsem se snaiil o povznesenl 
dinnosti posluchadO a jejl plnd uznAnf 
jako dinnosti prospddnd radioamatdr- 
skdmu hnutl, kterA je duleiitym zAkla- 
dem k dosazeni operAtorskd zfudnosti 


a provoznf zkudenosti: Vidyf nenl iAd- 
?Tyrfrtaje7ristvfm7ie jedtd'pfed ndkolika' 
roky byla u nAs posluchadskA dinnost 
pfehllzena apokud byla uznAvAna, tedy 
v radioamatdrskdm sportu pouze jako 
ndco podfadndho. Pritom vdtdina na- 
Sich pfednfch radioamatdru zlskala 
oprAvndnl k vysHAnl pod vlastnl volacf 
znadkou OK ai po vlceletd aktivnl 
-posluchadskd dinnosti! 

V tdch radioklubech a kolektivnfch 
stanicich, kde * jsou npvf zAjemci 
o provozni dinnost duslednd vedeni 
k tomu. aby nejdflve urdity das praco- 
vali jako posluchadi, budou jistd sou- 
hlasit se mnou, ie ani doba pul roku 
posluchadskd dinnosti rozhodnd ne- 
stadf k dostatedndmu seznAmeni se 
s radioamatdrskym provozem. Za dobu 
pul roku je prakticky nemoznd uspddnd 
zvIAdnuti kursu radioamatdrskdho mi¬ 
nima, kterd je podmlnkou pro;vydAnf 
osvdddenl rAdiovdho posluchade a pri- 
ddlenl pracovniho dlsla posluchade. 
Teprve na zAkladd vydAni osvdddenf 
a priddleni pracovniho dlsla muie po-' 
sluchad posffat poslechovd zprAvy. Do¬ 


ba, potfebriA k odeslAnf. poslechovd 
zprAvy pres QSL sluzbu a-k-jejlmu 
potvrzeni od odposloiichand stanice, je. 
minimAInd pOI roku. A teprve na zAkla- 
dd potvrzenych QSL IfstkG muie poslu- 
chad iAdat o vydAni ndkterdho z dipio- 
mu. Vlastnit jako posluchad alespod 
minimAIni sbfrku QSL Ifstku a alespori 
ndkolik zAkladnfch diplomu by mdlo byt 
predpokladem pro kazddho radioama- 
tdra, ktery se chystA ke zkouAkAm pro 
operAtory kolektivnlch stanic nebo 
samostatndho operAtora OL a OK. 

Z vaAich dopisu vSak vfme, jak to 
stAle jedtd v praxi v ndkterych radioklu¬ 
bech a kolektivnlch stanicich vypadA. 
PrihlAsi se novi zAjemci o radioamatdr- 
sky provoz. V radioklubu pak. uspo- 
?Adajl „hurA f * kurs provozu jako pHpra- 
vu ke zkoudkAm operAtora. Nemajf 
nAhradnf pfijimafee, aby je mohti za- 
pujdit pfipravovanym zadatelum, a tak 
jsou nuceni je pustit k zafizeni kolektiv- 
nl stanice. Protoie je tlm dAstednd 
narudena dinnost kofektivnl stanice, je 
takd i tato doba poslechu v rGzn^ch 
radioamatdrskych pAsmech ^ omezo- 



v4na na minimum s vSdomfm, te 
zkouSky „n6]ak dopadnou" a praxi 
ziska operator az po absolvov&nl 
zkouSek a po ziskani osv&ddeni ope¬ 
rators v duchu hesla ..hotfte nepiavce 
do vody. on se plavat naudi s6m“. 

Moina, ie pfi zkouSkach bude mft 
takovy adept opravdu §t6sti a zkuSebnl 
komise neobjevt dostatednftjeho siabi- 
ny. Pfi provozu v kratkovtnnych pas- 
mech jsme pak mnohdy svddky tako- 
vdho tApani a neschopnosti operators, 
ie by se za to m£l styddt nejen s£m 
operator, ate predevSim dlenovA kolek- 
tivu, ktefi dotydnAho operators ke 
zkou§k&m pfipravili.'V kaidAm pffpadd 
takovy operator d&ia ostudu vSem 
deskoslovenskym radioamatArum, a to 
by nikomu z nas nem&lo byt IhostejnA. 

DalSi vainou pridinou.ktera negativ- 
ne ovfivftuje rozvoj posluchadskA 6in- 
nosti a rust operatorskd zakiadny 
v naSich radiokiubech a kolektivnich 
stanicfch, je neAmSrnd dlouhA doba 
potfebna k ziskani osvdddenf poslu- 
chade nebo operators po 6$p6§n£ 
absolvovanych zkouSkach; Ten to pro¬ 
blem se zd& byt nereSitetny a pOsobf 
nejvdt&f ubytek zajmu o radioamatAr- 
sky sport prAvA u ** miadeie. Mnohy 
mlady chlapec, ktery se tASi, te bude 
mit poabsoivovAnl zkouSek moinost 
vysfiat a navazovat 4 spojeni, totti po 
rodnfm a dejSfm dekAnf na oprAvnAhf 
ztrAcf zAjem, protoie tuto moinost mu 
v kolektivnich stanicfch.must odepfft. 
OdchAzf z radioklubu znafcnA znechu- 
cen zdlouhavym vyfizovAnim pisem- 
nychformalit a vAtSiriou ztrAci zAjem 
o jakoukoliv dinnost ye Svazarmu.kde 
byi jii jednou zklamAn. Vidyf iivot 
kolem nAs je piny dalSich, byf i mAnA 
spoledensky prospASnych pflleiitosti. 
2e to neni prospASnA ani mlAdeii, ani 
na$i organizaci, je ndm v radiokiubech 
jasnA. Pres dastou kritiku vSak nApraya 
tohoto problem u stale vAzne. 

Dostal jsem od vAs fadu idal&ch 
dotazu a pfipomfhek k dinnosti posiu-. 
chadu aoperAtoru kolektivnich stanic. 
TAmito dotazy a pfipomfnkami se bu- 
deme v na§i rubric© zabyvat v nAsledu- 
jicich mAsfcich. 

Josef, 0K2-4857 

Zpravy 

z oddelem etektroniky 
UV Svazarmu 

”N . ^ i 

• Jako kazdorodnA bude oddetenl elek- 
troniky UV Svazarmu i letos sumarizovat 
seznamy mladych svazarmovskych ra- 
dioamateru, kteri jsou nositeli vykonnost-' 
nich trid nebo osvedcent di povoieni 
k provozu vysilacf stanice, pro jejich pred- 
nostni zafazeni pri n^stupu do zdkladni 
vojenske sluiby k vybranym vojenskym 
utvarum spojovacihozamefent. Totoopar 
tfeni bylo zavedeno proto, aby bylo n&le- 
zitevyuiito znalosti a zku^enosti mladych 
radioamat£nj v jejich vojenske sluzbe. Je 
tfeba, aby vSichni, kterych se tato infor- 
mace tyk^i, nezapomndli ado konce m&si- 
ce dubna se pfihfdsiii s prisiuSnymi dokla- 
dy u sv£ OVS a OV Svazarmu. 

• CUV Svazarmu poveril pro rok 1986 
uspof^d^nim letnihosoustred^nitaiento- 
van6 mlddeze y eiektronice op6t hifiklub 
mestsk6 ZO Svazarmu ve ZcT^ru nad SAza- 
vou. Soustfedeni prob^hne ve dnech 29. 
6 . a 2 20. 7. 1986 v obci Polnidka u Zdaru 
nad Sazavou. Cena za pobyt na soustre- 
d6ni je 550 K6s. PfihteSky (potvrzenb pn- 
siu§nym OV Svazarmu) muzete zasilat na 
adresu: OV Svazarmu, Jan NTznik, 591 01 
Zdar nad Sdzavou. 



TRANZISTOROVA 

Stafeta 


. 7. lekce 

Pouziti vykonovych tranzistoru. 

U obvodu s tranzistory, kterb jsme si 
dosud popsaii, jsme nepredpoklddali, te 
bychom z nich odebirali vdtSi vykon - 
Krom§ spinacich obvodu, u nichi to bylo 
vyslovn£ uvedeno, se zapojeni, uveden4. 
v predeStych lekcich, obvykie pro vykono- 
ve aptikace nepouiivaji. Ve vykonovych 
^zesilovacich se pouzivaji pon^kud jin^ 
"zapojeni, kter4.umo^nt Ibpe pfedat po- 
trebny vykon do spotrebice (zat§ze). 

V souvislosti s vykonovymi zesilovadi je 
vhodnb zminit se o trid&ch zesitovaiu. 
Kdyi jsme probirali otizky pracovniho 
bodu zesilovaCe, uvedfi jsme si, te nejlep- 
5 i je zvotit pracovnt bod uprostred aktivni 
obiasti, aby se z ni tranzistor nedosta! ani 
pfi maximdlnim nap&ti signAlu. Zesilovat 
s pracovntm bodem uprostred aktivni 
obiasti n&lezj mezi zesiiova^e Xzv. th'dyA. 
Jeho vyhodou je maib zkresleni, nevyho- 
dou je mala ufiinnost (maxim&ln^ 30 %). 
2 uvedenbho duvodu se zesilova£ ve tfidb 
A pouziva vetSinou ve stupnfch s malym 
vykonem.: . 

Posuneme-li pracovnt bod na kraj ak~ 
v tivni obiasti, dostaneme zesilovaC vetndi 
' B. Tento zesilovac zesiluje signal pouze 
jednb polarity; pri stridavdm signalu zesi* 
luje tedy pouze jeho jednu puivlnu (tu, 
kter£ zasahuje do aktivni obiasti). Zesilo- 
vat pracujict ve tfidb B ma tedy znadnb 
zkresleni, jeho htavni prednost spocivd ve 
vdt§t ucinnosti {at 67 %). 

Zesilovad trfdy C mi pracovni bod vice 
£i m6ne vzd^len od zaddtku aktivni obtas- 
ti, jednu puivlnu nezesiluje vGbec a dru- 
hou ai od urfiit^ ampfitudy. Zkresleni je 
tedy je$td v$t&i nei u zesitovaCe trfdy B, 
oviem - udinnost takd (teoreticky at 
100 %). ZesilovaG trfdy C se poutiva ob¬ 
vykie k zesitov4ni sign41G jednoho kmi- 
toGtu, aby * nenastalo intermodutadni 
zkresleni (tarn, kde Ize odfiltrovat vy§§i 
harmonickb), tj. napf. ve vf zesilovacich 
pro telegrafii a kmito6tovou modutaci 
(nikoli vlak amplitudovou!), ddle napf. 
v nasobi6fch kmitoitu, u nichise vyuftvA 
jejich vetk^ho zkresleni k ztsk£ni vy$§iho 
obsahu harmonickych. * 

V rat me se vSak k nejpouiivan6j§im 
vykonovym zesilovaGum - zesilovadum 
tfldy B. Vzhledem k jejich dobre ufiinnosti 
byla snaha vyreSit problem zkresleni - 
fe§eni se naSlo v tzv. dvojCinn^m zapoje- 
ni. ..push-puir* (puSpul), kter6 pouziv^ 
dva zesilovact prvky (tranzistory. elek- 
tronky) tak, ze jeden zesiluje jednu pulvl- 
nu stridaveho signalu, druhy druhou. 
Slouii-ii se obd zesilen4 puivlny, zisMme 
nezkresleny, zesileny signal.. 

Protoie oba zesilovaci prvky zesiiu ji jen 
jednu puivlnu a to tutgi, je tfeba zandit, 
aby na vstup jednoho z tranzistorG prichd- 
zely pGivIny invertovan^. K tomu slouii 
transformer na obr. 37, ktery mi dvG 
vinuti (sekundGrniJisrnysfvtnutije takovy, 
ie b^e tranzistoru dost&vaji signal opac- 
n6 polarity. Tento transformer. Tr1.se 
obvykie nazyv^ budict. 



Obr. 37 Vykono vy zesilo va£ s transformA- 
. torovou vazbou ‘ 

Kaidy z tranzistoru tedy zesiluje jednu 
puivlnu signalu a tyto zesflene putylny je 
tfeba sloudit. K tomu slouii op§t transfor- 
mator, tentokrat se dvdma prim^rnimi 
vinutrmi, z jehoz sekuriddmiho vinutf se 
odebird zesileny signal - tzv. yystupnf, 
transformer. Pracovni bod zesilovace je 
nastaven rezistory R1 a R2. 

Protoze neni vyhodnb pouiivat ve vyko¬ 
novych stupnich emitorov6 odpory, byvG 
u nich stabilizace pracovniho bodu zaji§-. 
t$na jinak, napr. tepelnezavislym rezisto- 
rem - termistorem, popr. diodou. Uvede*. 
ne zapojeni vykonoveHo zesilovaCe se 
pouirvG jeSte dnes tarn, kde poiadujeme ^ 
mai6 napGjeci nap6ti (kapesni rozhlasove 
prijimate s nap^jecim napetim do 3 V), 
nebo ve vf technice.. . 

Problem zesilovdni opadnych pulvln 
signalu Ize reSit i jinym zpusobem nei 
transformatorem, a to tzv. doplhkovymi 
(komplementamimi) tranzistory podle 
obr. 38. 



Obr 38. Vykonovyzesilovad s dopfnkovy- 
mi tranzistory 

Jedna_ se o dvojici zesilovadu se 
spoleGnym kolektorem, z nichi kaidy 
zesiluje jednu puivlnu signalu. Tranzistor 
T1 je budicf. Hlavni vyhodou tohoto zapo¬ 
jeni je moinost pouiit kapacitni vazbu, 
nevyhodou oproti zapojeni z obr. 37 je 
nutnost volit urdite minimaini napajeci 
napati - pro pribiiiny odhad vyhovuje 

vzofec _ 

U = 4VPRi, 

kde P je vykon, R z : zataiovaci odpor, 

U napajeci napati. 

V zesilovacich podJe obr. 38 se daisto 
vyuiiva tzv. Darlingtonova zapojeni tran¬ 
zistoru, obr. 39a. Toto zapojeni se chova 
jako jeden tranzistor s velkym proudovym 
zesilovacim dinitelem (bez R1 aR2soudin 
obou zesilovacich* dinitelu). Vyrabeji se 
i tranzistory, majici toto zapojeni uvnitr 
struktury (dva tranzistory v jednom pouz- ^ 
dre, napf. KD366, KD367). Darlingtono- » 
vym; zapojenim Ize vytvorit i tranzistor, r 



Obr 39. Dartingtonovo zapojenf tranzis- 
torti * 




ktery pracuje jako tranzistor vodivosti 
p-n-p, obr. 39b. 

V dob# nedosiatku doplhkovych (kom- 

plementbrnich) tranzistoru se uvedenych 
zapojeni hojne vyuzivalo pfi konstrukci nf 
zesitovabu, byla znamb pod nbzvem kva- 
zikomplementarni. * 

V zapojenich na obr. 37 a 38 musi byt 
ovsem zajibteno, ze obe pulvlny signalu 
budou zesilovany stejn# - toho Ize dosbh- 
nout pouze tim, le oba tranzistory budou 
vybrbny tak, aby se co nejvice shodovaly 
jejich zbkladni parametry (napr. zesilova- 
ci binitel). Rikame, ze je treba tyto tranzis¬ 
tory parovat. 

Vykonove tranzistory se vsak ne pouzi¬ 
vaji pouze ve vykonovych zesilovabich, 
ale i v napajecich zdrojich, stabilizbtorech 
a menibich. Ve stabilizbtorech se vykono¬ 
ve tranzistory pouzivaji viastne jako pro-' 
menne odpory,-v menicich jako spinabe: 
Zapojeni jednoducheho stabilizatoru je 
na obr/ 40. Tranzistor T2 mb v emitoru 
zapojenu Zenerovudiodu, vystupni nape- 
ti se pfivbdi dobaze (upraven# delicem 
R4, R5). Tranzistof T2 zaj&fuje. stblost 
vystupniho napbti tim/ze ovlada binnost 
"Tl jako promenneho odporu tak, aby 
nap#ti nriezi bazi a emitorem T2 bylo asi 
0,7 V. Velikost vystupniho napeti se ha- 
stavuje volbou R4 a R5, pro v#t#i zatizeni 
se tranzistor T1 nahrazuje. Darlingtono- 
vym zapojenim. Stabilizator ma pres sve 
jednoduch# zapojeni pomern# vyhodne 
vlastnosti a pro bezn# nbroky pin# vyhovi 
- v teto podob# zatim kohkuruje integro- 
vanym obvodum. SlozitejSi stabilizatory 
maji sice lepSi vlastnosti, ale misto nich je 
jednodubSi pouzit stabilizbtory in teg ro va¬ 
ne. Vykonov# tranzistory se pak pouzivaji 
vetSinou jen ke zvet§eni vykonove zatizi- 
teinosti stabilize toru. 



Obr. 40, Jednoduchystabiiizatornapeti 

M#nibe napeti se pouzivaji y§ude tarn' 
kcle potrebujeme m#nit‘ velikost stejno- 
smerneho, hap#ti, ktere bohuzel nelze 
transformovat. Tranzistory se pak pouzi¬ 
vaji jako spinabe, jimiz se periodicky 
spina proud transformbtorem, kterym pak 
protekb vtastn# stridavy proud, ktery 
mbze byt transformovbn. Na sekundbrni 
stran# mbnibe Ize vystupni napbti butf 
znovuusmbrnit nebopouzit pfimo. 

-M#nibe-d#lime-podle-zapojeni-na:jed::- 

nocinne a dvojcinne, podie prenosu ener- 
gie na blokujici a propustn#. podle.zdroje 
budicich impulsu mohou byt s vtastn im 
nebo cizim buzenim. Zakladni zapojeni , 
jednocinneho blokujiciho menibe s vlast- 
nim buzenim je na obr. 41. Po pfipojeni 
napbti je tranzistor otevren napetim z deli- 
be R1, R2. Vlivem indukcnosti transfor- 
-mbtoru se zabne postupne -zvitSovat 
' proud.kolektoru. Tato zmena se transfor- 
muje do vinuti v bbzi a pfispiv§ k dokona- 
lemu otevreni tranzistoru (spravny smysl 
vinuti!). Pri dosazeni urbiteho proudu se 



Obr. 41. Jednodinny menic 
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tranzistor dostane ze saturace'a proud 
kolektoru se bude zmensovat. Tato zme- 
na.se pretransformuje do b#ze tak, ze se 
uzavre T1, na jeho kolektoru bude kladne 
napeti a energie, nahromadbn# v jadru, se 
pres, diodu. prenese do kondenzatoru C. t 
Pak se pochod opakuje znovu od zabatku. ’ 
Pokud bychom obratili diodu, energie by 
se odebirala v okamziku, kdy je T1 sepnu- 
ty a z menice by se stal mbnic propustny 
(muselo by se vsak zmenit i zapojeni 
primarnich vinuti). Hlavni vyhoda blokuji- 
cich mbnibu spociva v tom, ze pracuji 
spolehlive i do zkratu a do promenlive 
zatbze, napr. v elektronickem blesku. 

Budici impulsy neni nutn# odebirat 
z transformatoru, muzeme je vyrabet ve 
zvl^btnim bbvodur Vyhoda takovbho u- 
sporad^ni je v tom, ze zmenou delky 
budicich impulsu muzeme mbnit vystupni 
napbti, behoz Ize vyuzit ke stabilizaci 
vystupniho napeti. Na tomto principu jsou 
k6nstruovany moderni riapaieci zdr oje. 
Sifovb napeti 220 V se pak pfimo usmbr- 
huje a mbnibem se z neho zisk# potfebne 
napeti. Pro tertto typ mbnicu se vyrabejf 
specialni integrovane obvody (napr. B260 
z NOR) a speci^lni spinaci tranzistory 
s velkym zbvemym napetim (SU160 az 
SU168). Diky pouziti vy§5ich kmitobtu 
maji transformbtory mbnibu feritov# jad- 
ra, ktera jsou tehbi a mensi; nez jadra ze 
,4eleza'‘. Protoze zapojeni maji-i velmi 
dobre stabitizabni ubinky, maji takove 
zdroje i lepbi ubinnostnei zdroje kiasicker 

Pro lepsi-ubinnost se menibe basto 
konstruuji jako dvojbinn# (obr. 42). Tran¬ 
zistory spinaji stridav# a energie se prena-v 
si do sekundbrntho vinuti jako u kiasickb- 
ho transformatoru. Menic je.velmi odolny 
- pfi zkratu na vystupu vysadi, jeho ubin¬ 
nost je velmi dobrb. Nevyhodou j epomSr- 
ne znacna zavislost jeho binnosti na zbte- 
zi, nbkdy pri zatiieni obtizn# nasazuji 




MERENi MALVCH MPAdT 

: ' pdfiflocicod ‘ 


Pfi vyberu a kontrole sou baste k pred 
jejich, zap&jenim jsme casto postaveni 
pred ukol zkontrolovat jejich vlastnosti. 
Zajistit si vhodnymbrib odporu nebyvatak 
velkym problbmem, hors>i to vsak je s me- 
fenim kapacit a zvlastb pak kapacit ma- 
lych. Vyzkoubef jsem velmi jednoduchy 
zpusob mefeni malych kapacit za pomoci 
GDO. / ! ; 

^Jde 6 pfipravek, kteryjedoplfikem GDO 
a sklada se z vhodne voleneho obvodu 
LC, ktery je induktivn# navazan na civku 
saciho.merice. Chtbl jsem ziskat moznost 
merit kapacity v rozsahu asi 0 az 150 pF 
a proto jsem pouzil maly .dubl TESLA 
WN.704 07, jehoi jedna bbst meia kapaci- 
tu 150 pF. Jako indukbnost obvodu jsem, 
nayinul ciyku drbtem o 0*0,5 mm na kos : 
tfibku o" prumbru lOmma to dvanact 
zavitu. Pri zavrenem ladicim kondenzato: 
ru jsem obvod naiadil na 12 MHz.. k M 
Na hfidel jadiciho kondenzatoru jsem 
upevnil/knoflik s ukazatelem a ladeny 
obvod vyvedl na zdifky.k zapojeni mere-' 
neho 'kondenzatoru, . ktery se k hbmu 
pfipojuje paraleln#. Stupnici zhotovime 
tak, ie ke svofkam postupn# pfipojujeme 
bucf pfesn# kapacity, anebo konderizato- 
ry s kapacitou presne zmbfenou a hleda- 
me rezonanci GDO. Na podlozene kladiv- 
kovd btvrtce . pak vyznacujeme . rysky - 
sudaji pripojend kapacity. Tak postupuje- 
me a £ do nejvetbi meritelne kapacity. 

^Pfipravek je na pobdtku rozsahu scho- 
pen irozliSit jebt# kapbcitu asi 1 pF a vzhler 
. dem k jednoduchosti se mOze tem; kteri 
jiz maji ve svem vybaveni GDO, stat uzi- 


Pri voibe kmitobtu menibe yychbztme. 
z toho, ze bim vybbi kmitobet/tim menbi 
potrebujeme jadro. Pfi vybsich kmitoc- 
tech vbak rostou ztraty ve feritu a ve 
spinacim tranzistoru. S modernimi tran¬ 
zistory a hmotami pro jadra ize konstru- 
ovat menice s kmitoctem 20 az 40 kHz, 
coz kromb toho, ze transformbtor mb pak. 
velmi -pfijatelne rozmbry, ma vyhodu^ 
i^.v^tom^ ze-neslysime-onorx dfivevpro*/- 
menice tak typicke piskani. . 

* Otazky k 7. lekci 

20. ZesUovac podie obr; ' 38 je napijen 
nap&tim 12 V. Reproduktor ma odpor 
(impedanci) 8 ohmu y Jakyvykon muzeme 
ze zesiiovade odebirat? 

a) 1W, - 

b) 2 IV, 

c) 3W. 

21. Stabilizator podie obr. 40 ma na vstu - 
pu napeti 12 V, odebtrame z nej napeti 
5 V. Energeticka ucinnost takovdho zdro¬ 
je je asi (neuvazujeme-fi v/astnf spotrebu 
proudu) 

a) 58%; 

b) 53 % , . 

c) 42%. ' - 4 -■ 

22. M$nic podie obr. 42 ma transformator 
$ temito yinutimi: nla ~ nib - 50z&vitu, 
n2 = 100 zavitij. Pfi nap&jecim napeti 
12 V bude vystupni napeti - 

a) 12 V, 

b) 24 V, 

c) 36 V. 


tecnym pomocnikem. Na obr: 1 vtdime 
pfipravek v plastikove krabibce, pficemz 
civka pfipravku je umistena vlevo dole, 
kde je nakreslena sipka. Ve smbru tbto 
sipky proto.pfiblizime pfi mbfeniGDO. Pfi 
mbfeni voiime radeji volnbjbi vzajemnou 
vazbu, bim si zajistimeccitlivejsi mefeni. 
Pfilis tesna vazba toti2 vede k nepresne- 
muzjibteni optima. - - - < 



;v^ 



* dbr . 1. 

Uzitebnost pftpravku ocentme zejmena 
tehdy, budeme-li porovnavat kondenza- 
tory shodne oznabenb, ale ruznbho stafi 
nebo puvodu. Snbze pak pbchopime, 
prob byvaji potize s bzivovbntm novb 
postaveneho zafizeni i kdyz pouzite sou- 
castky se zdaji byl ..zarubenb dobrb". 

^ Vladislav Taubenhansl 
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■ Celkovypopis > 

Kazetovy magnetofonSM 260 predsta- 
vuje prvni tuzemsky kazetovy pristroj, 
ktery splfiuje podminky pro oznadeni 
Hi-Fi.Skoda jen,ze s vice nez desetiletym 
svStovym zpozdenim. Predstavuje jeden 
dil v£zov6 koncepce, ktera ma byt doplne- 
na rozhlasovym' prijimadem se zesilova- 
6 em a tak6 gramofonem. Prodejni cena 
tohoto magnetofonu byla stanovena na 
5350; Kcs. 

^Vsechny ovladaciprvky jsou umistdny 
na predni st$n£. K ovlad&ni mechanic^ 
kych funkci slouzt Sest plochych tladitek 
uprostred pristroje vedle vyklopneho dr- 
zaku kazety. Jsou nearetovatelna a pracu- 
ji pouze jako jednopdlove spinace. Ovla- 
daji chod vpred, previjeni vpredH vzad, 

. pauzu a zaznam. Umoznuji i funkci cueing 
(poslech be hem previjeni). Chod vpred, 
pauza a zaznam jsou indikovany svitivymi 
diodami nad prisludnymi tlacitky. 

Nad tlacitkovym poiem je dal§i tlacitko, 
kterym je oteviran drzak kazety, Drzdk Ize 
otevfit pri libovolne zarazene funkci, ne- 
bo! po jeho stisknuti se kazdd funkce 
automaticky prerusi.Otevir&ni je pomale, 
nebof je tlumeno.yzduchovym tlurnicem. 
Nad popsanym tlacitkem je trimistne po- 
citadio s tladitkem nulovani. 

- V prave.casti pristroje jsou dva velke 
meride zdznamove urovnd,- ktere jsou ve 
funkci i pri reprodukci. Vedle nich zcela 
vpravo pak dvojity sprazeny knofiik regu- 
Idtoru z&znamovd urovne. Ten ma defino- 
vane skoky po 1,5 az 2 dB, coz umozhuje 
reprodukovatelne nastaveni. 

Vedle prostoru kazety po leve strane je 
regulator hlasitosti ve sluchdtkach, ktera 
se pripojujt do petidutinkove zdsuvky pod 
timto regulatorem. Pod ni je pak.sifovy 
spinad. Vpravo dole je odklopne vicko, 
pod nimz jsou umistena tlacitka, ktera 
(rovnez elektronicky) spinajt filtr MPX, 
obvod Dolby NR a prepinaji druhzazna- 
moveho materialu Fe a Cr. Jsou zde tez 
dve zasuvky pro pripojeni mikrofonu. 



Na zadni stene je zdsuvka pro pripojeni 
monitory, dale kombinovan&vstupnfa vy- 
stupni zdsuvka DIN a zdsuvka pro pripoje- 
ni linkoveho vstupu. Dale tu je pojistka 
a pevne pripojeni sifovd Shura. 

Htavni technics udaje pod fe vyrobce 

Druhpasku: * Fe nebo Gr. 

Kmitodtovy rozsah: 40 az 12 500 Hz (Fe), . 

40 a* 14 000,Hz (Cr). 
Celkovy odstup rus. napeti 
bez Dolby NRr 52 dB (Fe), 

54 dB (Cr), 

s Dolby NR: 60 dB (Fe). 

62 dB (Cr). 

ystupninap§ti . , , 

mikrofon: . 0,2az20 mV/15 kQ, 

vstupDtN: ' 1,5 az 100 mV/15 kQ, 

4 vstup UNE: / 0,2 az 2 V/220 kQ. 

. Vystupnf napeti: ’ 0,9V/5kQ. 

Vystup pro sfuchatka: 1,5 mW. 
impedance slucbatek: 75 ai 400 Q. 

Osazeni: ' 83 tranzistory, 

55 died, 

13 integrovanych obvodu. 
Napajeni: 220V/50Hz. 

Spotreba: - 35 W. 

Rozmery: 46 x 11,5x31,5 cm. 

Hmotnost: 8,5 kg. 


Funkce pristroje 

Zde se budu patrne jiz opakovat, ale 
nelze jinak Po elektricke stance nelze 
opSt magnetofonu SM 260 nic vytknout, 
Kontroloval jsem velice peclivh vSechny 
udSvanS parametry a mohu jen potvrdit, 
ze je pristroj splnoval, nekde opet s rezer- 
vou. Zde tedy, jako obvykle, vyrobce pro- 
blemy nema. 

Take mechanickS 6Sst pracovala bez- 
chybne az na to, ie se mi zdaji byt ovISdaci 
tladltka zcela zbyteeng tuhS. Ovladani je 
vsak zcela presnS a spolehliv^.Totezptati 
i o koncovem vypindni, ktere ma jen velmi 
nepatrn^zpozddni a tak, jak tomu ma byt, 
reaguje i na zastaveni navijeciho trnu be¬ 
hem zaznam u ci reprodukce. Lze tedy rici, 
ze neni treba mit obavy z „bandsalhtu“.^ 
. Jsou tu vsak i nektere negativni strSnky. 
Predevsim je to neosvStleny prostor kaze¬ 
ty. Kazeta je navic v pristroji pomerne 
hluboko a-tak, pokud nemdme po ruce 
kapesni svitilnu, se jen obtizne orientuje- 
me o stavu pSsku v kazete. Vyhradu Ize 
mit t ke zpusobu vkladSni kazety, protoze 
neznaly muze bez velkych problemu za- 
sunout kazetu omylem mezt dvirka a dr- 
iSk, kde je volny prostor. Svuj omyl sice 
brzy pochopi, protoze kazetuy tom pripa- 
de nelze zasunout dale, ale domnivam se. 


le by jeji nabeh met byt jednoznadnhji 
definovSn. 

Za nevhodne resene povazuji elektro- 
nicke preptna£e druhu zdznamoveho ma- 
terihlu a obvodu Dolby NR. Elektronicka 
priorita totiz pri kazdem vypnuti a nov6m 
zapnuti magnetofonu zaradi jako druh 
pasku material Fe a obvod Dolby fc NR 
vypne. Vzhledem k tomu, ze jdeo pristroj 
tridy Hi-Fi, Ize prSvem predpokladat, ze 
jeho majitele budou chtit v naproste vetSi- 
ne obvod Dolby NR pouzivat a ve stavajici 
up rave jsou nuceni pri kazdSm zapnuti 
pristroje otevirat vihko a tlahitkem obvod 
Dolby NR zapnout Obdobny problem 
muze nastat i v pripade, ze by nhkdo trvale 
nahrhval na pSsky Cr. Po zapnuti pristroje 
se mu vSak vzdy nastavi Fe. Zde by byly 
daleko vyhodndjSi zcela bSznS mechanic- 
ke prepinace, ktere by majiteli umozhova- 
ly zachovat zvolenou funkci. 

Protoze se domnivam, ze se tento pro¬ 
blem muze dotykatznacneho poCtu maji- 
telu, pripojuji na zAvSr* tohoto hISnku 
popis jednoducheho zSsahu, jtmz Ize 
prioiitu.zmenittak, ze se po zapnuti prir 
stroje vzdy obvod Dolby NR zaradi. Kdo jej 
vyjimecne nepozaduje, otevfe vifcko 
a stiskem prislusneho tlacitka obvod 
vypne. 

Vytku Ize adresovat i funkci cueing: 
Priposlech pri previjeni je nadmerne hla- 
sity, pricemz rudky obou meridel jsou na 
dorazu. Je proto nezbytnS po tuto dobu 
zmensit htasitost reprodukce, coz je zcela 
nadbytedny ukon. Vyrobce o tomto ne- 
dostatku vi a md jiz vyresenu upravu 
k jeho odstraneni. 

R4d bych jeStd upozornil na to, ze 
skokove rizent zaznamove urovnS Ize por 
vazovat za dobre, nebof umoiftuje repro- 
dukovatelne nastatreni. Dvoudecibelove 
skoky jsou vSak zachovSny jen ve stfedni 
a horni poloze potenciometru, zatimeo na 
zadStku drShy (asi do disla 2,5) zjistime 
skoky az petidecibelove. Tento nedosta- 
tek jde ovSem na vrub vyrobce potencio- 
metru. Tuto polohu potenciometru by- 
chom vsak naStesti volili jen tehdy, kdyby 
vstupni napdti presahovalo asi 1 V, coz 
bude patrnS pripad vyjimefcny. 


Vnejsi usporadani pristroje 

Jak jiz bylo receno, magnetofon 
SM 260 je urden jako tbst vdzove sestavy. 
Tomu take odpovidS jeho vn&jSi provede- 














ni. Nachdzime zde bohuzel urditou analo- 
gii s pfededlym typem M 710 (ktery byl 
souddstf minivdie), nebof povrchovd u- 
prava delni stdny je stejnd neprakticka 
a mimofddnd rychle se dpini. Jeji drsny 
povrch take ztdiuje didteni. To bylo jii 
kritizovdno v souvislosti s mini vezi TESLA 
a vyrobcum to zfejme .nikterak nevadi. 
NepfiJid pdknym dojmem pusobi i obd 
krycf vika, ktera jsou z demd nastfikandho 
plechu, prohybaji se a opdt jsou opatfena 
neestetickymi prohlubnemi pro nozky. 
daldich pfistroju. Upfimnd receno, yyvold- 
v£ to spide dojem panelovdho pnstroje 
nez uhledndho byioveho doplriku. Na 
omluvu k. p. TESLA Pfelouc snadlze Nci 
jen to, ie je nucenmontovat svuj pfistroj 
do unifikovane skfine, kterou doddvd 
TESLA Bratislava. Af je tomu jakkoli, 
v kazdem pfipadd se jedna o pomerne 
luxusni sestavu (a ne levnou), ktere by 
designeri mdli napfidte vdnovat vdtdi po- 
zornost. 

Vnitrni provedeni a opravitelnost 

Zr>a6n& rozmSmA sknrt magnetofonu 
umozftuje prehlednou mont& jednotli- 
vych di'lu a zajtdfuje takd dobry pHstup 
k vdtdine souddstek. Pondkud obtizndjSi 
je vdak demontaz, protoze k odejmuti 
obou vik je tfeba povoiit cetkem dvanact 
Sroubu (z toho osm s podloikami) a pro 
sejmuti vik je tfeba mit urdity PHiid 
pfijemnd nent ani to. ze po odejmuti vik 
kostra pfistroje ztrdci tuhost a vdelijak se 
krouti - na to je tfeba pfi manipulaci davat 
pozor. 

Pro servis je dodavana dobfe zpracova- 
nd dokumentace v ni£ nechybi ani vykresy 


„explodovanych“ soud&stek a strudny 
popis ndkterych v uvahu pfich&zejicfch 
zdvad. Snad jen malou pripomtnku k u- 
spofddani schdmat. Napfiklad obvody 
hlav a konektoru nalezneme jen na bloko- 
vbm schematu a vzajemnb propojeni 
s deskou DZ musime proto sledovat na 
-dvou schematech, z-nich^ kaide je na 
opadnd strand jednoho papi'ru - jp to 
ponekud neprakticke a nepfehledne. 

Zaver 

Pres ndkterd vytky a pfipomfnky, kterd 
byiy vysloveny, Ize magnetofon povaiovat 
za funkdnd velice dobry vyrobek. Zdvdrem 
bych rad popsal jednoduchou upravu, 
kterou Ize zmeriit priority elektronickeho 
prep made Dolby NR tak, te pfi kaidem 
zapnuti pfistroje se automaticky zapojt do 
funkce t tento obvod. A teprve v pn'padd, 
ze bychom tento obvod nechteli pouiit, 
otevfeme vidkcr a stiskem tladitka ho 
vyfadime. 

K tomu udelu musime nejprve odej- 
mout homi viko (ti pedlivdjdi odejmou obd 
vika). Nejprve povoiime dtyfi Srouby upev- 
flujici postranni kryct pdsy z plasticke 
hmoty. pdsy odstranime a pak povoiime 
£tyfi Sroubky horniho vika (popfipade 
dalSi £tyfi Sroubky dolniho vika). Vika 
sejmeme tak, ie je nejprve posuneme 
smdrem dozadu. pak pfedni £ast (u(pane~ 
lu) nazvedneme a viko sUhneme smdrem 
dopfedu (k panelu). 

Pfi pohtedu shora vidime v pravdm 
prednim rohu desku pfepinacu DP. Deska 
je vetmi dobfe popsana, takie se bez 
dalsich pomucek bezpednd orientujeme. 
V jejim pravdm pfednim rohu natezneme 


dva rezistory R7 a R14, kterd vedou k 101 
(UCY7473). R7 vede k jeho vyvoduP, R14 
k jeho vyvodutf. Pnsludnd vyvody rezisto- 
ru nyni oddtipneme a zapojime tak, aby R7 
vedl k vyvodu 8 a R14 k v^voduP. Tim je 
cel& uprava skondena - vyhodou je, ie 
v pripadd potreby Ize stejnd jednoduse 
uvdst pfistroj opdt do puvodniho stavu. 

Podstatnd ize zlepdit i da/di kritizovany 
nedostatek, tuhy chod spinadu hlavnich 
funkct. Tato prace je sice v principu 
jednoduchd, nejhordi na ni vdak je ziskat 
k plochym pruiindm tlacrtek pristup. 

Kaidd tladitko tottz ovlada dve dvojite 
plochd sp/naci pruiiny,kterd jsou spojeny 
paratelnd - tedy dtyfi paralelnt kontakty 
(vyrobce je zjevny pesimista). Jestlize 
u kaidd dvojite pruziny jednu £dst odlo¬ 
rn ime, zustanou pro kazdy ukon pouze 
dva paralelnt kontakty a to nespornd 
postaci- Chod.kldvesovych tladitek je vdak 
podstatnd lehdi. 

Jestlize bychom se pro tuto upravu 
rozhodli. pak musime nejprve povoiit dva- 
ndct droubku (dva na boku), ktere drzi 
pfedni panel (nepfeh&zet, jsou ruznd 
dlouhb!), pak uvolnit pfidriny- kryt obou 
mdfidel, odpajet dvakrdt pdt ruznobarev- 
nych pfivodu k desce tlacitek a diod DDT, 
tuto desku odejmout a odejmout take 
desku tladitek DT na ni i prisludnd pruzin- 
ky odl&meme. Pro usnadndni pfistupu 
vysuneme tdz dvd konektorove zastrdky, 
coz jasnd vyplyne z postupu prdce. I kdyi 
vysiedek tdto upravy je velmi dobry a tla- 
citka „jdou i,/ podstatnd lehdeji f doporudil 
bych ji jen zkudendjdfm. pracovnikum. 
A take bych ji doporudil vyrobci k zamyd-^ 
lent! ' 

— . -We— 


NEKTERE ZAHRANICNi 
SOUCASTKY 
V PRODEJNACH ELTOS 


Rdd bych ctenare AR sezndmii s vlast- 
nostmi tranzistoru SC307 az9, SC236ai9 
a diod BAVP18.1N4001 a2 7 a SY360/0.5 
az 10, ktere se objevily v prodejn&ch 
TESLA ELTOS v prubehu lohskdho roku. 

Zdkladni udaje tranzistoru jsou uvede- 
ny v tab. 1. Tyto typy jsou vyrdbdny 
v pouzdru L3/12 (T30 podle katalogu 
TESLA). Uspofdddni vyvodu pfi pohledu 
zespodu je zfejme z obr. 1. Tranzistoiy 
jsou podle proudovdho zesilovaciho dini- 
tele /7 21E tfiddny do skupin-podle-tab. 2. 
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Tab. i: 


' Typ ^ 

Vofiwst 

^CBO 

' M 

Ve® 

m 

M 

f Z 

M] 

—H 

[raW] 

*21E. 

h 

IMHtJ 

F 

MS| 

SC236 

>p-n 

30 

20 

5 

100 

200 

56-560 

-50 


SC237 

- n-p-n 

SO 

45 

5 

.100 

200 

56^60 

50 

8 

$0238 

n-{Hi 

30 

20 

5 

100 

200 

56-560 

50 

8 

SC239 

i>-p-n 

30 

‘20 

5 

too 

200 

112-1120 

so 

4 

SC307 

w 

-50 

-45 

-6 

-ICO 

SO 

56-560 

too 

8 

SC308 

(Hhp 

-30 

-25 

-5 

-too 

250 

S6-1120 

100 

8 

SC309 

p-frp 

t30 

-25 

-5 

-100 

250 

112-1120 

‘100 

4 


130 


ma apT^ 


Tern i to tranzistory mohou byt nahrazova- 
ny tuzemskd typy s.oznacenim KC237 az 
KC239, KC307 az KC309, popf. KC147 az 
KC149 a BC157 az BC159. Na tranzisto- 
rech je vzhledem k maiemu prostoru 
uvadenopouze zkracene oznadeni podle 
obr. 2. 



Obr. 2. ► 
Tab. 2. 


Skopina 

^ZIE 

C 

56 ai 140 

0 

112 a2 280 

E 

224 ai 560 

F 

450 ai 1120 


Diody BAVP18 jsou vyrdbeny v PLR 
a Ize jimi nahradit napr. tuzemske typy 
KA261. Maji tyto zdktadni parametry: 
i/ n - 50 V;/ F = 250 mA; 

/frm> 625 mA; t„ - 50 ns 


= 0,8 V 

IV 

1,25 V 

h = 10 mA 

100 mA 

200 mA 


Vyrdbeji se v pouzdru DO-35, jsou 
oznadeny kombinacf prouiku hnedy- 
-sedy, pficemz hnddy oznaduje katodu. 

Ddle byvajf obdas v prodeji diody 
BAVP19, 20 a 21, jejichz viastnosti jsou 
stejn4 azdvdmd napdtf je 100,150 a 200 V. 

Diody 1N4001 az 7 jsou vyr^ibdny v RSR 
a Ize jimi nahradit tuzemskd typy 
KY132/80 ai. 1000: Proud v propustndm 
smeru / FA v je 1 A; zavdma nap§ti u jedno- 
tlivych typO: 


Typ 

1N4001 

IWOtfi 

1N4003 

1N4004 

1N4005 

1)14006 

1N4007 

^rrji 

50V 

100V 

200 V 

400V- 

600V 

800V 

1000V 


Diody SY360/0.5 a i 13 jsou vyrdbdny 
vNDR. Jejich proud vpropustnemsmdru 


je / F av = 0,9 A; 7^ = 8 A. Zdvdme napdti 
UptRu ve stovkdch voltu udav4 dislo za lo- 
mitkem v jejich oznadeni (napf. SY360/4 
- 400 V); pracovnizdvdrndnapdtf 
6 /rwu = OJUmu. Ing. P. Soudek 

OYNAMICKA PAMEf 
RAM 256 KBrrO 

Tvrdy ,£onkurendni-boj mezi americky- 
mi a jajxmskymi vyrobci mtegrovanych 
obvodu se projevuje rAbSt vyznadnd v ob- 
lasti dynamickych pamdtf RAM 256 kbitu. 
Tento trend Ize zfetelrtb pozorovat na 
strategii japondcych vyrobcu dipu, ktefi 
v pc^Jedni dobd ztr^oeji trhy. Ameridti 
vyrobci zfskali v posledni doW pfevahu ve 
vyrc4>d pam&ti 64 kbitu, kde Japonce 
znadn&pfedbdhli_____ 

V soudasng dob6 v£ak pfjchAzi iapon- 
skA invaze, napfikiad Hitachi poditasrod- 
ni vyrobou pam&ti RAM 256 kbitu vmnoi- 
stvi 120 a i 130 milidnu kusu. Jak japon- 
skd, tak i americkd podniky pfedpokl^daji 
velky zdjem o tyto pamdti, protoze jejich 
pouzitetnost bude daleko v^strannejSi, 
nei umoiftuji statickd pamdti RAM nebo 
ROM* se stejnou kapacitou. 

Aby pfedpokl^danou poptdvku vdas 
zachytili, stavi Japoncinovg vyrobni z^vo- 
dy na pamdfove dipy a to i na americke 
pud6. Napfiklad koncem NEC stavi vsou- 
dasnd dobd vefkou tovAmu na vyrobu 
dipu VLSI v kalifomskdm Sacramentu, 
firma Hitachi stavi vyrobni z£vod v texas- 
kdm Daltasu. AmerickA firma Texas In¬ 
struments, stejnd jako OK) Electric plAnu- 
je vystavbu daidich zAvodO v USA. Rovndi 
firma Mitsubishi Electric Corporation za- 
hAjila wstavbu vyrobnich objektu pro 
uvedene pamdti v Severn! Karolind. Vyro- 
bend souddstky nezfistdvaji pochopitelnd 
jen na americkdm trhu, ale prosazujf se 
celosvdtovd - pfedevdim pak v zaffzenich, 
vyrdbdnych v Evropd. TZ 
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Ing. Pavel Srubar 


Popsana konstrukce teplomiru je urcena pro d&lkove 
m&reni venkovm teploty. Umi$t€m teplomeru v mistnos- 
ti, kde se rano rozhodujeme „co na sebe", osvobozuje od 
nutnosti lustitmnohdy spatnefcitelny lidaj rtufovdho 
sloupce klasickdho teplomeru. 



Technick£ udaje 

Mericirozsah: ±49 °C. v 

Napajeni: 8 V (zvonkovy 

transform^tor). 
Spotreba: 3,5 W. 

Pracovnl potoha: svisla. 

Princip cinnosti 

Teplota se sntrna sesti seriov& spo- 
jenymi kfemfkovymi diodami D8 az 
D13 (obr. 1), nap£jenymi proudem asi 
1,2 mA. Teplotne z^visly ubytek nape- 
ti nadiod4ch ridj periodu monostabil- 
niho klopn^ho obvodu 101b, tak, ze 


pri vy§st teplota se napeti cidla snizuje 
a perioda se prodluzuje. Podobne je 
zapojen referencni.MKO 103a, jehoi 
perioda je nastavena trimrem R4 tak, 
aby byla stejnd s 101b pri teploteO °C. 
Oba obvody se startujf soucasne na 
zacatku mericiho cyklu. Obvodem 
NON-EXCLUSIVE-OR, sestavenym 
z hradel 102, se zfsk& rozdilovy impuls 
o sirce primo um§rn6absolutni hod- 
note teploty ve stupnich Celsia. Tento 
impuls spouSti 103b, zapojeny jako 
astabilni klopny obvod podle [2]. Kmi- 
tocet AKO je trimrem R9 serizen tak, 
aby pocet kmitu b£hem trv4ni spouS- 


VYBRALI JSME NA 

p -^ 

t -- 

ObALi\U. 

/. 1 


teciho impulsu na vstupu A 103b 
ciseine odpovidal absolutnf hodnote 
teploty £id!a. Napocttan£ hodnota t\~ 
tace 104, 105 se pak zobrazuje na 
displeji behem zbytku mericiho cyklu. 
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6itac desitek stupftu vyuziv4 pouze 
££st obvodu 105, nejv§tsizobrazitelny 
udaj je tedy ±79. Jako 105 Ize pouzit 
i MH7490, pak je maximum indikova- 
na teplota ±49 °C. 

Uzemn§nim vyvodu5 dekoderu 107 
se potlaci nevyznamn^ nula pri teplo- 
tach do 9 °C. Zatemnovaci impuls 
.privedeny na vyvod 4 106 potlafcuje 
„problikdvdm“ zobrazovace jednotek 
stupnu b§hem pln£ni £ita£e. U desitek 
stupnu neni zatemfiov&ni nutn£. 

Polaritu m£reh£ teploty indikuje 
svitiva dioda D3, nap£jen£ primo z vy- 
stupu A 105. Tento klopny obvod se 
nastavi pri teplotech pod nulou, pri 
nichz je perioda MKO 101 b krat$t nez 
referenSni (obr. 2). 101a je zapojen 
jako trvale bezici nesymetricky AKO 


105/12 



131 





cidlo 


transfer motor 



Obr. 3 . Zaktadni deska sp/oinymi spoji U10 a rozfozeni soudastek (bSZee trimru R9 mi byt spojen s vyvodem E1019) 


a vyr&bl jehlovite impulsy s periodou 
asi 07 s. Kazdy impuls vynuluje citat 
a $ou£asne spustt m§ncl a referencm 
klopny obvod. Tim se zahAji nove 
m§fenl. 

Stabilni napped nap§ti +5 V zajiS- 
fuje trlsvorkovy stabilizator 1010, kte- 
'ry je c&stedne odlehden rezistorem 
R24. Pom6m$ kritick£ je volba ome- 
zovaclch odportr displeje (rezistory 
RIO ai R23). V§t§l odpor zmenSuje 
prikonaprodluiuje iivotnost displeje 
na ukor jasu. Bude-li teplom£r umls- 
ten v prostoru, kam nedopadd pri¬ 
me slunegnl svgtlo, tze odpory zvdt- 
ai na 390 Q. Odpor menSI nei 
270 Q nenl vhodny, nebof pri rozsvi- 
cenf vdtgiho podtu segmentu kiesa 
napiti pod 5 V a tim se men! namSre- 
ny udaj. Proud displeje Ize dodatecne 
zmen§it zapojenlnPrezistoru s odpo- 
rem nSkolik desltek ohmu do pflvodu 
k anod&m (R25). 


Mechanicka konstrukce 

Teplomer je vestavgn do ctvercove 
elektroinstaiacnikrabicena-omitku. 
Sou&Astky jsou rozmlst€ny na dvou 
deskdeh s ploSnymi spoji -desce 
zakladm (obr. 3) o rozm&rech 
75 x 75 mm a desce displeje (obr. 4) 
o rozm6rech47 x 51 mm.Zobrazova- 
ce LQ470 jsou pHpAjeny na sam6m 
konci nezkrdcenych vyvodu, takie po 
sestavenl je jejich povrch v jedne 
rovin§ s vnfijSIm povrehem vfka krabi- 
. ce. Do stejne vy§ky pfipdjfme i svitivou 
diodu znambnka ..minus 4 *. Deska 
displeje je priSroubovdna vrutem, pu- 
vodne slouilcim k upevn&nl svorkov- 
nice v krabici. Mezi desku displeje 
a upevnovaci vystupek se vloil pryio- 
v£ rozp§rnd trubidka dlouhS 8 mm 
(z hadllky od hustilky na kolo). Pod 
zobrazovaci jednotku je vhodne nale- 
pit ze strany spoju molitanovy hranol 





Seznam soucastek 



Polovodidovi souiistky 

108.109 

LQ470 

Rezistory - 




1010 

MA7805 

R1 

47 k Q, TR 212 

01,02 

KA261 


, . 

R2 t R6 

18 kQ. TR 212 

03 , 

LQ1802 

Kondenzitory 


R3 " 

10 kQ, TR 212 

D4azD7 

KYI 30/80 

Cl 

50 jiF, TE.002 

R4 

1 kQ.TR 110 

08 ai D13 

KB105Z 

C2.C3 

56 nF, TC 181 

R5 

470Q.TR 212 

101,103 

UCY74123N 

C4 

150 pF, TK774 

R7 ^ 

680 Q, TR 212 

102 

MH7400 

C5 

470 nF, TF 008 

R8 

4,7 kQ.TR 212 

104 

MH7490A 

C6, C7 

150 nF, TK 7S2 

R9 

22 kQ, TP 110 

105 

MH7493A 

C8.C9 

lOtiF, TE 981 

RIO ai R23 

330 Q, TR 212 

106.107 

0147C 

CIO . 

22 nF, TK 744 

R24 

27Q.TR 224 



Obr 4 . Deska $ p/osnymi spoji displeje U11 a rozmfsteni soucatek 


o rozmdrech 15 x 15 x 40mm f ktery nebude pfistup. Jako posledni sou- 
po sestavenl prlstroje pruing tlaci 6a$tku pfipdjlme stabilizator 1010. Je 
zobrazova£e do vyfezu ve vlku. upeynen pouze jednim zapu§t6nym 

K pfipojeni fiidla a transformAtoru Sroubem M3 x 14 a pripdjenlm vyvo- 
vyvrtAme do naznacenych plo§ek du. Kovovd rozp§ma trubicka delky 
v zakladnf desce 5tyri dlry o 0 3,2 mm 8 mm na Sroubu M3 vymezuje vzdcile- 
apfip&jlmematiceM3.Krdtkymi§rou- nost pouzdra od zdkladni desky. Pfi 
by s pruznymi podtozkami do nich monteii postupujeme tak. ze nejprve 
pozdSji uchytime prfvody. Konstrukce vytvarujeme vyvody kondenzAtoru G6 
je jednoduch4a nenltreba jidokladat a C7, umtstenych pod stabilizdtorem. 
vykresy - k dostate£n§ predstav§ po- Pres rozp§mou trubicku pri§roubuje- 
staci fotografie na obn 5 ai 8 (popr. me pouzdro 1010, hlavu Sroubu pripi- 
v z£hlavl dtenku) a text. jlme k m£d6n6 fdlii a nakonec pfipdjl- 

Osazovani zah&jlmesesti dratovymi me vyvody B a E. Po osazeni sou&s- 

spojkami - po pfip£jenf 10 k nim uz tek propojlme obe desky s^plo§nymi 













































Obr. 6. 


spoji dvfcmakousky §est&ilov6ho pto- 
cheho kabelu. Do krabice vyvrtime 
v6traci otvory (nahoFe i dole), otvory 
pro ovl4d4ni trimru a pro pruchod 
privodnich vodi£&. 

Konstrukce cidla 

Dobrou klimatickou odolnost m& 
pouzdro, vyrobene z mosazne trubky 
- nipln§ do propisovad tuiky. Snfma- 
ci diody mohou byt libovotn€ho typu, 
pouiit6 KB105Z jsou vyhodnd prove- 
denim pouzdra z ptastu a vetmi nizkou 
cenou. Diody je v§ak tfeba opilovat na 
takovy prumlr, aby je bylo moino 
zasunout do vy£i§ten6 ndplne. Jejich 
vyvody zkr&time na 3 mm $ vyjimkou _ 
prvnfho a poslednfho a presnS souose 
sp£jime. Vznikiou „hou$enku“ zasu- 
neme do trubky a na t ;katodov6m“ 
konci prip^jtme. Druhy konec zalepi- 
me epoxidovym lepidlem. Pled lepe- 
nim je vhodn6 znovu zkdntrolovat 
potaritu diod. P&jenina jednom konci 
a epoxidov4 zalivka na druhem zaru- 
cuji dokonalou hermeti£nost didla. 
K anodovemu vyvodu, vydnfvajicimu 
z pouzdra, a k pouzdru opatmd prip&- 
jime kabtik a pret&hneme ohebnou 
izolacnt trubidkou. 

Uvedeni do chodu 

Trimr KAUBRACE nastavime na 
nejvdtSi odpor, trimr NULA do stfedni 
poloby. Pripojtme didlo a 2 vonkovy 


transformitor. Na dispieji by se mdl 
zobrazovat udaj, jehoi diselnd hodno- 
ta se pri zahrdti cidla zvdtduje. Pokud 
se udaj na dispieji nemdnf, ani nerea- 
guje na zmdnu nastaveni trimru, hle- 
ddme zdvadu logickou sondou v bo- 
dech zapojeni a kontrolujeme prubd- 
hy podle oty. 2. Reaguje-li Odaj na 
otadeni trimru, ale s teplotou se ne- 
mdni, muze byt preruSeno vedeni 
k didlu nebo muie byt nespr&vrtd 
pdlovana ndkterd z diod. 

Kalibrujeme tak, ze didlo vloifme do 
smdsi ledu a vody, jejiz teplotu kon¬ 
trolujeme presnym laboratornfm tep- 
tomdrem. Namdrertou teplotu nastavi¬ 
me trimrem NULA. Pak didlo premisti- 
me do prostredi s vyddf teplotou a na- 
stavujeme trimrem KAL1BRACE. S vy- 
hodou Ize vyuzft stabilni teploty lid- 
skdho tdla. Cele nastaveni ndkolikrat 
opakujeme. S konednouplatr^osts ka- 
tibrujeme teplomdr pH trvald instalaci 
s nasazenym vikem a po ustdleni 
vnitrnich tepetnych pomeru pfistroje. 

Nedan-li se nastavit nuluv rozmezi 
ot&deni trimru R4, majt pravddpodob- 
nd kondenzdtory C2 a C3 prflid rozdfl- 
, nd kapacity. Z principu zapojeni vy- 
plyv4, ze udaj 0 °C je nestabilni, teplo¬ 
mdr prechdzt pH ochlazeni z udaje 
1 °C na -1 °C. PH nedokonaldm blo- 
kov&ni nap&jeclho obvodu monosta- 
biinlch kiopnych obvodu muie dojit 
k jejich vzdjemnd synchronizaci, coz 


Obr. 8. 


se projevi „lepenim“ udaju v okolj 
nuly. Nedokonald stabilizace napdje^- 
cfho napeti, zbytky sffovdho brumu, 
nebo zakmitdv&ni stabiliz&toru se 
projevi nestabilnfm udajem, ktery se 
pH zmdn§ teploty nem§ni monot6nn§. 
To se muzest^t pn zmenSeni kapacity 
kondenzdtoru C5 az C7 nebo pri volb& 
sr^zecich odporu pro displej men&ch 
nei 270 Q. 

Z^ver 

Cidlo upevnfme na okenni ram 
a chr^nfme striSkou proti de$ti. S tep- 
lom§rem jej muzeme spojit krouce- 
nym zvonkovym dr^tem nebo nf stin§-' 
nym kablikem. Pro napdjent tze n§kdy 
vyhodnd vyuiit jii instaiovan^ho 
transform^toru, urfcen6ho k nap&jeni 
zvonku nebo dom^iciho telefonu. 
Vzhledem k bezpefinostnimu prove- 
deni zvonkovych transformdtoru ne- 
hrozi nebezpe^t urazu elektrickym 
proudem a stavbu tze proto doporu^it 
i ml^deinickym krouzkum. ^ 
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[tJTnmistny m§ric teploty ARA 
c. 7/1978. 

[2] Integrovane MKO a jejich aplikace. 
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Ceskoslovensky rozhlas vysfld na 
stanici Hv$zda pofady „Zelen6 vina“ 
vidy po zprAyCch v 7, 9 t 13, 16 a 19 . 
hodin. V pdtek a v nedSli odpoledne je 
vysf&n pofad “,,Zelen& vlna — sluiba 
motoristum 4 ' pro okolf Prahy se zprAva- 
mi o provozu na silnicfch Stredodes- 
k6ho kraje a v ulicfch Prahy. Tyto 
pofady majt slouiit ke zvySeni bez- 
peCnosti, plynulosti a ekonomiky auto- 
mobilovCho provozu a jsou vysft£ny na 
vSech vysflaCfch stanice HvSzda, 
p£te£nf a nedCInf odpolednf vysfl&nf je 
pouze z vysflaCe Cukr£k na VKV (66.63 
a 102.5 MHz) a na stfednfch vln&ch na 
kmitoCtu 1071 kHz. Informace „Zejen6 
vlny" jsou uv&ddny zndlkou (tzv. bu- 
bldk). aby byli poslucha&i upozornSni 
na htd&enf dopravnfch informacf. Stej- 
nou zndlkou jsou 16i uv&d&ny duteiite 
zpr£vy o situaci v ulicfch Prahy a na 
silnicfch Stfedo£esk6ho kraje. Protoie 
sledov&nf ce!6ho pofadu muze odv£d6t 
pozornost fidiCe od ffzenf nebo pozor- 
n6ho siedov&nf silnitnfho provozu, po- 
pr.muie i fidite unavovat, bylo na 
doporuCeni BESIP rozhodnuto zav£st 
i v Ceskoslovensku tzv. dopravnf roz¬ 
hlas (obdoba vysfl^nf VR, Verkehrs 
Rundfunk v NSR, Rakousku a jinych 
zemfch). Tento system pod bCinym 
n4zvem ARI (Autofahrer Rundfunk In¬ 
formation) umoihuje pfijfmat jen do- 
^pravnL-informace-_uv£d$n6_znfclkou,_ 
anii bychom byli nuceni poslouchat 
cely pofad. Informace o situaci 
v dopravS pfed&van6 systCmem ARI 
zav&di i rozhlas v NOR a MLR, pfipravu- 
jesei-vilLR. 

Dopravnf rozhlas podle systemu ARI 
je nrioiny pouze na VKV, kde se vysfl£ 
pfev£in6 stereofonnS, protoie pftdav- 
n§ signify pro ARI jsou odvozeny od 
pilotnfho signdlu stereofonnf modulace 
vysflaCe VKV. Proto pro prfjem doprav¬ 
nfho rozhlasu je nutn6 mft pf ijfmaC 
s rozsahy VKV. V Ceskoslovensku je 
v sou£asn6 dobd dopravnf rozhlas 
vysfldn pokusng a to na kmitoCtech 
66,83 a 102,5 MHz, v Bratislava t6i na 
kmrtoCtu 101,8 MHz. Na uvedenych 


poslouchat jen tyto informace, tj. pouze 
dopravnf rozhlas. 

Jak je vysfldn dopravnf rozhlas Ize 
vysvStlit n&zorn§ pomocf obr. 1, na 
n6mi je zndzorngna stereofonnf modu- 
lace a pffdavn6 sign&ly pro dopravnf 
rozhlas. Ke stereofonnf modulaci se 
pfid£v£ kmito£tov£ modulovany signal 
o trojn&sobku pilotnfho kmitoCtu, tj. 
57 kHz (tj 3x 19 kHz). se zdvihem 

3.75 kHz, kterj' je oznaCovAn jako SK . 
(Sender Kennung). Diky tomuto signalu . 
je zfsk&na informace o prfjmu stanice 
sdopravnfm rozhlasem (na pfijfmaCi se 
rozsvftf ilut h indikaCni dioda). Intenzita 
svdtta diody se pri zmen§ov4nf vf 
signAlu zmenSuje a tak je ridiC upozor- . 
n$n, ie zaCfnd byt mimo dosah vysflabe 
dopravnfho rozhlasu a ie je treba 
preladit na jinou, bliiSf stanici, nebo ie 
dopravnf rozhlas nebude moci dale 
poslouchat. Protoie by sledov&nf diody 
odv&d&o pozornost ridiCe od rfzeni 
vozidla, je v dekod6ru dopravnfho 
rozhlasu vestavSn obvod, generujfcf 
varovny t6n. Ztratf-li se signal SK, je 
obvod asi za 30 s uveden do provozu 
a z reproduktoru se ozyv£ preruSovany 
t6n 1 kHz, kterjf upozorftuje ridite na 
ztr&tu informacf dopravnfho rozhlasu. 

DaISfm pffdavn^m sign&lem je tzv. 
signal BK (Bereichs-Kennung). Tfmto 
signaiem se amplitudovS moduluje sig- 
-n6l.57_kHz.na.60-%.-Sign^ly-BK.a.SK.se„ 
zfsk£vA indikace SK (rozsvfcenf zlute 
diody). Jednotlivym obi astern, pro n5i 
jsou dopravnf informace urCeny, jsou 
prid6leny ur£it6 kmitobty BK. KmitoCty 
jsou voleny tak, aby sousednf vysfja£e 
nemdly stejny kmitoSet BK. Na silnicfch 
jsou pak umfstdny informabnf znadky, 
na nichi je uv^ddn kmitoCet vysflade 
a pfsmenem oznafcen& oblast kmitofitu 
BK. Na obr. 2 je n&vrh na dopravnf 
zna^ku pro informaci fidiCe s uvede- 
nymi udaji. Napf. 66,83 MHz je kmito- 
-Cet vysftabe Cukrdk-a A je kmitofcet BK. 
Zatfm je ur^eno Sest kmito£tO BK: A je 

23.75 Hz, B je 28,27 Hz, C je 34,93 Hz, 
D je 39,58 Hz, E je 45,67 Hz a F je 
53,98 Hz. U zahranifcnfch draiSfch pfi- 


jfmacu slouif kmitofcet BK t^z ke spr^iv- 
n6 volb6 vysflabe pro dopravnf rozhlas 
v ur£en6 obtasti. s 

DaISfm pridavnym sign^lem je tzv. 
signal DK (Durchsage-Kennung) o kmi- 
todtu,125 Hz. Tfmto signdlem se ovl&d£ 
umltovad nf signatu. Pfi vysfianf do- * 
pravni informace uvad6n6 zndlkou se 
tfmto signaiem otevre uml£ova6, zame- 
zt se pffstupu detekovan^ho bdinaho 
rozhlasov6ho signaiu a p?ijfma£ repro- 
dukuje dopravnf informace s pfedem 
. nastavenou hlasitostf. 

Prijfma&e pro dopravnf rozhlas majf 
mft citlivost 2 ai 3 nV. Pri tonrito 
vstupnfm napfetf m£ b^t jii signal mf - 
kmitoCtu limitov&n. Pfestoze m4 pri- 



Obr. 2. N&vrh znatky dopravnfho roz¬ 
hlasu - 


kmitoCtech je vysfl&n pofad stanice 
HvCzda, a proto i na ostatnfch vysfla- 
Cfch t6to stanice jsou dopravnf informa¬ 
ce vysfteny — ov§em bez moinosti 



Obr: 1. Spektrum 
kmitodtu signAlu, 
modu/ujfcfch nos- 
nou vysffade VKV 
pro dopravnf roz¬ 
hlas 



pi (otni signal 





















jimafi TESLA 211 OB citlivost v mezfch 
7 ai 9fiV a mf signal omezuje al pri 
vstupnfm napStf 50 ai 100 jiV, bylo pro 
zkouSky dopravnfho systemu upraveno 
n&kolik tSchto prijfmafiu a binnost de- 
koddru vyhovSIa zhruba ve stejndm 
dosahu od vysHafce, jaky je nutny pro 
stereofonnf prljem. 

Uprava pnjima&e TESLA 211 OB 

Pri upravg prij(mate je nejdffve tfeba 
pfepojit kontakty tlaCftka, oznatendho 
TON (obr. 3). Odpojf se pffvod nf 
sign&u z detektoru od kontaktu 2b 



a pfipojt se na kontakt 2a tohoto 
tlabftka spote£n& s vyvodem na vstup 
dekodbru. Propojf se kontakty la a 1b 
a na kontakt 3b se pfipojf vyvod na 
vystup dekoddru. D£!e je tfeba ode- 
jmout masku stupnice a vyvrtat v nf dfru 
0 0 5,2 mm pro indikabnf diodu (zJutou, 
obr. 4). Masku Ize sejmout, sund6me-li 
knoflfky ladSnf a regutetoru hlasitosti 
a vroubkovanb n&stavce na predvolbS 
dvou kmitodtu VKV. Pak po uvolndnf 
dvou matic k upevngnf celbhop Fijima¬ 
te do panelu automobilu Ize masku 
pfijfmabe sejmout uvolnSmm dvou 


-,a f 5,7mm pro LQ1U32 



Obr . 4. Uprava panelu prijimade 2110B. 
Vyvrtat dfru o 05,1 mm pro UQ1432 do 
krycf masky v mfst& zelendho okdnka, 
kde je indlkace zapnutf prijimaCe . Pod 
maskou zruSit sv&tlovod pod zelenym 
okdnkem v d&ce asi 15 mm, do dfry ve 
stupnici zasunout diodu katodovym. 
vyvodem a pfip&Jet k subpanefu ano~ 
dovy vyvod, sp6jet s bflym drdtem 
d&ky asi 300 mm, ktery se prot&hne 
dfrouv panelu, kterou vede ptivod pro 
osv&ttovaci ZArovku. Dioda se opfrA 
o. stupnici z organick6ho skla 


zdpadek na botnfch strandch. Dfru 
o 0 5,2 mm je tfeba vyvrtat v mfst$_ 
prosv&tlovaciho okbnka (indikace za¬ 
pnutf pfijfmate). 

D&le je tfeba pfipdjet indika&nf diodu 
LQ1432 katodovym vyvodem na kostru 
pfijfmate tak, aby vyvod diody by! 
protazen otvorem v organickdm sklu 
stupnice, kde byf puvodn$, vyustSn 
svStlovod do zelenbho okbnka (svdtlo- 
vod odStfpneme). 

DaiSf uprava na prijfmabi spo&fvd 
v tom, ie vyvedeme napijecf napStf pro 
dekodbr z fech mfst na desce s ploSny- 
mi spoji autopfijfmate, kter6 jsou vy- 
znateny na obr. 3a. Tfm jsou skonteny 
vSechny z£sahy do pGvodnfho zapojenf 
autopfijfmate, autoprijfmaC v§ak muie 
b&2n& pracovat (i bez dekoddru) jen 
s tfm omezenfm, te tlaCitkem TON 
v sepnutdm stavu se odpojuje nf signal 
od vstupu do koncovdho stupn&. 

Zapojenf dekod6ru 

Zapojenf dekoddru dopravnfho roz- 
hlasu je na obr. 5 a deska s ploSnymi 
spoji s rozlo^enim soutdstek na obr. 6. 
Na schgmatu zapojenf je v levd 5£sti 
zndzorneno zapojenf ttadftka TON, kon- 
denzdtory C87 a C88 jsou sou£4stf 
pGvodnfho zapojenf autopfijfmade stej- 
nS jako kondenzdtor C86 na vystupu 
detektoru. Tento kondenzdtor v$ak je 
z£rovefi sou&dstf vstupnfho ladgndho 
obvodii dekodSru a s Cl a C2 tvoff 
ladicf kapacitu tohoto lad£n6ho obvodu 
(nastavuje se na 57 kHz). Takto zapoje- 
ny vstupnf obvod dekodbru zachovdvd 



Obr. 5. Zapojenf dekoddru dopravnfho rozhlasu 




















Jedna se o jednoducha zafizeni, kter6 je 
sestaveno vyhradnC z tuzemskych sou- 
castek. Zarizenf se skidds z Sestnactika- 
naiov6ho multiplexeru 105, na kter6m je 
zakddovAn znak K, dale z dvojkov£ho Ci- 
ta£e 102, ktery pfivadi vybiraci impuisy 
do muftipiexeru a ze startovaciho obvodu, 
jehoi hiavni tasti je pfepinaC. V poloze 
vysilani se nabiji kondenzator C3 a pfi 
prepnuti na pfijem se pnvede ktadng na- 
p£ti na vstup hradla H4; 6'mi se otevfe 
a zaCnou jim.prochazet hodinov£ impuisy 
z astabilmho klopndho obvodu, kterym je 
mozno nastavit rychlost vysilani. Odporo- 
vymi trimiy R1 a R2 se nastavuje rychlost 
vysilani jemn£, skokovd je mozno ji dosta- 
vovat zm£nou kapacity kondenzatoru Cl 
a C2. Dale se zafizeni skiada z blokova- 
ciho obvodu 103 a 104, po odvysil&ni jed- 
noho znaku se hradk) H4 op4t zabtoku- 
je. Zafizeni je pfipraveno k op6tn6mu 
spu§t§ni. 

Obvod je napajen zdrojem 5 V, ktery je 
tfeba stabifizovat, aby byla zaji§t6na 



Obr. 3. Rozlozent sou6£stek na desce U12generatoru „K“ 


Seznam souddstek 


Kondenzatory 


104 


MH7420 

C1,C2 10/i.F 

TE003 

105 


MH 74150 

C3 - 50fd= 

TE004 






Rezistory 



Polovodidovd soud£stky 

R1.R2 

3,3 kfl 

TP 040 

101,103 

MH 7400 

R3 

22ft 

TR 191 

102 

MH7493 

R4 

1 kft 

TR 191 




pQvodni deemtazi signaiu FM po detek- 
ci a signaiy dopravniho rozhlasu se tak 
dostavaji pouze do dekod£fu doprav- 
' niho rozhlasu. 

Ze vstupniho ladCneho obvodu po- 
stupuje signal na zesiiovaci stupefi 
v integrovan6m obvodu MDA2054, dale 
postupuje na regulator urovnC a na 
dal£i zesiiovaci stupe ft, najehoz vystu- 
pu je detektor. NapCti z detektoru se 
vede na komparator, kde se porovn£v£ 
s napStim ziskanym po usm£rn£ni 
signaiu BK. Vystup z komparatoru 
ovlada indikaci SK (zluta dioda). Za 



vystupem zesilovaCe se na da&im 
detektoru ziskavajf jak signal BK, tak 
signal DK. 

Signal BK se pfivadi na aktivni 
pasmovou propust, tvorenou dv6ma 
operaCnimi zesiiovaci integrovanCho 
obvodu MAI 458. Kapacity kondenzato¬ 
ru propusti (C22, C23, C26, C27) musi 
mit toleranci maximainC 5 %, nebo 
musi byt v toleranci 10% a rozdil 
kapacit dvojice musi byt v toleranci 
5 %. Odpory rezistoru R35 t R36, R42, 
R43, R27 maji byt v toleranci 2 %. VCt§i 
tolerance kapacit kondenzatoru a od- 
poru rezistoru zhorSuje Cinnost pasmo- 
vC propusti. 

DalSt operaCni zesilovaC (1/2 
MAI458) a kondenzatory Cl9 a C20 
a rezistory R31, R32, R33 tvorf aktivni 
filtr pro signal o kmitoCtu 125 kHz. Filtr 


Ize presnC nastavit rezistory R28, R29. 
Kapacity kondenzatorG musi mit tole-. 
ranci 5%, odpory rezistoru 2 %. U- 
sm£rn£n£ napCtf z vystupu filtru se 
pfivadi na klopnjr obvod (1/2 MA1458), 
ktery oviada tranzistor, uzavirajici cestu 
nf signaiu na koncovy stupeft pres 
regulator hlasitosti. 

Dal§im obvodem dekoderu je obvod 
varovnCho t6nu s MHB4011. Jsou to 
v pod state dva multivibratory, ktera 
vytvareji pferusovany t6n 1 kHz. Tento 
obvod je oviadan pres spinaci tranzis¬ 
tor T1, ktery je rizen vystupnim napetim 
obvodu indikace SK. ZpozdCni reakce 
tohoto obvodu (30 s) se dosahlo nabije- 
nim kondenzatoru C30 (10 jiF) pres 
rezistory R50, R51 a diodu D11. 

(Dokonceni pr&t$) 






MIKRO - AR 


DESKA SBERNICE 

Robert Starosta, ing.Zd. Masny 


NAHORE 


Navrzena deska sbernice (U13) odpovlda 
konstrukcm norme podle AR A9/85 [1], Lze ji 
osadit jak konektory FRB, tak pnmymi konek- 
tory, ize je i kombinovat pfi dodrzenl roztecl 
mezi vodicimi liStami v modulu 20 mm (obr. 1). 
Moznostl mechanickeho propojeni list, konek- 
toru a desky sbernice je vice. N&ktere byly 
popsany v [ij. Konektory FRB Ize take prisrou- 
bovat k desce sbernice (nakreslene otvory jsou 
vinou strojnlho vykreslovanl posunuty 
o 0,5 mm oproti skutecnym). Prlmy konektor 
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Rozmisteni konektoru a odporii na desce 
U13 Sbernice MIKRO-AR 
































Ize pripevnit i k vodici liste stejne jako FRB v [1] 
(pak je nutno zkratit pfisluSne desky vpredu 
o 5 mm, kontaktni pole je dostatecne dlouhe). 
Konkretni reseni zavisi na pouzitych vodicich 
listach. 

Deska je navrzena pro 8 pozic, Ize ji vsak 
rozriznout na dve casti a bez dalsich uprav je 
pouzivat samostatne. 

Na desku sbernice je nutno pripajet ze 
strany spoju posilovaci vedeni pro napajeni. 
Pri odebiranych proudech by doslo k vetsimu 
ubytku napeti, coz krome zahrati vodicea jeho 
pripadne destrukce muze zpusobit posun lo- 
gickych urovni, zvlneni a tim nespolehlivost 
systemu. Zcela nutne je posileni vedeni GND, 
+5V, +12 V, a vhodne i na -12 V a -5V. 
Posilovaci vedeni se realizuji obvykle jako 
pasek nebo silnejsi drat z medi, ktery je 
pripajen* primo na vycnivajici vyvody konek¬ 
toru. 

K pripojeni k napajecimu zdroji Ize pouzit 
konektor WK18021, jehoz protikusem jsou 
koiiky pripajene v desce sbernice, Tento ko- 
nektor je navrzen pro proudy do 3 A. Pro vetsi 
spolehlivost doporucujeme prime spojeni 
vodicem. 

Na desce sbernice je zapotrebi u kazde po- 
zice pripojit signaly BAI - BAO a PCI - PCO 
pres rezistor na +5 V {obr. 1) (deska CPU2tyto 
odpory nevyzaduje). Na konci (tj. vpravo) 
sbernice je nutno propojit signaly BUSACK 
a BAI. Deska zcela vpravo ma tedy nejvyssi 
prioritu (tedy prave naopak nez v [1], je to jen 
otazka pohledu). 

Pro snizeni ruseni je vhodne pripajet primo 
na sbernici na napajeci vodice vetsi mnozstvi 

7 _ . 



kondenzatoru - elektrolytickych i keramic- 
kych. Doporucovane impedancni pripojeni 
sbernice neni pri dane deice spoju a kmitoctu 
procesoru do 4 MHz zcela nutne. 


Pouzit6 soucastky: 

konektor TX 518 621X (FRB) 


nebo TX 715 321X (primy) 

8 ks 

konektor WK18021 + koiiky 

Iks 

rezistory22kQ 

. 14 ks 

rezistor 10 kQ 

1 ks 

elektrolyticke kondenzatory, 
keramicke kondenzatory asi 68 nF 

min. 24 ks 

Poznamky k doposud 

uverej- 


n€nym clankum MIKRO-AR 

Konstrukcni norma [1]: 

Do clanku se vloudilo nekolik chyb. V tabul- 
ce popisu vyvodu sbernice ma byt: 


cisfo 

provedeni 

nazev 

5 

- 

VMOS 

36 

TS 

MEMEX 

44 

OC 

IRTrQ 

50 

TP 

CNTRL 


Vyvod VMOS - pomocne napajeni - slouzi 
pro zalohovane napajeni obvodu CMOS. 

V tabulce vykonove zatizitelnosti sbernice. 
ma byt: 

signal vykon vysilace max. proud prijimace 
PBRESET 16 16 (clanek RC) 

BUSACK 8 1,6 (dop. 0.36) 

BUSRQ 8 - 1,6 

Prostredni fad a pajecich plosek na obr. 3 
neni nutn3, Ize ji nahradit primo kontaktem 
pfimeho konektoru, do nehoz se vyvrta doda- 
tecne po prokoveni rada otvoru ve vzdalenosti 



Vlastni pocitac a jeho programove vybaveni bez sebe nemohou existovat, jsou to dy§ 
zdkladni slozky nutne k uspesne aplikaci a funkci pocitace, tzv. „hardware‘ ( a ..software 11 . 
A tak jsme se rozhodli vytvorit „partnera“ i na§i soutezi v programovani MIKROPROG 
konstrukcni technickou soutezi MIKROKONKURS. 


Jeji zAkladni poslani je stejne jako u souteze 
MIKROPROG - pomahat rozvijet zajmovou 
cinnost v oblasti vypocetni a mikroprocesoro- 
ve techniky a podporovat tak jeji nenasilne 
a spontenni pronik^ni do v§ech.oboru nasi 
tinnosti. Urychlit tento proces tim, ze to co 
nSkdo vymyslel, vyvinul a vyzkou§el dame 
k dispozici ostatnim, aby nemuseli znovu 
vymyslet totez a mohli se venovat problemum 
novym, dosud nevyresenym. 

Touto soutezi nechceme vybizet ke stavbe 
dalsich a dalsich typu mikropocitacu a vypo- 
cetnfch systemu (je jich uz az az). Naopak. 
R^di bychom, aby se pocet systemu pouziva- 
nych v zajmove cinnosti co nejvice zuzil, 
protoze cim vice lidibude pracovat se stejnym 
systemem, tim vice ruznych pro vsechny stejni 
dobre pouzitelnych doplhku, pridavnych zari- 
zeni, vylepSeni a samozrejme hlavne progra- 
mu budeme vsichni mit. Na teto filosofii je 
postavena i nase stavebnice MIKRO-AR. A pro¬ 
to budeme preferovat v§echny konstrukce, 
pouzivajici zavedenou konstrukcni normu, tj. 
rozmer desky 100 x 160 a sbernici© STD (viz 
AR A9/85). Nemusito byt samozrejme doplnky* 
pouze ke stavebnici MIKRO-AR; zaklad teto 
stavebnice - tj. skrinka, zdroj, deska sbernice 
a zapojem t6to sbernice muze tvofit univerzal- 
ni ramec doplhku k libovolnemu pocitaci. 

Tim ovsem nechceme zavazne omezovat . 
vasi tvurci cinnost. Do souteze MIKROKON¬ 
KURS ’86 privitame vsechny doplnky a pridav- 
na zarizeni univerzalniho charakteru, nebo 
specializovane na u n£s nejrozSifenejsi mikro- 
pocitace, tj. ZX-Spectrum, ZX-81, 1Q151, 
PMD-85, SAPI-1, PMI-80, Sord M5. Jejich kon¬ 
strukcni provedeni muze byt libovolne, vyse- 
zminena konstrukcni norma tedy neni zatim 
zavazna pro ucast v MIKROKONKURSU. 

Jeste z jednoho duvodu nemame v soucas- 
ne dobe zajem o popis rozsahlejsich systemu. 


Marne m£lo mistaveasopiseamnohoprispev- 
ku. A chceme-li vam poskytnout co nejvice 
podnetu a podkladu k va§i praci, musi to byt 
spise jednodussi konstrukce, popsane vystiz- 
ne ale struene, aby se jich na zelene stranky 
ve§lo co nejvice. 

A nyni nekolik tematickych ukolu, jejichz 
reseni budou ve vyhodnocem MIKROKON¬ 
KURSU ’86 preferovana: 

(1) univerzafni RAM disk a fad ice RAM disku 
pro vsechny pouzfvane pocitace, 

(2) standardnf interfejsy typu Centronics 
a RS232C pro vsechny pouzfvane mikro- 
pocitace, 

(3) samostatny cernobily monitor, popr. inteii- 
gentnf dispiej, 

(4) reseni rychleho zpusobu nahravaniz mag¬ 
neto fonovych kazet cestou i zavaznejsi 
upravy bezneho kazetoveho magneto- 
fonu, 

(5) univerzafni efektronickepocitadiokekaze- 
tovemu magnetofonu, 

(6) dalkove ovfadani(joystick) k mikropocita- 
ci s infradervenou diodou, 

(7) univerzafnihodiny realneho casu s casova- 
6em 8253 nebo jinym vhodnym obvodem, 

(8) prevodniky nejruznejsich fyzikafnich 

vefidin, 

(9) univerzafni syntezator reci. 

Vzhledem k nepriznive situaci v tuzemske 
soucastkove zakladne neomezujeme ucast 
v MIKROKONKURSU napouziti vyhradnevtu- 
zemsku dostupnych soucastek, ale konstruk¬ 
ce z techto soucastek budou v hodnoceni 
preferovany. 

Stejne jako v soutezi MIKROPROG ’86 se 
pokusime ziskat vyrobce a dodavatele u nas 
pouzivanych mikropocitacu k prevzeti patro- 
natu nad touto soutezi. 

K vaSi radne licasti v MIKROKONKURSU ’86 
je zapotrebi: 


2,5 mm od leve rady kontaktu (tj. 7,5 mm od 
okraje desky). Je treba zajistit, aby vyvod 
konektoru nemel kontakt s horni ploskou 
pfimeho konektoru. Tak Ize pouzit konektory 
s rozteci vyvodu 2,5 mm. 

Procesorova deska CPU1 [2]; 

Sign&ly IOEXP a MEMEX maji obracenou 
polaritu nez v [1], na desce chybi propojka BAI 
- BAO. 

Procesorova deska CPU2 [3]: 

Na schematu uplne osazene desky 
MIKRO-AR CPU2 (AR1/86, str. 20) je spoj 
od odporu R13, R14chybnepripojen navystup 
D07 obvodu 1025. Spoj ma byt pripojen na 
vyvod PC7 obvodu 1022. Na desce s plosnymi 
spoji MIKRO-AR CPU2 chybi spoj mezi vyvody 
4a5 obvodu 108(MH3205). 

Signaly A16 az A19 nemusi byt uzemne- 
ny, ale napf. pripojeny pres odpor na +5V 
(zcela exaktne by mely byt pripojeny pres 
tristavove oddelovace). Signal MGF2 by mel 
byt posilen alespon tranzistorem vzhledem 
k delsimu vedeni (kapacitni zatez). 

Signal IOEXP je v [1] pops^n tak, jako 
v originalnim popisu sbernice STD BUS. Prak- 
ticky se vsak vyuziva pouze jeho podmnozina, 
a to tak, ze je-li IOEXP - 0, pak je rezim bezne 
prace, je-li IOXP = 1, pak periferie nebudou 
reagovat na svou adresu. Tak jej Ize pouzit pro 
emulaci. 

Literatura 

[1] MIKRO-AR, konstrukcni norma, AR A9/85 

[2] MIKRO-AR, Procesorova deska CPU1, AR 
A11/85 

[3] MIKRO-AR, Procesorova deska CPU2, AR 
A12/85 



1. prihlaska s osobnimi udaji - 

jmeno a prijmeni 
adresa bydfiste 
datum narozeni 
(povofani) 

(zamestnavatef) 

2. udaje o prihlasovane praci - 

nazev 

struena charakteristika 
oznaceni mikropocitace 
(je-li konstrukce jeho doplnkem) 
hfa vni pouzite soucastky 
rozsah popisu (pocet stran textu 
a obrazku) 

3. popis konstrukce (s kopii) - 

popis funkce, konstrukce, uvedeni 
do chodu, pouziti 

4. iiplna dokumentace (s kopii) - 

schemata, vykresy desek s plosnymi 
spoji (\sou-\\) podrobny seznam sou - 
^castek^aJidjenrfCoiTek^ , 
fotografie zarizeni. 

Popis nechf je psan na stroji 30 r£dku na 
stranku, vykresy mohou byt i od ruky a tuzkou 
ale jednoznacne citelne a pouzitelne k prime 
reprodukei v pripadnem sborniku souteznich 
praci (pro zverejneni v AR budou potom 
prekresleny peci redakce). 

K vyhodnocem souteze si komise muze 
vyzadat zapujeeni vyrobku k vyzkouseni a pro- 
mereni. 

Svoje prace do MIKROKONKURSU ’86 mu- 
zete posilat kdykoli, nejpozdeji vsak do 10. 9. 
1986, na adresu: 

Redakce Amaterske Radio 
n Mikroelektronika“ 

Jungmannova 24 
113 66 Praha 1 

Zasilku oznacte vyrazne napisem 
MIKROKONKURS ’86 
Soutez bude vyhodnooena do konce roku 
1986, nejuspesnejsi ucastnici budou pozvani 
na spolecne setkani, kde bude vystavka sou¬ 
teznich praci a moznost se s nimi seznamit. 
O teto akei budeme jeste podrobneji informo- 
vat behem roku.. 



VYUZlTf 1170 BAJTO V PAMETI ROM 
A UPRAVA NMI PRO ZX-Spectrum 


Ing. J. Soldan 


Mikropocitac ZX-Spectrum je osazen pev- 
nou pamhti ROM s kapacitou 16 kB, ktera 
obsahuje BASIC. VSech 16384 bajtu pameti 
ROM vsak neni vyuzito. BASIC konci naadrese 
14445, nasleduje 1170 bajtu nevyuzite pameti 
(adresa 14446 az 15615) a dale jsou v pameti 
ROM (adresa 15616 az 16383) konstanty gene¬ 
rator znaku. 

Abychom mohli vyuzit 1170 bajtu volne 
pameti, Ize paralelne k pameti ROM 16 kB 
pripojit pamet’ EPROM 2716. Je umistena na 


pameti. Rrotoze vsak mame k dispozici pouze 
1170 bajtu z 2048, musime cast nazacatku {110 
bajtu) a cast na konci (768 bajtu) okopirovat 
z hlavni pameti ROM do EPROM. Ve 110 
bajtech (adresa 14336 az 14445) ma Spectrum 
ulozeny nektere funkce - In, exp. Tuto cast 
musime tedy presne prekopirovat do nasi 
pridavne pameti. V poslednich 768 bajtech na 
konci ROM jsou ulozeny konstanty generator 
znaku. Muzeme ji tedy take prepsat do 
EPROM, nebo nahradit generatorem jinym. 


Varianta h 
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Obr. 1. Varianta 1 
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Adresovani pridavne pameti 
EPROM 2716 



I + 5 V 

2k2 


MH74503 



adres^ich 14336 az 16383, tedy na poslednich 
dvou kB ROM. Tato pamet’ byta zvolena vzhle- 
dem k jednoduchemu napajem'a programova- 
ni. Byly zhotoveny dve varianty pfipojeni teto 
pameti k mikropocitaci: 

1 - zapojeni s jednim dekoderem MH3205 
slouzi k vyuzivani vlastnich strojovych progra- 
mu umistenych v pridavne pameti (napr. ob- 
sluzne programy tiskaren atd.), 

2 - varianta se tremi dekodery MH3205 
umoznuje navic upravu nemaskovatelneho 
preru§eni NMI. 

Pfipojeni pridavne pameti EPROM 2716 
a navrhovane upravy nevyzaduji z^idnezasahy 
do technickeho vybaveni mikropocitace. Za¬ 
pojeni bylo realizovano na univerzalni destic- 
ce a umisteno nad plo§nym spojem 
s MHB8255A (podle AR 6/85). K clanku z AR 
6/85 je treba podotknout, ze ZX-Spectrum 
pracuje pouze s obvody typu MHB8255A. Ty 
maji upravene casovani. Sovetske ekvivalenty 
s oznacenim KP 580IK 55 pracuji jen do 2 MHz, 
proto je nelze ve spojeni se ZX-Spectrem 
pouzit. 

Varianta 1: 

Vzdy, kdyz je na dekoderu MH3205 kombi- 
nacebitu A15=A14=L, All =A12=A13=H,niz- 
ka uroveh vystupu 7 otevre pridavnou pamet’ 
EPROM 2716 a pre s inverto r a diodu pfivede 
vysokou uroveh na ROMCS (vyvod 25, spodni 
strana Spectra). Tim se ostatni vyvody vnitrni 
pameti ROM 16 kB uvedou do stavu velke 
impedance a Spectrum pracuje s pridavnou 
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Varianta 2: 

Zapojeni obsahuje navic dalsi dva dekodery 
MH3205 a obvod MH74S03, jehoz tri hradla 
realizuji logickou funkci ekvivalence. Pri sho- 
de obou vstupu je vystup na urovni Has pri- 
davnou pameti se nepracuje. Jedine je-li pou¬ 
ze jeden vstup na urovni L, pak je i vystup na 
urovni L a pridavna pamet 1 seaktivuje,zatimco 
vnitrni pamef ROM se odpoji. 

V teto variante se pracuje s pridavnou 
pameti jak v rozmezi absolutnich adres 14336 
az 16383, tak pri adrese 112. Tim je umozneno 
jednoduSe upravitprogram pro nemaskovatel- 
ne preruseni NMI. Adresa 112 (dekadicky) 
v ROM obsahuje instrukci El tj. POP HL. 
Naprogramujeme-li buhku s adresou 112 
v EPROM kodem E9 tj. JP (HL), pak se vzdy pri 
zpracovani Zcidosti nemaskovatelneho preru- 
seni provede skok do podprogramu, jehoz 


pocatehni adresa je ulozena ve dvojici syste- 
movych promennych na adres^ch 23728 
a 23729. 

Je treba si uvedomit, ze pamht’ova bunka 
s adresou 112 je take pristupna adresou 14448. 
Pro tuto buhku v pameti tedy plati: PEEK 
112 = PEEK 14448. Obsluzny program NMI 
nyni musime ukoncit instrukcemi: 

POP HL 
POP AF 
RETN 

Tim se provede bezchybny navrat do hlavniho 
programu. Napajenivsech obvodu jezajiSteno 
ze sb^rnice konektoru ZX-Spectra. Uveden§ 
zarizeni pracuje jiz dele nez pul roku bez- 
chybne. 
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Je§t6 ned&vrto byty laserov6 tisk&rny velmi 
n6kladn£ zarizenf, dostupng pouze spolednos- 
tem a nikoli soukromnikGm. Fiona HEWLETT- 
PACKARD pFigla na trh s laserovou tisk£rnou, 
cenove odpovldajfci mikropofcitaci IBM PC 
v zgkladni konfiguraci. Jak6 jsou zgkladnl tech- 
nick6 principy, dfky nimJ bylo dosa2eno tak nizk6 
ceny? OdpovScf Ize na!6zt v poslednfch vysled- 
cich, dosaienych v konstrukci fotokopirovacich 
prfstroju. Jedng se o novy pFistup, ktery zvolila 
firma Canon u sv6ho kvalitniho a souCasnS 
levneho pFistroje PC-10. Velmi podstatnou sou- 
C£sti fotokopirovaciho pFistroje je buben. na 
ktery se na patri6n6 mfsto prichyt£vajf C£stetky 
barvy, aby byly ngslednfe timto bubnem prenese- 
ny na papir. V klasickych pfistrojich je buben 
pokryt vrstvou fotocitlivdho selenia. Buben je po 
Case treba vymCrtovat nebo obnovovat jeho 
povrch, coz je pomCrnC n£kladn6: V pFistroji fy 
Canon je buben, ktery misto selenia pouifvg 
plastickych hmot, spolu s potrebnou dgvkou 
barviva uzavFen v kompaktnim pouzdre, kter£ se 
po cca 3000 natiStCnych stran£ch velmi jednodu- 
ge vymSnf za nov6. V^mfena pouzdra je levn£, 
rychlg a £ist£. Tato technologie je zgkladem 
laserovg tisk£rny. 

Laser-Jet tiskdrna je navriena na zdkladC 
tiskaFskgho prtstroje Canon LBP-CX, pouitva- 
n6ho k reprodukci rastrovv'ch obr&zku 
— obrAzek je na bubnu formovgn pFimo laserem 
a nikoli svfetlem, odrgien^m z reprodukovanycli 
materi&IG, jako u norm&lntch fotokopirovacich 
pFfstroju. Hewlett-Packard pFidal s6riov6 spojeni 
s poCftaCem a obvody pro generovgni znakO 
(podobng obvodum v poCitaCov^ch displejfch). 
Data jsou pfengSena z potitaCe rychlostt 9600 
baudO. V ROM se vybere jedna z 182 znakov^ch 
matic — vymdnou ROM jednoduSe zmCnlte 
tistCnou abecedu. Tato matice je zmCnCna v sled 
elektrickych impulsu pro modutaci polovodiCo- 
v6ho infraCerven6ho laseru (v dosavadnich lase- 
rovych tiskgrn£ch se pouifvaly drah6 heliove 
lasery). JelikoS pozadovang pFesnost zdaleka 
nedosahuje mo£nosti, poskytovany'Ch laserovym 
paprskem, a tak6 vzhledem k vySSi rychlosti, 
nejsou znaky formovdny na bubnu jednotlivC, ale 
vfcdy celg Fgdka najednou shora dolO. Laserovy 
paprsek je cdrgien gestlhrannym zrcadlem, 
rotujlcim rychlosti 5600 otgfiek za minutu 
(93.3 s' 1 ), na buben, ktery se otgfii. ProstFednic- 
tvlm optiky je paprsek soustredCn do teCky 90 az 




100 mikronu, coz jest podstatnfe mgnfe, nez je 
pozadovang hustota 300 bodu na palec. TeCky se 
pFekryvaji a vytvgFeji tak dojem plynulg figry. 
Plastovy povrch bubnu mg vysoce kladny naboj. 
Kam dopadne soustfedCny paprsek, ngboj zmizt 
a misto je negativni vzhledem k okolf. Cgstice 
barvy maji t6i kladny ngboj, a proto se na tato 
mfsta pFichytf a jsou posICze pfeneseny na papfr. 

Tiskgrna mg velikost normglniho fotokopirova¬ 
ciho pFIstroje a je velmi tichg v cinnosti. Je mozno 
pouiivat jak rezim pro znakovy vystup. tak re*im 
pro hardcopy obrazovky. Zde je standardni 
hustota 75 bodO na palec, cot odpovidg bCznym 
displejum, ale je samozFejmS mo2no se softwaro- 
vym rizenlm prejft a t na hustotu 300 bodu na 
palec. Pouiivaji se stejne papfry jako pro 
normglni fotokoplrovaci prtstroje. Je mo2no 
doplnit tiskgrnu modulem ROM, ktery umo2ni 
mnoho dalSich uiivatelskych funkcf jako napr. 
podtrh^v^ni apod. 


Laserov6 tisk^rna byla navriena pro prumCrny 
vykon asi 130 stran dennC — tedy pro potFeby 
menSich spoleCnostf. Maxim^lni rychlost tiskirny 
je 8 stran za minutu. Cena za 1 stranu je asi 3,3 
centu — tedy zhruba stejna jako u mechanickych 
tiskAren. SpotFeba je maxim^InC 850 W. 



COMPUTE 
laser e 

Obr. 2 

COMPUTl 
Laser c 

Obr. 3 

COMPUTE 
laser t 

Obr. 4 

Pro porovn£ni s ostatnimi tisk^rnami: 
obr. 1 ukazuje tisk m'aticovC tisk^irny se 160 zna¬ 
ky za sekundu, obr. 2 tisk t62e tiskdrny v mddu NLQ, 
obr. 3 tisk vysoce kvalitnl ,,daisywheel 1 * tiskdrny 
Oejii cena je zhruba srovnateln^ s laserovou tisk^r- 
nou pri sotva 1/10vykonu),obr.4tisklaserov6tiskAr- 
ny (468 znaku za sekundu pFi kvalitC plsma srovna- 
telne s nejlepSimi psacimi stroji. pj c hard Havlik 
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DISKY 


Jiz mnoho let se prednf svCtov6 firmy sna2i 
vyvinout optick6 disky. ProC, kdy2 mime 
k dispozici takovou Sirokou Sk^iu pamfetovych 
m6d i(? OdpovCcf.je.jednoduch^.^Opticky-z^2nam. 
totiZ umoini nebyvaie zvfitSeni kapacity mddia pFi 
velmi nfzk6 cen§. Vidyf na disk o prumCru 30 cm 
- viz obr. - Ize zaznamenat 1 Gigabajt!!! Z^znam 
na disku vydrii vice nez 10 let. 1 



Jak£ je tedy technika optickeho zdznamu? 
Laserovy paprsek, ktery je soustFeden do bodu 
o prtimCru 0,8 mikrometru, dopadA na vrstvu 
svGtlocittiv6ho materi&lu. lento paprsek zapriCtni 
viditelnou zmenu v mistC, kam dopadl. Bod je 
svfetlejSi nebo tmavgf (v z^vislosti na pouzitem 
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materialu) ne2 jeho okolt. PFi Cteni potom tento 
bod odra i\ vice nebo m6n6 svCtla, nez jeho okolf. 
Cteni je provGdfeno op§t laserovym paprskem, 
.kter.y—v§ak- -nem£—tak—vysokou intenzitur -aby 
nedofilo k po§kozent zdznamu. Jsou tak6 
k dispozici Cteci zarfzeni, kter^ nepouzivaji 
laseru, a proto jsou levnCjSi. Jedna se ale pouze o 
CteCky vyladujlcf v6t5i prumfer zaznamu 5 at 10 
mikrometrO. 

Vysok^ hustota zaznamu neni vgak jedinym 
rozdilem optickych a magnetickych disku. DalSi 
rozdfl mluvi naopak ve prospfech klasickych 
magnetickych m6dii. Na nich Ize provAdfet mno- 
hon^sobne prepisy zaznamu na mCdiu, vyma- 
zy... Opticky zaznam je stAly. Jakmile byl totii 
z^pis proveden, nemu2e byt pFeps^n nebo 
smazAn. C^tsteCnC je tento nedostatek reSen tfm, 
ie nepotFebnC zaznamy jsou preznaCeny speciai- 
nim kddem, ktery indikuje nevalidnf informaci. 
Opticky disk je tedy idedlnt prostFedek pro ty 
uiivatele, kteFi potrebujf hospodaFit s velkymi 
soubory permanentnfch dat. V5ak tak6 prvntmi 
zdjemci byli Knihovna Kongresu a Ncirodni 
pojigfovna (USA). 

Jen pro predstavu — na opticky disk 
o prCmferu 30 cm Ize umfstit zhruba 400 000 stran 
kniiniho textu, cot jinymi slovy znamena pri- 
bliinC 197 800 000 slov! 

Od chyby k uspCchu — tak nCjak Ize charakte- 
rizovat vyvoj optickCho disku. Na poC&tku byi 
laserovy videodisk, uvedeny firmou Philips na 
poCdtku 70. let. Videozgznam byl perfektni, ale 


permanentni. Proto byly pFistroje vytlaCeny vi- 
deorekordery. MySlenka ale nezapadla a dnes 
ovl6d£ SpiCkovou hi-fi techniku CD — Compact 
Disk, vyvinuty firmami Philips a Sony. Rozdil 
optickych disku je ten, 2e na n& Ize informaci 
i zaznamenat. SamozFejmS je*po2adovana pod- 
statnG menSi pfipustnd mira chyb. S kontrolnfmi 
obvody se podaFilo zaruCit hladinu chyb mengi 
ne2 1 bit na trilion! 

— Z- vyge-uveden6ho- by se mohlo -zd£t;- ie-se~ 
jedng o vyrobky, urgent jen pro nejvStgi data- 
bdze. Omyl! Jsou pFipraveny disky a jednotky 
velikosti minifloppy 5 1/4" o kapacitfe 100 a l 360 
Megabajtu pri cenS asi 1500 $ za jednotku. 
A navic — jsou zde jegtS optickg karty — ideginf 
levny prostFedek pro softwarovou distribuci 
i rozs&hlych programit. Firma Drexler (jedna 
z prednich v oblasti optickych medii) je schopna 
denn6 vyrobit 40 000 karet, pri6em2 pFi produkci 
100 000 ks je jednotkovg cena za 125 kB 1.55 $ 
a vyrobni cena za kartu se zaznamenanym 
programem je t6m6F stejng. Karta s 2MB 
zciznamem je za 5.25 $. Ctefika takovych karet je 
k dispozici za 70 at 200 $ (podle objednan6ho 
mnoistvl). Navic Ize takto dobfe brgnit softwaro- 
v6mu pirgtstvi. 

Technologii fy Drexler zakoupilo v licenci jiz 
mnoho svgtov^ch firem jako Canon, Fujitsu, 
Honeywell, NCR, Wang, Toshiba ... To vge na 
rozmSru 35x80 mm. 

Jak6 je budoucnost? Je snaha o vyvoj tako- 
v6ho materialu, aby bylo moino informace 
prepisovat. Philips pFedvedl 5 cm disk 10 MB,* 
kde svgtlo mfeni magnetick6 vlastnosti potaho-. 
v6ho filmu. Vyrobek byl urcen pro osobni 
potitate, nicm^ns se zatfm firma o obchodnich 
plctnech vubec nezminila. 

Richard Havlik 



I UNIVERZALNA RYCHLA LOGICKA SONDA ) 

Daniel Vajda 


Popisovand univerzalna rychla logicka 
sonda je schopnd indikovaf jednotlive 
impulzy kratdie ako 10 ns, sudasne ju 
mozeme pouzif ako citac impulzov do 30 
a taktiez ako generator 1 Hz pre logicke 
obvody (obr. 2). 


Princip zapojenia (obr. 1) 

Po pripojenf logickej sondy na zdroj 
zacne blikaf segment „h“, do znamena, 
ze sonda md pripojene napdjanie, cize 
pracuje generator 1 Hz. Pri urovni L na 
meracom hrote su tranzistory T1, T2 uza- 
vretd. Na vystupe prveho hradla integro- 


vandho obvodu 101 sa objavi uroveh L, 
ktora cez R7 rozsvieti segmenty„b" a„o“ 
obvodu indikatora I. Ostatne segmenty 
zostavaju tmave. Ak je na meracom hrote 
uroven H, su vyssie uvedendstavy opacne 
a svietia segmenty,,e" a napdjene cez 
R7. Vstupy oboch hradiel integrovaneho 
obvodu 101 su diodami D6, D7 spojeneso 
vstupom monostabilndho klopneho ob¬ 
vodu 102. Ak je privedeny na meraci hrot 
impulz, objavi sa na vystupe Q MKO 
impulz dlzky asi 100 ms (dany R12, C3), 
ktory rozsvieti segment „a, d‘\ napajany 
cez RIO. 

Dalsiu cast’ sondy tvori ditac impulzov. 
Ak sa na vstup privddzaju impulzy H-**L t 


tieto impulzy dita dvojkovy ditad MH7493 
- 103. Pocet impulzov je zndzorneny 
pomocou diod LED v dvojkovom kode. Ak 
ditad nacital do 15(navdetkych vystupoch 
Q su logicke H), na vystupe stvorstupove- 
ho hradla sa objavi L (H^L), do preklopi 
JK klopny obvod a zostane trvale svietif 
dioda LED D5, coznadi, ze citad uz nacital 
do 15 - sudasne to mozeme povazovaf za 
signalizaciu preplnenia. Pretoze dltade sa 
nuluju urovhou H a klopne obvody JK 
urovnou L, je klopny obvod JK nulovany 
cez invertor pomocou mikrospinaca SI, 
Poslednou funkciou sondy je generator 
o frekvencii 1 Hz. Tento generator je 
tvoreny integrovanym obvodom MH7437. 
Generator tvori symetricky astabilny mul¬ 
tivibrator. Pomocou mikrospinacaS2 mo¬ 
zeme pripojif vystup generdtora na hrot 
sondy. Vyhodou tejto sondy je, ze sa moze 
sama testovaf. 


MH7493 4x LQ.. MH7420 MH7472 



Programy pro osobni pofii'tace 

Je trh programoveho vybaveni pro 
osobni poditade skutednd zlatym dolem? 
ptd se uvodnfk zvlddtni prilohy Com Pro 
(Computer Programe) c. 10/84 zndmeho 
zapadonemeckdho casopisu Elektronik. 
V dobe, kdy se objevily na trhu prve 
osobni pocitace, vypukla u mnohych pro- 
gramdtoru „zlata horedka". Poditalo se 
s obrovskou potrebou programu pro maid 
pocftade a jen v USA vzniklovkrdtke dobe 
vice nez 3000 malych firem, zabyvajicich 
se programovym vybavenim, jejichz za- 
kladateld snili o velkdm bohatstvi, ktere 
ziskaji pres noc v „zemi neomezenych 
moznosti". Tato nadeje se vSak u vetsiny 
nesplnila, nebof odekdvane pfirustky se 
nedostavily a trh je zaplaven mnoha prak- 
ticky stejnymi programy a naklady na 
uspedny prodej vlastnich vyrobkO mnoh- 
dy presahuji financni moznosti malych 
firem. 


Dusledkem je, ze detne programdtor- 
ske firmy nevydrzi tvrdy konkurencni boj, 
propoudtdji zamestnance a jak tomu v ka- 
pitalismu byvd, bucf vyhlasi upadek nebo 
jsou levnd koupeny vetdimi a uspddnejsi- 
mi konkurenty. A to se tykd nejen malych, 
tdmdr nezndmych firem, jejichz programy 
vznikaji, jak se ri'ka „na kuchynskem 
stole", nybrz i zndmych a velkych firem. 
Nedavno musely vedouci firmy trhu pro¬ 
gramoveho vybaveni VisiCorp a MicroPro 
International Corp. propustit vice nez 
polovinu svych zamestnancii. Vime-li, ze 
pro rok 1984 predpovidany objem trhu 
programu, odhadovany na 2,3 miliardy 
dolaru byl dosazen jen z 60 %, neni 
mozno se divit. 

Pro osobni poditade existuje vice nez 
20 000 programu, pridemz jen 20 z nich 
dosahuje polovinu celkoveho obratu 
a priblizne se 100 programovymi bloky je 
mozno ve skutecnosti pokryt terrier ves- 
kera pozadovana pouziti. Dnes je mozne 


jen s velkou a drahou reklamou a za 
predpokladu nizkd ceny programu pre- 
svedcit zakazniky, aby si koupili urcite 
programovd vybaveni pro osobni poditac. 

Obrovske naklady na reklamu si mohou 
dovolit jen skutecne velke firmy, jako je 
Lotus nebo Microsoft, ktere maji nadeji na 
preziti. A maid firmy jen pri objevovani 
nevyplnenych skulin trhu programu, ne¬ 
bof nema smysl k jiz vice nez dvema stum 
programu pro zpracovdnitextu nebo pra- 
ve tolika pro uchovavani a zpracovavdni 
dat vytvaret jeste datdi. 

JOM 

Literatura: Bechen, P.: PC-Software- 
markt: Eine Goldgrube? Elektronik 1984, 
d. 21, str. 206. 






Drobne upravy a doplnky pocitace ZX-Spectrum 


Tomas Mastik 


Tlacitko RESET 

Toto tlacitko umozriuje kdykoli, i behem 
chodu programu, vynulovat cely pocitac. Stisk 
tohoto tla£itka ma stejny vliv jako chvilkove 
odpojeni celeho pocitace od zdroje napeti. 
Tlacitko Ize jednoduse pripojit paralelne ke 
kondenzatoru C27 (1 pF), ktery je umisten 
v prave dolni casti na plosnem spoji, pobliz 
reproduktoru a chladice stabilizatoru. Take je 
Ize pripojit pfimo na pffvody ke konektoru na 
desce plosnych spoju, a to na spodni strane 
vyvod 20B (RESET) a kostru pristroje, vyvod 
6B nebo 7B. Propojeni je vhodne udelat tenky- 
mi dratky (licnou). Tlacitko vhodne mechanic- 
ky upevnime k hornimu krytu pocitace. Samo- 
zrejme pouzijeme co nejmensi tlacitko. Nej- 
vhodn£j$i je umistenivpravo nahore (na rovne 
plose krytu) nad chladicem. Ten kdo nechce 
porusit kryt pocitace, nebo nema vhodne 
miniaturni tlacitko, muze pouzit napriklad te- 
lisko jazyckoveho rele, ktere vhodnym lepi- 
dlem prilepi zespodu k hornimu krytu pocita¬ 
ce. Spina se pak priblizemm magnetu k mistu, 
kde je umisteno jazyckove rele. 


Uprava zdroje 

Castou pricinou poskozeni pocitace byva 
napajeci zdroj. ZX-Spectrum ma byt napajen 
napetim 9 V, ale zdroj dodava podstatne vetsi 
napeti (v nekterych pripadech i 17 V). Pri 
znacnem odberu proudu pocitacem je nad- 
merne namahan stabilizator a chladic nestaci 
odvadet vznikle teplo. To vede k poruse stabili¬ 
zatoru (v lepsim pfipade). Cely pocitac se 
znacne ohriva, rozladuje se TV modulator, 
vysazuji barvy atd. Popisovana uprava tyto 
neprijemnosti odstranuje. 

Zdroj Ize upravit dvema zpusoby. Bud 
zmensit napeti transformatoru odvinutim ne- 
kolika zavitu sekundarniho vinuti, nebo pouzit 
predradny stabilizator na9 V atak vyz^ritteplo 
vn£ pocitace a odlehcit vnitrni stabilizator. 

Po odvinuti zavitu je treba rozebrat cely 
zdroj, odpajet vyvody transformatoru, uvolnit 
vyvod vrchni vrstvy sekundarniho vinuti a odvi- 


nout potrebny pocet zavitu. U pouziteho trans¬ 
formatoru EI20 je asi 8 zavitu na 1 V. Pocet 
odvinutych zavitu urcime tak, aby bylo napaje¬ 
ci napeti pri pfipoje'nem pocitaci asi 9 V. 
Pokud by bylo nutne rozebrat i cely transfor¬ 
mator, uvolnete plechy mirnym poklepem 
(transformator je napusten tvrdym lakem). Po 
zpetnem sestaveni pred montazi je vhodne 
opet transformator zafixovat lakem. 

Kdo nechce rozebirat transformator muze 
pouzit variantu druhou. Stabilizator je treba 
dimenzovat pro odber 1 A a na napeti 9 V. Lze 
pouzit jakekoli zapojeni stabilizatoru, nej- 
vhodnejsi je vsak integrovany stabilizator typu 
7809 (zahranicnt), nebo tuzemsky MA7805 
s rezistorem mezi vyvodem C a zemi (vhodny 
rezistor nutno vyzkouset - asi 47 Q). Stabiliza¬ 
tor je pripevnen na radnem chladici. Pri vhod¬ 
ne konstrukci Ize vse umistit do krabicky 
puvodmho zdroje opatfene vetracimi otvory. 


Napajec pro magnetofon 

Pokud pouzivany magnetofon nema vlastni 
sit’ovy zdroj, jsme odk£zani na baterie. Mnohe 
magnetofony pri slabnoucich bateriich jeste 
prehravaji, ale jiz nekvalitne nahravaji, coz 
vede k nemilym pfekvapenim. Samozrejme Ize 
pouzit vhodny samostatny zdroj, ale je to dalsi 
,,krabicka“ navic, dalsi povalujici se vodice 
(i tak je jich dost). Proc tedy nevyuzit puvodni¬ 
ho zdroje Spectra? VyzkouSe! jsem ruzne 
zpusoby, jak odvodit napajeci napeti pro mag¬ 
netofon z napeti pro pocitac, ale neuspel jsem. 
Po problematickem vyfiltrovani napajeciho 
napeti Spectra (vf napefove spicky 2 V) mag¬ 
netofon pracoval uspokojive. Pripojenim k po¬ 
citaci vsak vzniklo dalsi ruseni zpusobene 
dvoji zemi. Odstranit je Ize jen vnitrni upravou 
Spectra. Rozhodl jsem se pro samostatne 
vinuti transformatoru napajece pocitace. 

Ten, kdo hodla upravit zdroj podle drive 
uvedene prvni varianty (odvijeni zavitu), ma 
situaci zcela jednoduchou. Do uvolneneho 
mista na transformatoru navine potrebny po¬ 
cet zavitu. V tomto pripade je vsak jiz nutne 
cely transformator rozebrat. Pro bezny mag¬ 
netofon vineme dratem 0,25 az 0,30 CuL. Pocet 


zavitu urcime podle potrebneho napeti pro 
magnetofon (podobnejako pri odvijeni). Takto 
ziskane napeti je treba usmernit, vyfiltrovat 
a doporucuji jeste, treba jednoduse stabilizo- 
vat. Vse je opet umisteno do puvodni krabicky 
zdroje. Vyvod provedeme stejne dlouhym 
dvojvodicem jako k pocitaci a opatrime odpo- 
vidajicim konektorem pro magnetofon. Nove 
vinuti se vejde i na neodvinuty transformator. 

Video vystup 

Majitele Spectra, kteri zaroveh vlastni tele¬ 
vizor se samostatnym vstupem ,,Video“, mo- 
hou pouzit tuto upravu pro podstatne kvalit- 
nejSi obrazovy vystup pocitace. Odpada ves- 
kere dolacTovani, nepresnosti krytibarevapod. 
Podotykam, ze televizor musi byt bezpodmi- 
necne oddelen od site (sit’ovy transformator), 
proto nedoporucuji!! jakekoliv pripojovani 
,,n£kam“ do televizoru, ktery tento vstup 
nema. 

Uprava je opet velmi jednoducha. V zadnim 
cele pocitace vyvrtame otvor pro souosy ko- 
nektor (BNC) vpravo od antenniho vystupu. 
Tento konektor propojime tak, ze ,,zivy“ vodic 
spojime se vstupem do vf TV modulatoru 
(pozor - nezamenit s nap^jecim napetim mo¬ 
dulatoru) a zem pripojime pfimo na kovovou 
krabicku modulatoru co nejkratsim vodicem. 

Musime jeste zhotovit propojovaci kabel- 
k televizoru. Na jednom konci tohoto souose- 
ho kabelu bude zastrcka BNC do Spectra, na 
druhem odpovidajici zastrcka do televizoru 
(obvykle BNC nebo DIN, u novejsich televizoru 
SCRAT). 


Audio vystup - zvuk 

Pokud chceme zvukovy vystup pocitace 
dale zpracovavat, nahravat nebo poslouchat 
pres zesilovac a reproduktory, muzeme pouzit 
pfimo konektory EAR nebo MIC naSpectru. Je 
vsak nutno vzdy odpojit propojovaci kabliky 
k magnetofonu. Pri eastern pouzivani trpi jiz 
tak chatrne konektory v pocitaci. Lze vsak 
snadno udelat samostatny vystup zvuku. 

Opet nazadnistranu pocitace vhodne umts- 
time miniaturni zasuvku (napr/Jack 3,5 mm). 
Zem propojime se zemi u reproduktoru ve 
Spectru (Ize zjistit ohmmetrem), ,,zivy“ vodic 
propojime pres oddelovaci kondenzator 
0,1 nF opet s konektorem. Intenzitu signalu Ize 
prizpusobit jeste odporovym delicem. 


Kompaktni osobni po£ita£e rady 
PRIMO z M a (far ska 

Mad’arsky vyrobce MICROKEY dal prostred- 
nictvfm exportni firmy ELEKTROMODUL z Buda¬ 
pest! do prodeje maly vykonny pofiitaC moderm' 
kompaktni koncepce, nazvany PRIMO. PocitaS 
se vyrabi ve trech verzfch, liSfci'ch se velikostf 
uzivatelsk6 pam6ti. Koncepc! a provedenfm 
pripomlnA naSim zajemeum dobre zn&m6 2X81 
fy Sinclair. Obvody poCftaCe jsou ulozeny 
v ufielnfe re§en6m dvoudfln^m vylisku z umfele 
hmoty o rozm6rech 260 x 310 x 45 mm; a celkovi 
hmotnost pofiltade je 800 g. Mirnfi sklonfena 
prednl C6st nese nekrytou membranovou kl^ves- 
nici, dnes jiz opou5t6ne klasick6 koncepce bez 
tlafcftek. Kiavesnice obsahuje standardnf soubor 
znaku ASCII, doplneny zviastnimi znaky pro 
mad’arStinu. Celkem 60 vyznafcenych hmatnlku je 
programovS vybaveno vazbou na akusticky bzu- 
C^k a opakov&nim vstupu pri trva)6m stisknuti 
(auto — repeat). 

Jednotka je napajena z vn6jsiho sffovdho 
zdroje, ktery se dod£v£ ve dvou verzfch. 
S ozna6enmryPSA-01 obsahuje UHF modulator 
s vystupnfm sign^lem o urovni 1 mV/75 Q pro 36. 
at 40. televizhf kan£l. Druhy typ PSA-02 s vetSfm 
vystupnfm signdlem a jinym vystupem je urfien 
pro prime spojenf poCitafie s monitorem. 

Zekladem ; poCftafie je mikroprocesor U880 
(Z80), pracujfci s relativnS nfzkym hodinovym 
kmltofitem 2,5 MHz, z n6hoz je zrejmfe odvozen 
signal pro zobrazovaC. VSechny tfi typy majf 
stejnou pamfef ROM o kapacite 16 kB. Kapacita 
uzivatelsk6 pameti typu PRIMO A-16 je 16 kB, 


PRIMO A-32 me kapacitu 32 kB a PRIMO A-48 
48 kB. 

Zekladnf vystupnf periferif je fiernobfly televiznf 
prijfmai nebo monitor. Text je zobrazen v 16 
fedefeh po 42 znaefeh a grafika zobrazuje 256 
x 192 bodu. 

K zeznamu i prehreveni programu a dat je 
urfien komerem kazetovy magnetofon, vybaveny 
oviedenim start/stop signeiy TTL logiky. ZAznam 
se proved! pribliznou rychlosti 0,1 kB/s trfhladi- 
novou gfrkovou modulacf signeiem o urovni 
80 mV/200 Q. Vystupnf signal je 1 V/4.3 kQ. 

PoCftaC je naplnfen pozoruhodnou a relativne 
vykonnou versf jazyka BASIC. Celkem 48 obec- 
nych pffkazu a 35 funkfinfeh pHkazu umo2huje 
■ kromS jin6ho preci se soubory dat, ret6zci 
symbolu, komunikaci s vnejgkem, preci s grafi- 


kou a rlzenf magnetofonu. Lze prfmo vstoupit do 
pameti, pripadnS z nf Cfst. 

Zakladnl programove vybavenf, podobne jako 
celkove koncepce syst6mu, odpovfde oblasti- 
vyuzivenf poCftaCe, jehoz hlavnfm posienfm je det 
5irok6 verejnosti prostfedek nejen pro uzitefinou 
zebavu, ale pFedevSfm pro vyuku programovenf, 
af jiz v jazyku BASIC nebo prfmo v jazyku 
symbolickych adres ASSEMBLER Z80. Schop- 
nosti mal6ho systemu jsou predurfieny i pro 
ve*n6jsf preci pri reSeni matematickych uioh, 
dokonce v oblasti statistiky, preci s grafikou, 
rfzenf vnfej5fch periferif atd. DostateCne kapacita 
u2ivatelsk6 pamSti a celkove koncepce systemu 
deve dobre pFedpoklady k v§estrannemu vyu2(- 
venf poeftaCe. Snad tomu bude odpovfdat i cena 
a dostupnost vyrobku. HAI 






MSX 


Richard Havlik 

(Dokoncenf) 


Obraz, ktery je na obrazovce, si Ize 
predstavit jako by byl slozen z nSkolika 
prekryvajfetch se ploch, ktere se nazyvajf 
,,PLAN“. Nejprve je 32 sprajtovych planu 
0 ... 31, pak je multicolor plan, na nemz 
se zobrazujf znaky a grafika. Za nfm je pak 
plan pozadf. Toto umoznuje, aby se spraj- 
ty pohybovaly pred nebo za jinymi sprajty 
(pokud se totiz utvary na 2 planech pre- 
kryvajf, je videt ten na planu s nizSfm 
cfslem). Na kaidem planu smf byt nejvySe 
jeden sprajt. 

multi - 
colour 
plan 


| plan 31 
I plan 30 

i—-1 ~ 

i— 1 -1 1— 

r-J- j--J 

[ plan 4 j 

| plan 3 
| plan 2 
| plan 1 

sprajt _ 

plan 0 


UvecTme je$t§, jak se sprajty definujf. 
Budeme se zabyvat typem 8x8, ostatnf 
jsouzobecnenfm. Vezmemesff 8 x 8ajejf 
radek. Jeho jednotlive polfdka Ize jedno- 
zna6n6 kodovat prepisem do dvojkov6 
soustavy 2°.. .2 7 . Kazd6mu fifslu 0 .... 255 
tedy odpovfd& n6jaka jednozna6n§ ur6e- 
n£ kombinace bodu. 

128 64 32 16 8 4 2 1 
O O • • • O O O 
32 + 16 + 8 = 56 

Promenne a$ priradfme hodnotu 

CHR$ (Cfslo-pro-l.-tedek) + . .. CHR$ 
(6fslo-pro-8.-r£dek). Takto je jednoznac- 
ne urcen tvar sprajtu, ktery se zanese do 
tabulky definic sprajtti pomocf 

SPRITES (i) = a$, kde 

i je 0 ... 255 pro velikost sprajtu 0,1. 

0 ... 63 pro velikost sprajtu 2,3. 

Jak tedy nadefinovane sprajty umfstit na 
dane mfsto obrazovky? 

PUT SPRITE cfslo planu, (X, Y), barva, i, 
kde i je dfslo definice sprajtu. 

-Lze zj istit; zda 2-sp rajty-jsou-v-koi nei- 
denci. To je vyhodn§ v mnoha hernfeh 
aplikaefeh. Nejprve je tfeba tento pnpad 
aktivovat pomocf SPRITE ON (opak SPRI¬ 
TE OFF) a potom Ize pouzfvat pffkazu 

ON SPRITE prfkaz 

pomocf nehoz Ize napf. sko6it do routiny 
na oSetfenf koincidence sprajtu. 

Zmiftme se jestS struene o jednotlivych 
registrech vldeoprocesoru. 

Reglstr 0 nenf mnoho pouzfvan, dule- 
zity je bit 1 - tzv. M3 
bit-viz dale, 

Reglstr 1 je nejdulezit6j§f rfdicf 
registr VDP. 

bit 7 informuje o pouzitem cipu 
VDP, 

6 vypfnd ci aktivuje displej, 

5 VDP interrupt enable bit. 

VDP generuje 50x za sekundu 
preru§enf, ktere zpusobf, 
ze se provedou Cinnosti 
jako ctenf kl^vesnice, zvet- 
genf promenn6 TIME apod. 


Nastavenf tohoto bitu na 0 
tudfz zablokuje klavesnici 
a pokud nenf programovezno- 
vu nastaven na 1, jedinou 
moznostf, jak opet zfskat 
kontrolu nad pocftacem, 
je RESET, 

3,4 jsou to bity Ml a M2 - 
spolu s bitem M3 je v nich 
zakbdovan mod obrazovky, 

1 pokud m£ hodnotu 0, jsou 
pouzity sprajty 8x8, jinak 
jsou pouzity sprajty 16 x 16, 

0 pokud ma hodnotu 0, jedn£ 
se o sprajty normalnf, 
pokud je hodnota 1, jde 
o sprajty zvetsene. 

Ostatnf registry 2 az 7 (mimo status regis- 
tru) obsahujf data o umfst§nf jednotlivych 
tabulek VRAM. Jelikoz organizace VRAM 
ponekud vybocuje z obsahu tohoto cl^n- 
ku, nebudu se jf zabyvat. 

Status registr - jedna se o ,,read only“ 
registr. Zajfmav6 jsou 3 bity, signalizujfcf 
CPU zm§nu statutu VDP: 

bit 7 signalizace, ze VDP chce 
vyslat preruSenf, 

5 signalizace koincidence 
sprajtG, ctenfm se nuluje, 

6 „flag“ pateho spfajtu - na 
jednom r£dku se totiz mohou 
pouzft maximalne 4 sprajty. 

Prfstup k jednotlivym registrum se deje 
pomocf funkce VDP (i), kde i je cfslo 
registru. Status m£ cfslo 8. Zm§ny registru 
Ize provest VDP (i) = vyraz. 

ZjiSfovat po6ate6nf adresy tabulek VRAM 
Ize pomocf funkce BASE (j), kde j je d&no 
hledanou tabulkou. 

Tuto 6ast zakoncfme jest6 dulezitou 
pozn^mkou. Pokud je pofiftac v grafick6m 
modu, na obrazovce se neco namaluje, 
napfSe a pote se graficky mod opustf - 
prechodem do textoveho modu nebo 
skoncenfm programu, displej se vymaze! 
Tot6z se stane i pri pouzitf prfkazu INPUT 
v grafickem modu. 

Joysticky - je mozno pouzft 2 joysticky 
a Ize i simulovat joystick pouzitfm kurzo- 
rovych klaves a mezery. Funkce STICK (n) 
vratf hodnotu polohy (0. .8) joysticku, 
prfp. kurzovych klaves n = 0 .. kurzorov£ 
klavesy, n = 1,2 joystick 1,2. Na stisknutf 
-triggeru.na.joystickuJze reagovat^ 

ON STRING (n) GOSUB 

n = 0 stisknutfm mezernfku, n = 1, 3 
stisknutf triggeru na joystick 1, n = 2, 4 
trigger na joysticku 2. 

Pouzitfm t6to moznosti se aktivuje 
STRING (n) ON a rusf STRING (n) OFF, 
popr. STRING (n) STOP. 

Programovatelny zvukovy generator 
(PSG) - 

vetSinou se pouzfva cip General 
Instruments AY-3-8910 a zvuk je reprodu- 
kov^n prostrednictvfm televizoru. 

Nejjednodu§5fm zvukem je ton, ktery se 
zfska pouzitfm prfkazu BEEP. Dalsfm je 
kontrolnf pfpnutf pri stla6enf klaves. To 
Ize vypnout uvedenfm 3. parametru 
v prfkazu 

SCREEN mod, velikost, 

0 vypnutf 1 zapnutf 

Opravdove hudebnf moznosti n6m ale 
poskytuje az pHkaz PLAY. Tvarem je 
obdobny prfkazu DRAW. 


PLAY ret^zec pro kanal 1, pro kan^il 2 
pro kan^l 3. Ret§zce mohou obsahovat 
jako u prfkazu DRAW konstanty nebo 
promenn6. Muzeme hr^it soucasne 3 ruz- 
ne tony - kazdy na jednom kanalu. V re- 
tezefeh pro jednotlive kanaly se mohou 
vyskytovat nasledujfcf znaky: 

V prve rad6 jsou to pfsmena A.. G, 
odpovfdajfcf oznacenf noty (B = H). Tedy 
jednotliv^ noty se hrajf v uvedenem 
poradf. 


PLAY ,,ABCDEFG“ 

Kazda nota muze byt nasledov^ina symbo- 
lem tt nebo + potom je hran t6n o pultbn 
vy§§f, nebo -, hraje se o pulton nfze. 

Oktava se voir O cfslo oktavy, kde cfslo 
je mezi .1 a 8; nenf-li 6fslo uvedeno hraje se 
6tvrtd oktava. 

PLAY „CDEFGAB05C“ 

Delku t6nu Ize menit pomocf Li, kde i je 
cfslo mezi 1 a 64. Pujde o ton d6lky 1/i. 
Standardn6 je i = 4. S takto upravenou 
delkou se hrajf vsechny nasledujfcf tony. 
Pokud chceme upravit pouze jeden ton, 
uvedeme cfslo bez L. Pro pomlku se 
pfsmeno L nahradf R, pravidla jsou ob- 
dobna. Prodlouzit delku tonu Ize tez tec- 
kou za notou. Delka se tfm prodlouzf na 
3/2 puvodnf d6lky. 

Pro urfienf rychlosti hry pouzijeme Tn, 
kde n je mezi 32 a 255 a udava pocet 
Ctvrtinovych dob za minutu. Standardne 
je 120. 

Hlasitost je regulov£na Vn, kde n je 
mezi 0 a 15, standardne n = 8. 

Pokud bychom pouzfvali pouze dosa- 
vadnf prfkazy, v§echny tony by zn6ly po 
celou dobu pln6. Jsou zde k dispozici 
ruzne tzv. ob&lky. Vyb6r obalky se deje 
pomocf Sn, kde n je od 0 do 15. Periodu 
obalky Ize menit Mn, kde n je od 0 do 
65535. 

Programovatelny zvukovy generator 
m£ 16 registru, z nichz 14 m£ pffmy vztah 
ke generov^nf zvuku. Zbyvajfcf dva jsou 
I/O registry a slouzf ke komunikaci se‘ 
joysticky. 

Pro zm6nu obsahu 14 registru slouzf 
pffkaz 

SOUND registr, hodnota, 

kde registr je 0 az 13 a hodnota 0 az 255. 
Co je v jednotlivych registrech? 

Registr 0 a Ctyri nizsf bity registru 1 
udavajf vysku tonu, pridemz bity z registru 
1 jsou vyssf v 12 mfstnemcfsle. Toto je pro 
kanal 1, 

Registry 2 a 3 jsou pro vysku tonu 
v kanllu 2. 

Registry 4 a 5 jsou pro vysku tonu 
v kanalu 3. 

Registr 8 urcuje hlasitost pro kanal 1, 

reaistr 9 pro kanal 2 a registr 10 pro 
kan&l 3. 

Registr 7 je tzv. Enable registr.. Jeho 
jednotlive bity: 

bit 0 pokud je 1, je blokovan vystup pro kanal 1, 

1 pro kanal 2, 

2 pro kanal 3, 

3 pokud je 0 umoznuje hrani „bileho sumu“ pro kanal 1, 

4 pro kanal 2, 

5 pro kanal 3, 

6,7 rfdi 1/0 registry a maji mft hodnotu 

6... 0,7... l f 

13 obsahuje typ obalky, 

11,12 obsahujf typ obalky, nizsf bity v registru 11. 

Je kdispozici mnoho zvukovychefektu, 
kter6 Ize zfskat jednoduchym dosazenfm 
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spravnych dat do jednotlivych registru 
prikazem SOUND. Tyto efekty jsou sou- 
castivSech uspe§nych hernich programu. 


Programovatelny 
periferni interfejs (PPI) 

Je to cast systemu, ktera neni zatim pFesne 
definovana. Do PPI se zapisuje a cte pomoci 
prfkazu INP a OUT, ktere ovsem nepisi do 
registru, ale na nejake adresy v pameti a je 
tedy mozne, ze u ruznych pocitacu budou tyto 
adresy ruzne. 

Prikazy INP a OUT maji tvar 

OUT cislo portu, hodnota 
INP cislo portu, 

kde cislo portu je od 0 do 255. 

PPI obsahuje 4 registry, z nichz tri jsou I/O 
registry pro klave_snici, kazetovy magnetofon 
a vyber slotu. Ctvrty registr je tzv. Mode 
selection register, kter^ ridi vyse uvedene tri 
registry. Adresy registru jsou: 

registry A8h 

registry A9h 

registr C AAh 

Mode selection registr ABh 


Organizace pameti RAM 

Po6atecni adresa programu v BASICu je 
dana vyrazem 

65 536 - n - 1024 

kde n je stavaji'ci velikost RAM pocitace. 
Pocatecni adresa pro RAM 16 kB je tedy 
49 152. 

Mejme nasledujici kratky program a [jodi- 
vejme se, jak je ulozen v pameti: 

10 REM test 
20 PRINT,,Hello 11 
30 END 

Umisteni v pameti RAM: 


49 152 

0 


49 153 

12 

zacatek radky 10: toto je 

49 154 

192 

dvoubajtovy ukazatel 



(pointer) na zacatek radky 20 

49 155 

10 

nizsi bajt cisla radky 

49 156 

0 

vyssi bajt cisla radky 

49 157 

143 

kod pro REM 

49 158 at 



49 162 


text pFikazu REM 

49 163 

0 

konec radky 10 

49 164 

26 

zacatek radky 20: stejne 

49 165 

192 

jako pro radku 10 

49 166 az 



49 177 


zbytek radky 20 

49 178 

32 

zacatek radky 30: stejne jako 

49 179 

192 

pro radku 10 

49 184 

0 

adresa na kterou ukazuje 

49 185 

0 

ukazatel (pointer) 



z radky 30 


Registr A slouzi k rizeni vyuziti pameti, 
registr 5 ctyrmi nizsimi bity spolu s registrem 
C ke vstupu symbolu (znaku), bity 4 az 7 
registru C k rizeni prace kazetoveho magneto- 
fonu. 


Organizace pameti 
v standardu MSX 


MSX ROM zacina na adrese 0 a konci na 
7FFFh. Adresy mezi 8000h a FFFFh jsou 
vyhrazeny pro RAM. Minimalni konfigurace 
RAM je 8kB. Je od adresy FFFFh dolu. 
Pridavat Ize pouze po blocich 16 kB. Pridanim 
prvniho bloku 16 kB vsak nedostaneme24 kB, 
■jak by se dalo cekat, ale pouze 16 kB, protoze 
prvnich 8 kB se timto blokem prekryje 
{COOOh az FFFFh). 

Jednotlive bloky 16 kB se nazyvaji stranky. 
MSX se v tomto smeru odlisuje od ostatnich 
pocitacu. Pracuje s tzv. ,,sloty". Slot je pame- 
t’ovy blok o velikosti 64 kB. Minimalni konfigu¬ 
race MSX pozaduje alespoh 2 sloty, nejvyse 
mohou byt ctyri sloty. Slot Ose nazyva,.system 
slot ' - obsahuje ROM a RAM. Druhy slot se 
nazyva ,.cartridge slot" a mohou na nej byt 
pripojeny pridavne moduly ROM/RAM. 

ROM je na strankach 0 a 1 slotu 0, RAM na 
adrese COOOh az FFFFh slotu 0, slot 2 
obsahuje ROM pro komunikaci s diskem na 
adresach 40Q0h az 7FFFh a RAM na adre¬ 
sach 8000h az BFFFh. 

K vyberu pozadovane stranky z urciteho 
slotu slouzi tzv. ..slot select registr" ~ tedy 
registr A z PPI. Jehopomocilzetedyadresovat 
4x 64 kB pameti. 


Vyuziti adres portu (I/O) je nasledujici': 
OOh az FFh zatim se nepouzivaji 

80h az 88h rizeni interfejsu RS232C 

90ha91h ridi interfejs 

na tiskarnu 


AOh az A2h 
98ha 99h 


A8h az ABh 
BOh az B3h 
B8h az BBh 


umozhuji prim6 rizeni 
PSG pomoci INP a OUT 
primo ridi VDP. Pred 
zapisem do VDP je treba’ 
pFecist (i naprazdno) 

VDP status registr, 
registry PPI 
rizeni pridavne pameti 
rizeni svetelneho pera 
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Adresy 49 153 a 49 154davajisestnactibito- 
ve cislo, z nehoz Ize odvodit adresu nasleduji- 
ciho Fadku 

12 + 256 - 192 

0 znaci konec Fadky. Dve nuly na adresach 
49 184 a 49 185 indikuji posledni radku textu 
programu. 

Kdyz vlozime nuly na adresy 49153 
a 49 154,ztracime pristup k programu - stejne 
pracuje prikaz NEW, ktery jeste zmeni FRE (0) 
na hodnotu jako pri zapnuti pocitace. Program 
je ale stale jeste v pameti, pouze jsme zmenili 
ukazatele. Pokud prikazem POKE dosadime 
do 49 152 cokoli jineho nez 0, pocitac nebude 
schopen spustit program, ackoli napF. LIST 
bude fungovat spravne. 

Po ulozeni programu jej Ize spustit a gene- 
ruji se jednotlive promenne. Ty jsou utozeny 
v RAM, nasledujici za programem. Podivame 
se na ne detailneji: 

Retezcove promenne 

Prirazeni typu A$ = ..". Vymezi se 

potrebny prostor. Napr. pro Fetezec D$ 

03 delka 

44 prvni znak identifikatoru D 

00 druhy znak identifikatoru (neni) 

1A delka retezce (zde 26) 

72 niz§i 

80 a vysSi bity adresy mista v textu 

programu, kde bylo provedeno 
priFazeni teto promenne. Pointer 
ukazuje na prvni znak prirazovane 
textove konstanty. 

Retezcova pole napr. E$ 

03 delka v bajtech 

45 prvni znak identifikatoru E 

00 druhy znak identifikatoru (neni) 

nl nizsi bajt 

n2 vys$i bajt cisla udavajiciho 

celkovy pocet bajtCi v poli, 
d pocet dimenzi, 

mi rozmerv dimenzi i (pro i od 1 do d), 

mmi nizsi a vyssi bity, 

dj delka retezce, 

nj nizsi 

nnj a vyssi bity adresy retezce. 

Posledni tFi bajty se opakuji pro vfcechny 
prvky pole. 

Promenne typu „integer“ 

02 delka 

i prvni znak identifikatoru 

ii druhy znak identifikatoru, 

n nizsi bajt * 

nn vyssi bajt hodnoty prom£nne. 


Realne promenne jednoducha presnost 

04 delka 

i prvni znak identifikatoru 

ii druhy znak identifikatoru, 
ex exponent, 

ml ^ tri bajty pro mantisu, nejnizsi bajt 
m2 je posledni. 
m3 J 

Realna promenna dvojita presnost 

08 delka 

i prvni znak identifikatoru 

ii druhy znak identifikatoru 

ex exponent, 

ml az 

m7 7 bajtu pro mantisu 

Exponent je zakodovan tak, ze se ukl^da 
jeho hodnota +65. Tedy napr. +1 bude uloze- 
no jako 66 (popr. 42h). 

Pole promennych typu „integer“ 

(struktura je podobna jako u poll Fetezco- 
vych promennych). 

02 delka 

i prvni znak identifikatoru, 

ii druhy znak identifikatoru, 

ml nizsi a 

n2 vyssi bajt celkoveho poctu bajtu 

pole, 

d pocet dimenzi, 

mi rozmer v dimenzi i, nizsi a 

mmi vySsi bajt (pro i od 1 do d), 

vl nizsi a 

vvl vy^si bajt hodnoty prvniho prvku 

pole. Posledni dva bajty se opakuji 

pro vsechny prvky pole. 

Podobne jsou organizovana pole realnych 
promennych s jednoduchou i dvojitou pres- 
nosti. 


System Workspace 

Je to prostor RAM, pouzivany systemem pro 
ruzne ucely. Je umisten nad adresou 62336. 
Nektere dulezite adresy: 

63 615 az 63 774 definice znaku (klaves) 

64 496 az 64 576 input buffer pro zaznam 

vstupu z klavesnice, 

64 584 a 64 585 pocatek RAM pro pouziti 
v Basicu, 

64 586 a 64 587 pocatek System Workspace, 
64 670 a 64 671 promenna TIME. 


Tolik tedy strucne o standardu MSX. 1 uve- 
deneho pFehledu je patrne, ze se jedna o stan¬ 
dard promysleny. Budoucnost vlak teprve 
uk&ze, jak bude tato japonska ,,invaze" uspes- 
na i v ostatmm svete. 

Richard Havlik 


Kdy muieme fcekat psaci stroj nzeny 
- hlasem? 

Podle americkych tiskovych zpr£v pracuje 
rada podniku na vyvoji' psacfho stroje rizen^ho 
hlasem. Vyvojov& firma Kurzweit Applied Intelli¬ 
gence Inc. z Wallhamu, Mass, k tomu pozna- 
men^v^ nfekolik orientafinich poznAmek. ‘ 

Dnes b§zn6 metody rozpozn^v&ni mluvenfefeci 
nestaCi k tomu, aby spolehtivd rfdily a ovlddaly 
psacf stroj; must totii krom£ rozpozn^vdni jed¬ 
notlivych slov rozpozn&vat vfetn6 souvislosti 
a vyznamove posuny slov. Jednou z mnoha obtlzi 
napflklad je, jak rozliSit smysl stejne znSjicfch 
a vyslovovanych slov a jak se FIdit podle 
souvislosti. Plati to napriklad o anglick£ Cislovce 
four a predloice for nebo o n6meck6 fclslovce 
vier na rozdil od pFedlozky fOr. 

K tdmto rozlisovacim schopnostem neni ani tak 
nutny pokrok v elektronickem rozpozn^vdnf slov 
jako spiSe je nutn6 zcela nov§ koncipovane 
programov6 vybaveni na z£klad6 jazykov6 logiky. 
ZnamenA to kl&st spr^vn6 poiadavky na umfelou 
inteligenci a na nove budovanou kategorii expert- 
nlch systdmCi. Ty slibuji pri dosud jeSte disponsi- 
bilni kapacitfe pameti uspfich, jestliie se omezi na 
uzk6 specidlni oblasti lidsk6ho v6d6ni a jestliie 
n&roky na inteligenci nejsou pf(li5 vysoke. 
Literatura: 

BALD Schreibmaschine mit Spracherkennung? 
EEE, Munchen 1985, 6. 3 (z 5. 2.) s. 88 

Ka 




Integrovane obvody ze SSSR 


CD 


K531TV10P 

fS31TV11P 


KR544UD1 

KR544UD2 


K555iD4(KM..) 

K5550J7 

K555 E6 

K555IE7 

K555IE10 

K555IP3 

K5551P4 

KM5551R11A 

K5551R16 

K555IR22 

KS55IR23 

ms&m 

K555KP11 
K555KP12 
K555KP13 
K555KP14 
KM555KP15 
K555 LAI (KM..) 
K555 LA2 (KM..) 
K555LA3(KM..) 
K555IA4 (KM..) 
IQS5 LA9 (KM..) 
KMH5LA12 
. KN655 LEI (K..) 
K555 LE4 (KM *.) 
K555 Ltl (KM..) 
K555L12 
K555 U3 (KM..) 
K555U4 

_K555U6(KM..) 
K555LL1(KM7.) 
KS55 INI (KM..) 
K555LN2 
K555LP5(KM..) 
K5SLilli (KM. 
K555RE4 
K555SP1 . 
K555Tl2(K3yi..) 
K555TM2 ' 

KNB55TM7 

ms&m 

KM555TM9 

KM555TR2 

K555TV6 

KM556RT4 
KM556RT5 
KS58RE1 
KR550RR1,11 


dvaKOJ-K 
ifva KOJ* 

nizkosmnovynfzratovac 

RAM 4096x1 
RAM 4096x1 
RAM 4096x1 


SN74S113 

SN74S114 



operacnizesilovai 

operafciizesi!ova£ 

dvojity Comparator 
napefovy Comparator 


<fyadetodery1na4 
dekod^rl im8 


reverzibitni bmami 6fta6 
4bitovy dttac 
4IMALU 

obvod uryctileni pTenosu 

4tMtovy posuvny registr 

4bftovy posuvny registr 

osmstradaoi 

osmKOO 

dekoderS ra 3 

4x 2vstupovy multiplexer 

2x 4vstupovy multiplexer 

4x2vstupovy multiplexer 

4x2vstupovyrmiitiplexer 

1 x Svstupovy multiplexer 

2x4vstupov6NAND 

1x8v$tupov6NAND 

4x 2v$tupove NAND 

3x3v$tupov6NAND 

4x2vstupoveNA*DOK 

4x 2vsiupov6 vykonove WAND 

4x2vstupov6NOR 

3x3otuj»v6NOR 

4x2vstupoveAND 

4x2vstupov6ANDOK 

3x3vstupoveAND 

3x3v$tupov6ANDOK 

2x4 vstupove AM) 

4x 2vstupov6OR 
§esl invettorCi 
SestmvertoriiOK 
4x Exclusive OR 
2x AND OR Invert 
pamefROM' 


§estSchmitovychKO 

dvaKOD 

AtHtovy stfactac 

6tyfKOD 

SestKOD 

ttyristradace 

dvaKOJ-K " 

PROM256x 4trity 
PROM 512x 8brtu 
PROM 256x 8bit 
EPROM 256x4 


dvojjty IBM360 linkovy budtc 
tfi prijimace IBM360 
tfibudife 

tripnjimafelBM360 


SN74LS155 - 

SN74LS138 

SN 74LS192 

SN 7415193 

SN 74LS161 

SN74LS181 

SN74LS182 

SN74LS194A 

SN74LS295A 

SN74LS373 

SN 7415374 

-SN74LS148 

SN74LS257 

SN741S253 

SN74LSJ58 

SN741S258 

SN74LSS1 

SN74LS20 

SN74LS30 

SN74LS00 

SN74LS10 

SN74LS03 

SN741537 

SN741S02 

SN 741527 

SN741508 

SN74LS09 

SN74LS11 

SN74LS15 

»474LS21 

SN74LS32 

SN74LS04 . 

SN 741505 

SN 741586 

SN 741551 

6275 

SN 741585 
SN 741514 
SN 741574 
SN741575 
SN74LS175 
SN 7415174 
SN74L279 
SN74LS107 

3601 

3604 

17Q2A 

VCRAM6000 


K5611E8 

K561IE9 

K561IE10 

K561IE11 

K561IE16 

K561IM1 

K561IP2 

K561IP5 

K561IR6 ' 

K561IR9 

K5611R11 

K56UR12 

K561KP1 

mm 

K561LA7 

K561LA8 

K5611A9 

K561 LE6 

K561LE5 

K561 L£10 

K561LN1 

K561LN2 

K561LP2 

K5611S2 

K561PU4 

K561RU2 

K561SA1 

K651TL1 

K561TM2 

K561TM3 

K561TR2 

K561TV1 


Ssttipnovy dttac 

4stupnovydelid1:8 

dvoptybmfrniiriac 

reverzibilni binami 6ftac 

14stupfovybin&mi6rtaJ • 

4bitbiMmisatacCa 

4bit6vy kompardtor 

2x2bftypara!elnina$obi6Ca 

Bbitovy univerzafn! registr 

4bitovy posuvny regstr 

4x 4 vioebrarmy registr 

4x 4 vfcebraimy regstr 

2x4Can&ovy multiplexer 

fctyfianaiogovSspinaie 

4x2vstupoveNAND 

2x 4vstupov6 NANO 

3x3vs£upov6NAND 

2x4vsfupoveNOR 

4x 2vstupov6 NOR 

3x 3vsiupOY6NOR 

fe^strobovanyt^mvertoru 

sestinvertorii 

fityfi exclusive OR 

ftyri AND OR select 

kstbuditii 

RAM256X Ibrt 

obvod srovn&ni parity 12 bitii 

4x2v$tupovyschmitKO 

dvaKOD 

ctynstftdaie 

Oyri stfadade NOR 

dvaKOJ-K 


2x4kanalovy multiplexer 
Abitava ALU 
obvod prenosu , 
4bitovy Comparator 


Ostatni obvody shodne s fadou K561 


RAM4096X Ibit 
RAM1024x1bit 
RAM 1638x Ibit 



KR568RE1 

KR56BRE2 


K573RF1 
K573RF2 
. K573 RR11:14. 


K5601K51 

K5801K55 

K5801K57 

K580IK80A 

K580 VOId 

K560VG75 

K580VB3 

K580VN59 

K56QW79 


2048x6bit ROM 
pam&ROM 

10/12bitpfevodnlk 

1024x 8 EPROM 
2048x8 EPROM 

J12x8Ef?ROM__ 


opera£nize$ik>va£ 

dva aperadni asitovaie BIFET 


USART vstup/vystup 
PPt 

programovatelny radtf DMA 
Bbtt CPU 

Controls sberpice 
CRT kontroler 

programovatelny fesovaci obvod 
programov. radio prerui 
interface Idavesnice 

ALU 

obvod rizeni operaci 
CPU 

obvod ochrany povelu 
obvod pro aritmeticke operace 
16k DRAM 


CD4017A 

CO 4022 

MC14S20A 

MC14516A 

CD 4020 

CD4008A 

MC14565A 

MC14554 

(XJ4034A 

CO4035A 

MC 14580CP 

MC 1A5SJA 

CD4052 

CD4066A 

C04011A 

CD4012A 

CD4023A 

CD40C2A 

CD 4001A 

CD4025A 

MCU502A 

CD4049A 

CD403QA 

CD4019A 

CD4050A 

CD 4061A 

MC14531A 

CD4093A 

CD4013A 

C04042A 

CD4043A 

CO 4027A 

CD4028A 
CO4052A 
MC 14581A 
MC145KA 
MC145KA 










































TypSSSR 

Ftadtce 

EkrivMest 

Vyrobce 

K582K1 

4bdo^mikroprocKor 

SPB4QQA 

EMM 

K5821K2 

SbitCPU ' 

SPB400 

EH 


4bitovyfnikroproceOT 

BP0400 

■ 

K5BAP16 ^ 

nemvertufei obousmemy budifi 

13216 

■ 

KS89AP26' 

inv. obcusmSmy biufi£ sbemice 



K5691K01 

ftdtd obvod programu 

13001 

IS 

K583(KD2 


13002 

EO 

K589 M03 

obvod pro urydiferdptenosu 


Hi 

K589UC14 

obvod priority pfen&rrf 

13214 

In 

K589IR12 

registrsbfrnice 

13212 

In 

K589RAW 

RAM 4x 

13104 

In 

K589RU01A 

RAM16x4bity 

(3101A 

In 

KR590KH1 

nrtfnnft 

spin# 

3708 


mom 


Hi 1800 

KS 

mum 

OtanStovy anatogowy muffipl. 

H1509A 

HS 

KR590KN4 * * 

dvopty^inal 

HI 5043 

HS 

K590KN6 

8kanikwy anatagnvy multipt 

K1508A 

16, 

KR590KTI 

analog^ spir^ CMOS 

AO 7519 

AO 

K591KN1 

spinal 

MEM5116 


K594PA1 ‘ 

pfevodnikD/A12btt 

AO 562 

AD 

KNB97SA1 

kcropaj&orECt 

AM 685 ^ 

m 

mnw 

koraparftorTTL 

AM 686 


KNB87SA3 

komparftor 

1CB8001C 

HI 

K1003KN1A.B 

senzoruvy spinal' 

SAS590 

Sie 

K10Q3KN2A,B 

senzorovy spinal 

SAS 590 

Sffi 

K1003PP1 

budid^dkuLEO 

UAA180 

Sie 

K1003PP2 

budilbodflLED 

UAA170 

Sie 

K1005UR1 

obvod pro omezeni video FM 

AN 304 

Ma 

K1005UN1 

autfiozestoval 

AN 262 

Ma 

S KR10®VI1 

lasovariobvod 


mm 

KR1100SK2 

vzoftova^zesitoval 

^hhi 

— 


TypSSSR 

Funfcce - . 

onvatem 

Vfrobce 

KR1804VR1 

obvod urycWerupfenasu 


AMO 

KR1804VS1 

4WCPU 

A142901 


KR1804VU1 

fadtlmitooprogramu 

AM2909 

AMD 

KR1804VU2 

ratfilmikropnjgrafflu 

AM2911 

ESI 

KR1804VU3 

~ kontroMrpro KR1804 VU2 

AM29811 

AMD 

KR18106F84 

generator hodrn a budU 

6284 

tn 

KR1810VG88 

kontro&sblrmce 

8288 

In 

KR1810VM86 

CPU 

8086 

In 


Dap&fc k tabutee (v tomto doptnku jsou uvedeny nektere 10 serii K5Q2, K507, K511. K514 a K516, kter£ by 
mety byt podte posk»upnosti orrtaceni typu k casti tabulky, ottstene v AR-A c. 3/1986 na s. 108). 


TypSSSR 

Ftmkce 

Ekvivatentm 

Vyrobce 

K5021P1 


TMS57001R 

. T1 

K5G21R1 


TM$3)16LR 

T1 

K503S1 


TM557Q0LR . 

T1 

. K507FUJ1 

1024x1 bit RAM * 

MK4006 

Mos 

K511ID1 

dekadicky dekoder BCD 

H158 

SGS 

K511IE1 

dekadicky litac 

H157 

S6S 

K511U1 

4x2vsUAND 

H102D1 

SGS 

K511LA2 

3x 3vst. NANO 

H103D1 

SGS 

K5111A3 

2x 4y$t. HAND 

H124 

SGS 

K511LA4 

2x4vstupovlNAND - 

H1Q4 

SGS 

K511LA5 

2* 4v$lNAND 

H122 

SGS 

K511U1 

2x 4vst AND 

H109 

SGS 

K511PU1 : 

- pfevodnikHnaL _ 

H113 . 

SGS 

K511PU2 

prevodnikLnaH 

HI 14 ' 

SGS 

K511TV1 

dvaKOJ-K | 

H110 

SGS 

K514ID1 

_ dekoder BCD/7 segm. 

MSD047 

- 

K514ID2 

dekoder BCD/7 segm. 

MSD101 


K516UP1 

dtferencialni tepiotne kom- 




penzovanypar 

* 

6A726 

Fa 


SEZNAM OBVOD0 SSSR, KTERE NEMAJl EKVIVALENTY 


K1102AP2 

bu&M. ' 

3475113 


K11Q2AP3 

dvalintov&budile \ 

DS8831 




kS 481 



pfevodnat A/D cto 20 fcfttz 


m 

KltOSPAI 

pfevodrr9(D/A12bit 

HI 562 

HS _ 

KttOBPPT. . 

pfevodnftnap^kmitolet 

VFC330* . 

BB 

K1109KN1 . 


MB 491 


K1109KT2 

bu(&£-S{Bna6 

UL20O1A 

Sp 

K1113PV1 

pfevodnflr A/D 1<»Ht 

AD571KD 


K1116KR4 

(nagnetickyHzeRys^Ral 

• DN838 

m 

K1118PA1 

pfevcdniX 0/A 

MC10318L 

m 

K1401U01 

4x02 

U4124 

NS 

K1401UD2 

4x02 

LM124A 

NS 

K1408UD1 

OZ - 

LM343 

NS 

K1408UQ2 

2xQZ 

pA 747 

Fa 


OZB1MOS 

CA3140 

RCA 

K1601RR1 

pamM EPROM 1Q24x4bity 

ER240I 



1Q24x Ibft RAM CMOS 

BHI 

HS 

K16Q0VS1 

4WALU 

MC10800 

M 

kjH 

K1800VT3 

^interface pro pamfiti 

MC10SJ3 



pamlfROtt ■ ;.~ 

TMS0351 

■ 


pameff&M 

mm 

□H 

KR1804IR1 - 

4btovyreQBtr 

AM2918 

e!!>m 


[tiga^ii>aAPI(E 


Tjp. 

Funkce * „ 

KT101KT1A B 

seriovy integracni prerusovac 

KT124KT1 

seriovy integracni prerosovac 

KT14WD9 

operalnizesiloval 

K1429eA,B,V,(r 

, regulovatelny stabilizator napeti 

K142EN8B.V 

stabilizator nap^ti 12 V, 15 V/1,5 A 

K142EN9B 

stabiSzatornapeti24V/1,5A 

KR143KT1 

analogovyprepinac ‘ * 

K145GP1 

generator homicb tonu temperovane stupnice 
(pro hudebni nastroje). 

K1451K8P 

elektronicky snimal diset telefonniho pristroje 

K14KK11P 

- obvod rizeni pameb 

K145JK14P 

oktivovy delii s cisHcovou fritrad 

K145SK15 

ok&wy deBc s veikou v^hou 

K145IK130U301A 

obvod pro v&fecke kalkutalory umoinujici releni soustav ■ 


algebraickych rovnic o dwu neznimycft, kvadrabckych rovnic, 


aritnietickycb. tngonometnckych apod, operacl 

K1451K1302A 

obvod spolu s obvodem K1451R2 je souliMi programovatelnych ! 


kaikulitoai pro inzenyrske a vedecke vypocty 

K145IK1303A 

obvod pro programovira s krokem do 98 ve 12mistnem kalkulAtoru 

K14SK1304A 

obvod pro 12mistny kalkulator 

K14SK13£SA,B 

obvod pro 12mt^ny katkulator r 

K145IK1804 

obvod pro zavadeni programu 

mmm 

obvod pro rizeni klimatizace mateho pocitace 

KU5IK1807 ' 

obvod pro zavadeni programu ^ 

K145TK1901 

obvod pro stoini hodiny s budikem a stopkami 

K145ChK1P 

obvod pameb a syncbronizace 

K145CtiK2P 

aritmeticky obvod 

Kt45(M3P ' 

obvod zavedeni da! 

K145CHK4P 

obvod rizeni 

K145KT2 

.proudovyklic 

K148UN2 

ntzesilovacvykomi 

K149KT1. 

pfeptnac eJektrickycb signalu 


(Pokradovdnt) 

































































































KONSTRUKTERI SVAZARMU 


KOMPARACNI VOLTMETR 

V praktrck£ 6£sti soutfcie INTEGRA stav&li jejiudastnici v loftsk^m 
roce (viz rubrika R15, AR A3) pFfstroj pro zadinajlcl zdjemce o elektroni- 
ku — kompara&ni voltmetr. Autori pFistroje, ing. Ludvik Machalik a Va¬ 
clav Roubalik z k. p. TESLA Roznov p. R. pFipravili tak levny a bezpe£ny 
m§Fici pFistroj bez drahfcho ru£kov£ho m£rid!a, ktery umoiftuje orien- 
ta£n§ mfirit $tejnosm€rnd napdti v rozsahu, ktery se nejvlce pouiivi, tj. 
do 10 V. 


Popis zapojenf 

Z£kladem mSficfho obvodu je ope- 
rafinf zesiiovafc, zapojeny jako kompa- 
r£tor. Za kompar£torem je zapojen 
spfnacf stupe ft, tvofeny tranzistorem T. 

Je-li mezi invertujlcim vstupem 
2 a neirivertujfcim vstupem 3 ope- 
radnfho,zesilovaCe (obr. 1) nulovd na- 
pdtl, je nulovd nap6ti 1 na vystupu 6 . Je- 
ti napSti na vstupu 2 vdtSi nei na vstupu 
3, je na vystupu z&porn6 napdtf, tranzi- 
stor T nevede, dioda D7 (LEO) nesvftf. 



Je-li napdtf na vstupu 2 men§f net na 
vstupu 3, je na vystupu opera&nfho 
zesilovaCe . kladnd. nap&tf, . tranzistor 
vede a dioda D7 svitf. 

Rezistory R4, R5 a diody D1 az D4 
tvofi zdroj referenfcniho napSti asi 
±1,2 V pro potenciometr PI. Rezistor 
R8 s odporem v6tSim nez 2,2 Mn za- 
v&di kladnou zpStnouvazbu (hysterezi), 
aby zmdna stavu kompar&toru byla 
jednozna£n&. Z£kiadni m&ricf rozsah je 
1 V, rozsah 10 V (100 V) je d£n odpory 


Obr 1. Schema 
, zapojenf. kompa- 
radnfho vottmetru 



rezistoru R1 a R2 (dohromady 
90 kn pro rozsah 10 V, pro rozsah 
100 V 990 kQ = R1 + R2, R3=t00kQ. 
Rezistory R9, RIOzarufcuji rozepnuti tran- 
zistoru T i v pfipadS, ze vystupni nap&ti 
operacniho zesilova6e nebude presn6 
-4,5 V (rozdil muie byt az 1,5 V). Rezistor 
RILomezuje proud diodou D7 napripust- 
nou velikost. ^ 

M6Feni 

. . Mftrf se napOtf mezi body 1 V a zeml 
(pop?. 10 V a zemi). K tdmto bodum 
pripojlme m£?en£ napStf. Pak otd&lme 
b£2cem potenciometru PI a sledujeme 
diodu D7. V okamiiku, kdy dioda m6nl 
svuj stav (svftf/nesvftl), zjistfme velikost 
m$Fen6ho napdtf na stupnici pod kno- 


Obr 2 Deska U14 
s ptoSnymi spoji 

R1 a R3 jsou vzdjemnd 
prohozeny 
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KOMPARACNl VOLTMETR 

Yt% 

tj7 \±F 

IV 10V | 


Seznam souitetek 


Razistory 

Rt TR161 (151), 8.2 kO 

R2 TR 161 (151), 82 kft 

R3 TR161 (151), 10 ko 

R4, R5 f 

RIO, R11TR221.47DQ 
R6 TR 221, 10 kQ 

R7 TR 221, 4,7 kb 


R8 TR 221, 2,2 Mft 

R9 TR 221, 2,7 kQ 

, PoiovodlEov6 sooddstky 
D1aiD6 KA206 

D7 LQ1731 

10 MAA741 

T KC146 


Qstatnf souttstky ,. 
panetovA zdfTKy WK 45404, 3 ks 
knoflfk WF24331 
potenciometr WK 69 170 (TP 195), 
lOkO/N 



loz %S /?*. podie zd/'rek 


Obr 3. Stitek pffctroje 


Obr 4. Krycf cfeska 


fHkem na htfdeti potenciometru (obr. 
2). NemAnMi dioda svOj stav v rozsahu 
bodu na stupntci —10 ai +10, j© 
mAfenA napAtimimo rozsah mAFenf. 

Cejchovdnf 

Zdroj promAnnAho napAtf 0 ai +1 V 
pFipojfme ke vstupnfm svorkAm ( 2 em, 
1V). PR napAtf 0 V oznattme na stupni¬ 


ci pod knoflfkem potenciometru (protl 
rysce na knofttku) ten bod, kdy dioda 
mAnf svOj stav — bod oznaAfme O. Pak 
zvAtSime vstupnf napAti na 0,1 V, opAt 
pri zmAnA stavu diody oznafiime mtsto 
na stupntci (+1), a tak postupujeme po 
desetin&ch voltu tak dlouho, ai dosAh- 
neme napAtf TV - tomu odpovfdA na 
stupnici udaj 10 (viz obr. 3). Stejnym 
zpusobem zfsk&me stupnici pro zApor- 
n& vstupnf napAtf, pFep6iujeme-B zdro). 


Pak pFipojfme napAtf 10 V mezi svor- 
ky „zem M a 10 V. Rezistofy R1 a R2 
vyboreme tak, aby dioda D7 mAnila 
svuj stav tehdy, bade ryska na knoflfku 
proti bodu stupnice +10. 

MechanickA konstrukce 

Pffstro] je na desce s ploSnymi spoji y 
podte obr. 2. Desku Ize umfstit do 
krabifcky U2. Krycf deska je na obr. 4. 


ELEKTRONICKA NAHRADA 
CISLICOVEHO PREPINACE V KODU BCD 


PFecT Casern jsem stavAl podte AR pFepneme bo funkce mAFenf fcasu 6fta£e a Aasovou zAkladnu do poiado- 

B6/83 Sestimistny Citafc, u kter6ho byla dekadicky (nikoltv jako hodiny). PFi vanych funkci. 

moinost pFipoJit Afsticovy pfepfnaA nasiavovAnf postupujeme tak, ie se- Popsanou jednotku pFedvolby )e 
TS211 Jako pFedvolbu. pneme jedno z tlatftek 1 ai 6, kterym moino pouift nejen k Afta&i, ate 

Protoie tento typ pFepfria&e nebyl pFevedeme tog. 1 na vstup CL pFfsluAnA i k dalSim ubeitim, napf. do djgttAlnfho 

k dostAnf, navrhl Jsem elektronickA dekAdy. Na dtspleji trvale nulovanAho budfku nebo AasovAho spfnaAe, a po- 

FeSenI s vyuStfm 107475. Pro kaidy fcftafce sledujeme nastavovAnf. Je po- die Ofcelu nebo pottu mist Ji ptfpadnA 

F6d AftaCe Je nutno pouift jeden obvod chopitelnA.ie i pfi nulovAnf CftaCe must ^ zjednodu§it vypu§t6nfm vykonov^ho 

7475, protege pFedvolen6 6lsk> v k6du ’ Casovft zAkladna b62et Po dosaienf Clenu a spinactch tranztstoru. V praktic- 

BCD musf zOstat trvale na v?stupu. poiadovanA predvolby DaOftko uvol- k6m provedenl je mo2no uplnA vytoudtt 

StfadaO 7475 mA tu schopnost, ie po nfme. CfsetnA informace must trvale mecbanickA tlafiftka a nahradit Je sen- 

pFivedenf tog. I na vstup CL za£ne zOstat na dtspleji zobrazena. Timto zory tak, iak jsem je pouiil i JA. Ve 

propou^At 4bitovou informaci z dato- zpQsobem nastavfme postupnA pFed- vyprodeji Ize koupit osm senzoru za 

vych vstupu na vystupy Q. Se sestup- volbu vSech dekAd. 62 KOs. Afzenf je potom zeeta elektro- 

nou hranou jedni^kovAho impulsu na Jako nejvbodnAjAf kmitofiet CasovA nickA a „elegantnf M . Obrazec ploAnych 

vstupu CL zustane 4bitovA informace zAkiadny pro nastavovAni se osvdddujo spoju neuvAdfm, protoie kaidy si raz- 

trvale uloiena na v^stupech. Tobo jsem 1Hz. ^mAr pFizpusobf podle po£tu mfst 

vyuiii pro pfedvoibu ve spojeni s Wtatt Po nastavertf vSech fcisfic pFedvolby a velikosti pFfstroje. 

MH74192. pFepnemevftechny ovIAdacf prvky Oecffe) Ctp 


PFedvolbu jednoffivjch mist CftaCe 
nastavujt postupnA. DatovA vstupy 
vAecb Aesti pami&ti 7475 jsou spojeny 
paraleinA sbAmici ABCD, buzenou pFes 
vykonovy dten s otavFenym kolektorem 
IO UCY7407 z pomocnAho 6fta6e (IO 
, MH7493), zapojenAho jako dAilA deseti. 

Pomocny CftaC k nastavenf poiado- 
vanAboAisla pFedvolby )e buzen impul- 
• sy z 6asovA zAkiadny pFfstroje. 


Protoie vstupy pro pFedvolbu fcftafce 
podle AR B6/63 jsou zemnAny pomAr- 
nA matymi odpory (470 Q), zapojil jsem 
mezi vystupy pamAti 7475 a vstupy 
74192 v AftaCi spfnacf tranzistory n-p-n. 
Je jich. zapotFebf 24 kusft, avAak na 
jejicb vlastnostech mnoho nezAleii. 
Mohou byt^ i germaniovA, (napf. 
101NU70). 

Zapojenf dvou dekAd a pomocnAho 
Cftacfho obvodu uvddlm na obr. 1. CttaA 
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Jednoduchy FM priji'mac 

pro p£smo 2 m 


Ing. Jin Dolezilek 


PHjimad byt navrzen jako stavebni n&vod pro mtad& dteny evazamtovekycfi 
organized'. Mi (taoinlt pKjMi VXVFM pfev&d&du, p os kyt nou t predstavu o ra- 
dtoamat&rsk&m provozu a potfnitit zi|em o dal&i dinnost ve Svazarmu. 


Technicka data 


Kmitoctovy rozsah: 

Cit/ivost: 

Sffkapdsma: 

ZrcadtovA selektivita: 

Vystupnfhapdtf: 

Napijecinapiti: 

OdbSrproudu: 


144 at 14$ MHz; 
1 pV/20 dB 
50kHz/6dB 
20 dB; 
0,7 V*t/±5 kHz; 

9 V; 
23 mA. 


Popis zapojem 

Pf ijimad je zapojen jako supersets jed- 
ntm sm&§ov6nim a mezifrekvendnim kmi- 
todtem 2 MHz. Vysokofrekvendnf zesilo- 
vad Tl pracujey mezielektrodovem zapo- 
jeni a urduje citlivost pfijimace. Rezo- 
nandni obvod v kolektoru T1 (L2 t C5) 
pfizpusobuje impedandn& n&sledujici 
stuped a urduje zrcadlovou selektivitu: 
Oscil&tor pfijimade je odd&leny, cot u- 
snadrtuje siatfov&ni a zlep&uje stability. 
-Pfedp&ti T3 stabilizujidtody D1,02, kmi- 
todet v rozsahu 142 ai 144 MHz je lad&n 
pomocf varikapu 03 potenciometrem PI 
zapojenym na stabilizator nap&tise Zene- 
rovou diodou 04. Oscil&torov& napeti je 
zavedenodo emitoru smd&ovade T2. V ko¬ 
lektoru T2 je p&smov& propust L5. Cl 6, 
L6, C18, C19, urdujici difku prijiman&ho 
p£sma pfijimade. Vazebni kondenz&tor 
Cl7 zajiSfuje mirnfe nadkritickou vazbu 
rezonandnicti obvodu. Prvnf mezifrek- 
vencni zesilovad T4 zesiluje mf sign&l na 
potfebnou velikost pro zpracov&ni v 101. 


Hlavni mf zesftenf a demodulace FM sig¬ 
nify nast&v£ v 101. Signal postupuje pfes 
C20 na vstup 14, kam je zavedeno takd 
predp&ti pfes R18. F&zovacf obvod L7, - 
C27 pro demodulaci FM je nav&z&n z vy- 
stupu mf pomoci vnitfnich kondenz£toru 
v 101; Demodulovany nizkofrekvendni 
signal se odebfri z vyvodutf a je zesilen 
volnym tranzistorem uvnitr 101. Vyvod4 je 
b&ze tranzistoru,5 je kolektor a emitor je 
uzemn&n. Nf zesflent je moin& fidit stej- 
nosm&rnym nap&tim na vyvodu 5. Pfipo- 
jenim potenciometru P2 (5 k/N) mezi ten- 
to vyvod a zem Ize plynufe fidit hlasitost 
poslectiu. Na vystup pfijimade muieme 
pfipojit vysokoohmoy& stuch&tka nebo nf 
zesilovad s reproduktorem. 


Konstrukce pfQimafe 

Oeska plo§nych spoju pfijimade je 
oboustrannd, na strand soud&stek je sou- 
visl£ vrstva m&d i ? slouiici jako stinici zem. 
Soud&stky, ktec& jsou jednfm vyvodem 
zapojeny na zem, maji tento vyvod ohnuty 
a pfip&jeny na stinici vrstvu. Pfed zapojo- 
vdnim desku ploSnych spoju omyjeme 
acetonem, potom ob& strany dukladnd 
vygumujeme tvrdou gumou a natreme 
roztokem kalafuny v lihu. Po zaschnuti 
vrt&me dfrky pro sou£4stky vrtikem 
0 1 mm. Sou6^stky montujeme tak, aby 
byly asi 3 mm nad deskou spoje, tranzis- 
tory asi 7 mm. Ctvky 15 at L7 maji zap^je- 
nd pouze funkdni vyvody, kryt je pfipijen 
na homi stranu. Nakonec pftpAjime stinici 


r4me£ek40 x 42,5 mm s pfep&tkou. Zho- 
tovime jej z p^sku pocinovan^ho plecbu 
tl. 0,3 mm $i?e 15 mm. 

Postup nastavem 

Zapojeny pfijimad pe£liv£ zkontroluje- 
me, pfesvdddtme se, zda se ngkteri sou- 
t&stka nedotykd stinici fdlie, zda jeuzem- 
,n£n vyvod 1 101 atd. Pfipojime napdjecf 
nap&ti a zkontrolujeme odb§r proudu. 
Zm&ftme nap£tf na emitorov^ch od- 
porech tranzistoru Tl, T2 a T3. Napdti 
mi byt pro Tl 2;4 V, T2 2,5 V, T3 0,5 V, 
napSti na kolektoru T4 2.5 ai 5 V, na 
diodd 04 6 ai 6,5 V, napdti na vyvodech 
101: 2, 6, 10, 13, 14: 1.9 V, 3: 3 ai 6 V. 
4: 0,8 V, 7 a 8: 3,5 Vail: 8,6 V. Potom 
pnpojtme sign4lni generator na kon- 
denzdtor Cl 4, odpojeny od cfvky L2. 
Na generdtoru nastavime kmitodet 
2 MHz a napdtf 1 mV. Osciloskop pfipoji¬ 
me na kolektor T4 a laddnlm civek L5 a 6 
nastavime maximum, vf nap&ti (asi 
1,8 V). Odle pfipojime voltmetr ria vyvod 
8 101 a ladSnim L7 nastavime 6 V. Pfi 
laddni generitoru v okoli 2 MHz bude toto 
nap&ti stoupat a kfesat. J&dra natad&nych 
civek zak&pneme v&elim voskem. Potom 
pfeladime generator na 145 MHz, poten- 
ciometr nastavime do stfedni polohy a la- 
d&nfm cfvky L5 vyhled&me sign&l na ko- 
lektoni T4. L3 ladlme stla&ov&nfm a rozta- 
hov&nim z&vitO pomocf nevodiveho no¬ 
stro je (PVC, drevo). Sign&t se bude obje- 
vovat pfi dvou kmitodtech oscil&toru 143 
a 147 MHz. Spr&vndnalad&nijepfinii&fm 
kmitodUi. tedy pfi stladen&j&ich z&vitech 
L3. D&fe pfip&jime C14 na L2, sign&l 
z gener&toru zestabime na 100 pV a pfipo¬ 
jime na vstup pfijima&e. Potenciometrem 
PI doladimesign&ta vzd&lenostiz&vitu L2 
bted&me maximum sign&iu. Prototetadd- 
nfm L2 se trochu rozladuje i oscil&tof, 
musime po kaid&m dolad&ni L2 doladit 
i PI. Takto nalad&ny pfijimad vyzkouSime 
se stuch&tky a s ant&nou. ' 

Pfijimadse zdrojem u mistime do'vhod- 
n& plechovd nebo cuprextitovd skfiftky 
a potenciometr lad&ni opatffme stupnici. 
Podle potreby muieme pfijimad doplnit nf 
zesilovadem a reproduktorem. Nejjedno- 
du&§i vhodnou ant&nou je svisly dr&t 
ddlky 5/8A, tedy 1,3 m. Pripadn& kmit&ni I 
Ize odstranit pfihnutim nebo zkr&cenim I 
L4. < 
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Obr. 2 Deska pfoSnych spoju U15 pfijf- 
made 

Obr. 3. Rozlozeni soudastek na desce 
U15 > ► 


► 


Seznam soucdstek 

Rezistory 

(miniatumitypy) 


B1.-9 

15 kQ 

R2, 6- 

10'Q * 

R3,15^21 

100 Q 

R4,10 

8,2 kQ . 

R5.11 

1,5 kQ 

R7 

1,2 kQ 

R8 

12 kQ 

R12 

470 Q 

R13 , 

47 kQ 

R14 

- 2,2 kQ 

R16.22 

’ 180 kQ 

R17 

3.9 kQ 

R18,19,23 

1 kQ 

R20 

22 Q 

R24 

150 kQ 

PI 

250 kQ/N 1 

P2 

5 kQ/N 



J<ondenzatory “ 

Cl, 9,14, 

15,20, 29 4,7 nF keramicky 

C2, 3,4- 39 pF keramicky 

C5, 8 12 pF keramicky 

C6.21, 

25.30 33 nF keramicky 

C7 1,5 pF keramicky 

CIO, 13 , 

24.31 100 nF keramicky 

C11 5,6 pF keramicky 

C12,17 10 pF keramicky 

Cl6, 27 470 pF polyesterovy 

C18 560 pF polyesterovy 

C19 3,3 nF polyesterovy v 

C22 15 nF keramicky 

C23.26.28 10 pF TE 984 
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Polovodiiovd souidstky 
D1.2 KA206 

D3 ' KB105G 

D4 KZ260/6V2 

T1 • KF525 

T2,3,4 KF524 

101 A220D 


Civky 
LI. 2, 3 


. L4' 
L5.6.7 



CTENAftl 
NAM P[§[ 


A/4 ^ 
86 


5 zavitu, samonosn&, dr£t 
0 0,8, vinuta na 0 5 mm, 
d£lka vinutf 10 mm; L2, 

3 map odboCku na 1,5. z£v.; 
jeden z£vit drdtem 0 0,4 
s izolaci PVC na 0 3 mm; 

42 zdvitti na hmickovgm 
j£dru pardubickg sestavy 
nebo 14 pH na jin6m krytem * 
jAdre, napr. 26 z^vitii na 
mezif rekvenfinlm jadre TESLA. 


K teteviznimu generatoru 
z AR-A 2/1986 

1 

Cten&r Karel Btazek z Pod§brad nas upozomil 
na chybSjtci spcj mezi vyvody 5 a 6 101 na 
desce a plosnymi spoji U6 v obr. 2 (s. 55). Sche¬ 
ma zapojem v obr. Vje sprdvne. Chyba se pro 
jevuje n^stabilitou obrazu mfiii, d3 se snadno 
odstranit propojenim obou sousednich vyvodu 
cfnem. 

Za chybu se redakce i autor ftenanjm omlou- 
vaji; sou£asn§ dfckujeme Karlu Blaikovi za rych- 
teupozomSni. 








REGULATOR KE SLUNECNIM 

mmmmmmmm 


lng. Bohumil Sajdl a Ing. Antonin Stuhl 


(Dokondenf) 


Skoda, ktery me pHkon asi 30 W. 
Cerpadlo za tbchto podmfnek zaji§- 
fuje prutok asi 3 l/min. Do okruhu 
jsme dele zafadlli tepelny vymSnfk 
typu MK-3 (VD Inklemo), umlstbny 
v elektrick6rn boileru obsahu 1201. 
.Motor berpadia i regulator jsme 
. nap^jeli z transformetoru 9 WN 665 
47 (500 W). Okruh jsme navfc vyba- 
vilt napou$t£cfm a vypouStecfm 
ventilem 1 expanznf n£drif. 


Diody D7 az DIO a tranzistor T3 je 
tfeba upevnit na chladib, jehoi 
rozmfiry budou z£viset na pouiitem 
motorku (nemusf byt pffliS velky, 
nebof tranzistor T3 pracuje ve 
spfnacfm reiimu). VSechny sou- 
bestky jsou umfst§ny na desce 
s plo§nymi. spojr (obr. 5). 

Vykonovou best (diody D7 ai 
DIO, tranzistor T3 a kondenz&tdr 
C9) je tfeba propojit vodidem 
o prufezu atespofi 2 mm 2 . Integra-/ 
vane stabilizetory napbtf (103 a 104) 
jsou pro Osporu mfsta uchyceny 
„nastojato‘* pomocf uhdnfku. Kon- 
denzetor C4 a dioda DSjsou umfs- 
teny na svorkovnici motorku. Deska' 
s ploSnymi spoji je navriena pro 
vaiiantu A bez kontroinfch obvodO. 

Konstrukce tep!om£mych sond 

Duvody, ktere vedly k pouzitf 
kfemfkove diody jako teplotnfho 
bidla, byly vysvbtleny v popisu funk- 
ce regutetoru. Diodu je tfeba 
chrdnit pfed vlivy prostfedf vhod- 
nym pouzdrem, ktere v§ak must mrt 
dobroti tepelnou vodivost. Kon- 
♦strukce sondy je patrne z obr. 6 
a pri jejfm zhotovenf postupujeme 
nesledovnd. 

Z odvzdubftoyacfho ventilu k ra- 
di&torum ustfedrifho topenf (mosaz 
s vnbj§fm z£vitem G 1 /2") odstra- 
nfmeSroub, otvor se z^vitem prevr- 
teme na prumbr 6 mm a slabb jej 
pocfnujeme. Opatrfme si medbnou 
trubku (6) o prumeru 6 mm dlouhou 25 
ai 30 cm, jeji bela zabistfme pil- 
nfkem a vrtekem. Konec trubky 
v deice-asi-5 cm-pocfnujeme, zasu- 
neme jej do otvoru v upravenem 
odvzduSftovacfm ventilu a velmi 
peblivb zapejfme tak, aby.na vnbj§f 
strand ventilu vybnfval asi 2 az 3 cm. 
Pejfme ve svisie poloze, nejiepe za 
soubasn6ho ohffvenf ventilu piyno- 
vym hof£kem. Konec trubky zasa- 
hujfcf do koiektoru (vymbnfku) na 
vnitfnf plo&e do hloubky asi 3 az 
5 mm pocfnujeme, sevreme ve 
. svbreku a zapejfme. K vybnfva- 
jfcfmu konci trubky pak prip&jfme 
dri£k svorkovnice (1) vytvarovany po- 
dle obr. 6 nejiepe z mosaznbho 
plechu tloubfky 1 mm. V drieku 
vyvrteme otvor o prum§ru 3 mm 
k uchycenf svorkovnice (dva dfiy 
bdin6 lemacf svorkovnice pro pru- 
rez 2,5 mm 2 ). Do svorkovnice (2) vyvr¬ 
teme stejny otvor a pilnikem v nf 
vytvoffme drdiku §frky 8 mm do 
hloubky 0,5 mm aby se svorkovnice 
neotebeia. ^ 


K vyvodum diody, zkrecenym na 
detku 15 mm, pfipdjfme prfvody 
(mbdbny smattovany dr&t o prO- 
mbru asi 0,2 mm), neizolovane 
besti omot6me nitf, jeden z vyvodu 
t#sn§ ohneme o 180°, pFivody 
zkroutime a nasadfme na n$ izo- 
lacni trubi5ku o ddce asi 25 cm. Na 
diodu naneseme epoxidovou pry- 
skyfici a po jejfm vytvrzenf zm^Ffme 
odpor v z4v6m6m i propustn^m 
sm6ru. Tfm.se pfesvSddime, zda pfi 
manipulaci nenastal zkrat mezi 
prfvody. Na diodu naneseme vrstvu 
silikonovd vazeHny (dostaneme ji 
napfiklad v prodejn^ch s rybAF- 
sk^mi potfebami, kde se procUv4 
pro impregnaci mu§kaFskych §ftur). 
Pak diodu zasuneme do trubidky 
sondy pod mfrnym tiakem tak, aby 
byfa vazeitnou na konci sondy fixo- 
vAna. Konec privodu odrzolujeme 
(nejtepe pdjenfm na tablets Acylpy- 
rinu), navineme na kousek tlust§fho 
dratu a uchytfme do svorkovnice. 

Po zapojenf do kolektorov^ho 
systemu je vhodnG nechr^ndny ko¬ 
nec sondy vdetnA svorkovnice zaift 
pryskyricf, aby na ndj nemohia 
pusobit vlhkost 

PKklad realtzace hydrautick^ho 
okruhu 

Protoie jsme pFi nAvrhu hydrau- 
lick6ho okruhu sledovaii pfedevSfm 
co nejmenSf finanfcnf ndkiady, vy- 
hnuli jsme se rOznym kolektorovym 
systdmum dod^vanym na n&$ trh., 
Jako kolektor jsme pouiili vyfazen6 
piochd radi^itory od ustfednfho to- 
penf, kter6 jsme natfeli matnym 
-6ernym iakem obsahem^prASko- 
v£ho oxidu m^cfnat^ho pro zv5t§enf 
udinnosti. Radidtory o ploSe 0,45 m 2 
na dl^nek jsme umfstHi po dvou do 
£tvercov6 vany rozm§ru 105 x 105 
x 10 cm. Vana byla vyloiena mine- 
rAlnl vlnou o ttou§fce vrstvy 4 cm. 
Byta svafena z ocelovych profilu 
L a plechu a zakryta dtyfmilimetro- 
vym skiem. Kolektory (dtyfi kusy 
o celkov6 plo§e 3,6 m 2 ) byly umfs- 
t§ny na stfe§e orientovan6 k jihu 
pod sklonem 60°. 

Teplou vodu jsme svedli plastic- 
kou hadicf svfetlosti 13mm'(vn3j§f 
prum§r 19 mm) o celkove deice 
10 m. Hadici jsme izolovaii dvou- 
centimetrovou vrstvou minerAInf vl- 
ny. V hydraulickdm okruhu jsme 
zapojili berpadlo Mechanika T 348 
s pryzovym rotorem (ur6eh6 pro 
pouiitf s elektrickou vrtadkou) 
a upravili je tak, aby je bylo moino 
pohen§t motorkem z topenf vozu 


Uvedenf reguMtoru do provozu 

Po sestavenf regutetoru, sond 
a po kontrole zapojenf pNstoupfme 
k nastavenf a ocejchov&nf obvodu. 
Opatrfme si proto n6kolik n4dob 
a zajistfme horkou i studenou vodu 
— prfpadnfi i led. Nezbytny je 
i teplom&r. ZaFfzenf oiivujeme pfi 
odpojene vykonov6 Wisti. 

Nejprve vynufujeme mustek. 
Sondy umfstfme do spofebne iezn6 
a po usteienf tepioty zmdFfme na- 
p9tf na vyvodu 6 101 proti zemi. 
Otebenfm trimru PI zde nastavfme 
nulove napetf. PFemfstfme-ii ob& 
sondy do !&zne o jin6 teplote, napetf 
by m§lo zOstat nulove anebo se jen 
m&lo zm§nit. 

Nynf ocejchujeme regu!4tor. Jak - 
byte vysvdtleno ji2 v jeho popisu,. 
potenciometrem P2 nastavujeme 
teplOtnf diferenci, pfi nOt obvod 
sepne^a trimrem P3 hysterezi (rozdfl 
mezi spfnacf a vypfnacf teplotou). 
Postupnou zm^nou teplot dvou tdz- 
nf v nil jsou umfstena 5idia zjistfme 
pfiblifny rozsah teplot, nastavitelny 
uvedenymi prvky a stupnici P2 
ocejchujeme. Je v§ak tfeba upozor- 
nit ie P2 i P3 se vzdjemnd ponfikud 
ovlivhujf. NejpFfznivejSf tepioty 
z hlediska udnnosti vym§nfku 
i Cetnosti spin^nf motorku a odoi- 
nost proti zakmitev4nf jsou v roz- 
mezf 10 ai 20 K pro pr^h spfndnf 
a 5 K pro hysterezi. 

Pak $i jeStd ov6Ffme, zda nasta¬ 
venf zustdv6 nem^nne v cel^m 
rozsahu provoznfch teplot (0 az 
80 °C ). P okud je vSe v pofedku , 
pfipojfme k reguldtoru vykonovou . 

a zkontrolujeme funkei celbho 
pffstroje. 

zev§r 

Popsany kolektorovy system 
jsme uvedli do provozu v bfeznu 
1983 a zjistili jsme, ie b§hem 
letnfch mesfeu byla teplota vody 
v zdsobniku prumbme 60 °C, coi 
odpovfde celkove ubinnosti koiek¬ 
toru asi 40 %. Pouiite berpadlo se 
ukezalo byt nejporuchovejifm bl4n- 
kem ceieho zaffzenf a bylo by 
patrnb vhodnbjbf pouift jiny typ 
(naprtklad odstFedive berpadlo). Pfi 
pouiitf odstfediveho berpadla by 
vb'ak bylo vhodne zaradit do okruhu 









ROB v zahranici. 

Mezinarodm mistrovstvi Skandinbvie 

Mistrovstvi svSta v ROB (zari 1986 , 
Sarajevo) se kvapembiizL Priprava na- 
Sich reprezentantu je v pfnem proudur 
takd naii soupen se pripravujL Pohlerf- 
me do Skaridin&vie, kotebky ROB: 

V fijnu 1985 se sebliv Toensbergu 
v Norsku (asi 100 km ji2ne od Osla) nejlep- 
st zavodnici ROB ze Svbdska a Norsks, 
aby zmefili svoje-stly (ostatni skandinavr 
ske zeme se nezubastnily). Traf v pasmu 
80 m merila vzduSnou carou 6,8 km ve 
slozitem Jesnatem terenu amela pet kori- 
trolnich vysilacu (o trati v pbsmu 2 m jsme 
nedo stall inform ace - pozn. red!). Stavite- 
li trati byli Hans, LA5GX,aSvein,LA6KCA_ 
Soutezilo se v kategoriich muzi a ,,old 
timers". Je obdivuhodne, ze v kategorii 
„oJd timers" v pasmu 2 rTrzvrtbzilprezi- 
dent-norskb radioamaterske organizace 
NRRL S. Barlaug, LA4ND. Soucasti spo- 



Vymeria nazoru v'cifi zavodu v pasmu 
80m. Sc. 116 vitezS . Nilsson, SM4CGR 



Dvojndsobny ucastnfk mistrovstvi sveta 
v ROB a mistr Skandinavie v pasmu 2 m 
, pro rok 1985 Christian Dons, LASOQ ] 


lecenskeho vecera po prvm'm dni zavodu 
bylo promitani diapozitivu z'mistrovstvi 
sveta v ROB z roku 1984. * v 

Casy vitbzu: kategorie muzi: ’80 m: 
S. Nilsson; SM4CGR, 1.17.58; 2. m: 
Ch. Dons, LASOQ, 1.3G.34; kategorie „ofd 
tifhers 80 m: P: A: * Nordwaeger, 
SMOBGU; 1.33.04; 2 m: Barlaug, LA4ND, 
V 2/14.58. Celkem startovalo 19 zavodniku. 

" LA6KCA 



Kalendar zavodu na KV - 
na duben a kv&en * 

12.4. * ;Kosice160m ’ *’*• -V • ^21:00-24.00 

13.4. RS6Blowptwer^CW 07.00-11.00 

19.-20.4. ;QRP'GS0 Party* >' * r 12.00-24.00 

25.4. TEST, 160 . ’.T * 20.00-21jDO ; 

26.-27:4.’ Helvetia Contest “ v ' ' 13.00^13:00 ^ 

26.-27.4. Trofeo el Rey de Espafta 20.00-20.00 

10-11.5. CQMIR 21.00-21.00 

. 16.-17.5. Cs. zavod miru , ( 22.0(M)1.00 

Podminky Helvetia Coritestu viz AR A4/84; Cs. zavodu mlru 1 
ARM/85. ^ 

' - 'JedirmltnS brannd " 

sportovnf CcSasitfikace 

^ Qd 1. 1.-1985 plati podminky novb" 
JBSK pro vbechna.svazarmovskb spor- 
tovnf odvbtvi. Byly schybieny PUV Sva- 
zarmu v benrnu 1984, jejich yyklad 
a ukonfceni platnostipffslubi pouze 
predsednictvu ustFednfho vyboru Sva- 
zu pro spoluprbci s armbdou. Pro 
zafazeni sportoyce do vykonnostni 
tFidy plati i vykony dosaZenbpred 
platnosti tbto klasifikace. \.\ ! 

Do jit. VT. zaFazuje sportovob OV; 
Svazarmu prostFedhictvim rady pri-: 
slubnb odbornosti, do'll. VT KV Svazar¬ 
mu, do I. VT COV a SClV Svazarmu, do 
mistrovskb tridy.ustfedni vybor. Svazar¬ 
mu — vzdy prostFedhictvim rady prl- 
slu5nb odbornosti ZBC. Jmennou evi- 

- denci sportovcO zarazenych do vykon- 
nostnich trid vedou prisluSnb rady 
odbornosti tfech org^nu, kterb vykon- 
nostni tridu udblily a jmennou evidenci 
sportovcu, jimi byt prqpOjden Cestny 
titul, nebo byli zaFazeni do nbkterbho 
stupnbvykonnostnich-trid-vedou^rov- 
nb2 zAkladni organizace Svazarmu 

— rady klubu jednotliyych odbornosti, 
v nichz jsou tito sportovci organizoydini. 

JednotnO brannO sportovnf klasifika- 
ce plni pFi rozvijeni zOjmovb brannb 
dinnosti funkci^metodickou, sportovnO 
technickou a nAborovou: PomOhO spor-* 
tovcum stanovit si konkrbtni vykon¬ 
nostni cile arpFispivd k-rozvinuti soutb- 
iivosti. Sportovec, ktery byl jzafazen do 
nbkterb z vykonnostnich tFid; mb povin- 
nost dble rozvijet a prohlubovat svou 
ideovb politickou urovert, brannou 
zdatnost, sportovni a technickou pFi- 
pravenost, pFedbvat svb zkuSenosti 
a poznatky z brannb sportovni a sou- 
tbini Cinnosti ostatnim sportovcum, 
zejmbna mlbdeii a podflet se na dalSim 
rozvoji zbjmovb brannb Oinnosti. . 

Vykonnostni tridy v prbci na krbtkych 
vlnach plati bez Casovbho omezeni 
a k zaFazeni sportovce do jednotlivych 
tFid plati tyto podminky (jednotlivci 

— Olenovb kolektivnich stanic mohou 
tyto podminky splnit i pri prbci 


■Ci*' * "ft " 

v kolektivnf stanict, ha zbkladO potvrze- 
nf vyboru a VO kolektivnf stanice): . 

III. vy&onnostni tFida > ^ 

ZaFazuji se do ni sportovci-radioama- 
tbri, kterl sptnili alespoh jednuze tFi 
uvedenych podminek: t • 

1. Navbzali alespoft 500 spojeni v pbs- 
-^mech'160 hebo 80 metru. 

2. Navbzali bOhem 12 hodin nepFetrii-* 
tbho provozu alespoft 100 spojeni. * 

_ 3. Ziskali diplom 100 OK nebo predloZi- 
^ . li QSL potFeb'nb k Jeho ziskbni. 

II. vykonnostni tFida 

ZaFazuji se do nf sportovci-radioama- 
tbFi, kteFi sptnili alespoft dvb ze 6tyF 
dble uvedenych podminek: 

1/Umistili se ve tFech beskosloven- 
skych^ zbvodech pofbdanych URK 
Svazarmu v prvb polovinb hodnoce- 
nych stanic svb kategorie. . 

2. Navbzali za 12 hodin nepretrzitbho 
prbvozu alespoft 3 150 spojeni, a to 
v zbvodech, kde budou uvedeni 

v v oficiblni vysledkovb listing. r 

3. PFedlozili QSll za spojent' s^O ze- 
mbmi podle platnbho seznamu 

- DXCC. , 

4. Ziskali nejrhbnb dva ze btyf dble 
uvedenych diplomu, nebo pfedloiili. 
QSL potFebnb k jejich zfskbni: ,100 
OK;M50 QRA, ZMT, S6S. 

I. vykonnostni tfkta . ; 

ZaFazuji se do ni sportovci-radioama- 
tbFi, kteri splniii alespoft tri ze 6tyF dble 
uvedenych podminek: 

1. Za 12 hodin nepFetrStbho provozu 
navbzali alespoft 200 spojeni v zbyo- 
dech, kde budou uvedeni v oficiblni 
vysledkovb listinb. ! * ir ^ ' 

2. PFedlozili QSL za spojeni se 100 
zembmi podle platnbho seznamu 
zemi DXCC. 

3. V jednom z dble uvedenych zbvbdu 
se umfstili v prvnl polovinb OK stanic 
pFislubnb kategorie: OK-DX contest, 
CQ MIR, CQ WW DX, CQ WPX, 
WAEDC, IARU Championship. 

4. Ziskali nejmbnb fttyFi ze besti dble 

uvedenych diplomO, nebo pFedloiili 
QSL potFebnb k jejich zfskbni: 
R-100-0, WAE li; P-75-P III. tFidy, 
WPX,-ZMT,-WAZ.. ; - - - 

C^istrovskb tFida 

. ZaFazuji se do ni sportovci-radioama- 
tbFi, kteri ziskaji za spin bn i dble uvede- 
riych podminek., ' 

a) vyhradnb telegrafnim provozem 

.I...:.!: :. 80 bodQ- 

. b) vyhradnb radiotelefonnim provo¬ 
zem .;.... 92 bodu 

c) vSemi.druhy provozu .. 105 bodu., 
Tyto uvedenb podty bodu je .moznb 
zfskat: - 

1. Za predioieni QSL ze zemi DXCC 
platnych v dobb pFedloieni 2bdosti, 
a to: 

-^za 200 zemi DXCC 20 bodu 

— za kaidou dalbi zemi .. 0,1 bodu 

2. Za predlozeni QSL podle zbsad 
diplomu WPX: 

za 800 prefixG .. 16 bodu 
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• — za kaidych daISfch 10 prefixu 

..... 0,2 bodu 

a d£le viz body 3; a 4 platn6 pro; 
uddlovdnf titulu MS. 

" V ■ “ . 

6esfn£,trtuJ mistr sportu 

se ud&luje vynikajfcfm sportovcum, 
kteff dos&hli vysokeho mistrovstvf 
a svou politickou vyspfelosti, morAInfmi. 
a charakterovymi vlastnostmi, vztahem 
ksocialistick6mu zffzenf a internacio- 
n&lnfmi postoji jsou vzorem ostatnfm 
sportovcum, zejm6na mtedeii. Mu^e 
b^t udSlen sportovcum-radioama- 
t£rum, kteri ziskali pH splnSnf d£le- 
uvedenych podmfnek: 

a) vyhradnd telegrafnlm provozem, 

. 100 bodO. nebo 

b) vyhradn§ radiotelefonnfm provo¬ 
zem . 115 bodO, nebo 

c) v§emt druhy provozu .. 130 bodO. 

Tyto uvedenp podty bodu je moind 
zfskat: . ' 

1.2a predloienf QSL ze zemf DXCC, 

~ platnych v dobS pfedlaienf iAdosti 

— za 250 zemf DXCC... 25 bod0 

— za ka2dou dalSf zemi.. 0,1 bodu. 

2. Za predloienf QSL podle zAsad 
dipjomu WPX 

— za 1000 prefixu.20 bodu 

— za .kaidych daISfch 10 prefixO. 

.»■»......L. 0,2 bodu/ 


3. Za QSL nutnA k zfsk&nf dfplomu: 


— P-75-P 1. tffdy 

10 bodu 

— pStipAsmovy DXCC . 

12 bodO 

— pStipAsmovy WAZ 

z^kladnf 
12 bodO 

—R-100-0.... 

.. 5 bodO 

— WAE 1..J/....;. 

.. 5 bodu 

— AAA ..... 

.. 5 bodu 

— WAA ... 

.. 5 bodu 

— \NAP .•..;.. 

.. 5 bodu 

— ADXA . 

.. 5 bodu 


4. Za umfst&nf v zAvodech 
— IARU Championship 
— OK DX (jen za prAci vAemi druhy 
provozu) - 1 

— CQ M (jen za prAci vSemi druhy 
provozu) 

— WAEDC 
— CQWWDX 
— CQ WPX 

a) za umlstfenf na 1. ai 3. mfstA 
v celostAtnfm pofadf 

..... 3, 2 a 1 bod; 

b) za umfstAnf na: 1. ai 10 mfstA 
v evropskAm pofadf 

... 13 az 4 body; 

c) za'umfstAnf na 1. ai 10. mfstd 
v ceiosvAtovAm 

poradf.23 ai14 bodu 

a to vidy v kategorii Jeden operator 
— vSechna pAsma. Pfitom fze z katego- 
rif a), b) a c) zapodtat jen jeden 
vyfsledek z kaidAho typu zAvodu. 

V pffpadA, ie se zAvodnfk umfstf podle 
uvedenych bodO a), b), c) v kategorii 
jeden operator — jedno pAsmo, zi- 
skAvA jen poioviOnf podet uvedenych 
bodu. (Prfklad: 6, mfsto v celosvAtovAm 
pofadf zAvodu CQ WPX v pAsmu 7 MH 2 
dAvA 18:2 = 9 bodu.) 

Podminky v bodech 1 t 2 a 3 je mo2nA 
plnit bez CasovAho omezenf, v bodA 
4 tze'zapo&tat vysledky dosazenA za 
postednfch Sest let pfed podAnfm 2Ad- 
nosti. 


OperAforky YL majf pro zfskAnf 111., II. 
a L vykonnostnf tffdy stejnA podmfnky. 
Pro mistrovskou .tffdu,: prlp/ zfskAnf 
titulu mistr sportu plat! podmfnky 
odliSnA: 

Mistrovskou tffdu mohou zfskat. 

a) vyhradnA- telegrafnfm provozem. pfi 
dosaienf 50 bodu * 

b) vyhradnA radiotelefonnfm provozem 
pfi dosazenf 55 bodu ^ 

c) vAemi druhy provoza pri^dosaienf 

. 65 bodu; 

pfitom zfskAvajf podle bodu 1 za 120 
zemf 12 bodO, podle bodu 2 za 480 pre¬ 
fixu 10 bodu a v bodA 4 se kromA uvede¬ 
nych zAvodu zapo£ft£vA i mezinArodnf 
. YL-OM contest. 

£estn^titul. msstr sportu mohou zfskat 
..a) vyhradnA telegrafnfm. provozem 
pfi dosaienf. 60 bodu 

b) vyhradnA radiotelefonnfm provo¬ 
zem pfi dosazenf 70 bodu 

c) vAemi druhy provozu pfi dosaienf 

..*. 80 bodu. 

Pfitom zfskAvajf podle bodu 1 za 150 
zemf 15 bodu, podle bodu 2 za 600 prefixu 
12 bodu a v bodA 4 se krom§ uvedenych 
+ z£vodu zapobftivd i mezinirodnf YL-OM 
contest. 


Vysledky KV pdniho dne 
.mlddeie 1985 

V z^vodb bylo^hodnoceno celkem 11 
stanic, kterb splnily vSechna kritbria 
z^vodu — vzhledem ke zm§nb termfnu 
zAvodu a moznostem, kterb vAtSina , 
mladych ClenO kolektivek pfi VKV pol- 
nlm dnu, je to neumSrnb maly pobet 
— doufejme, 2e v prfStfm roce i v tomto 
zdvodd zaznamendme vzrust ubastnf- 
ku. Na 1. mfst^ ’se umfstila stanice 
OK2KGV/p — jejf operator naVAzal 26 
spojenf a zfskal 7 ndsob&O; na daISfch 
mfstech jsou stanice OK1KSL/p. 
a OK3KFV/p — prvnf s 19 spojenfmi 
a 7 ndsobibi, druhd sice s 23 spojenfmi 
ale jen se 6 n&sobiCL Z^vod vyhod notil 
kolektiv OKIOPT. * 


Vysledky 6s. Zdvodu miru 1985 

a) V kategorii kolektivnfch stanic pfi 
Obasti 16 stanic zvftdzila OK1KQJ pfi 
178 navAzanych spojenfch, na dalbfch. 
mfstech se: umfstily stanice OK3KCM 

* a OK1KSO (175 a 174 spojenf). 

b) V kategorii jednotlivcu — p6smo 
1,8 MHz ze .16 hodnocenjch stanic 
zfsk£v£ prvenstvf OL1BIP pobtem 105 
spojenf; d£le se umfstily stanice 
OK3CZM a OK3CTQ (101 a 98 spojenf). 

. c) V kategorii jednotlivcu — obb 
p4sma, kter^ byla nejvfce obsazena, 
zvftdzila mezi 25 hodnocenymi stanice 
OK3BRK pobtem 171 spojenf, na dal- 
§fch mfstech pak . OK3CDX/p 
a OK1DRQ (158 a 135 spojenf). V obou 
p^smech Jjylo dosazeno nejvfce * 19 
n4sobi£u, v pdsmu 1,8 MHz 9 n^sobibu. 

d) V kategorii posluchabu ze §esti 
hodnocen^ch je na 1. mfstb OKI-20995 
s pobtem 55 odposlouchanych spojenf 
a na 2. mfstfe OK3-27817 (53 spojenf). 
Z£vod vyhodnotil kolektiv OK2KMB, 

^ OK2QX 

P?edpov§tf podminek Si'reni KV 
nakv&ten1986 
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Nic se nem§ni v uinyslech na$t materske hvfezdy, 
takze jejf aktivita d&le klesd, byf pomalu (rychleji 
ostatne ani nemuie, a to ani kdyby se blizil jeji zanik, 


’ pfi nemz bude trend* zcela opafcnyj. Pfedpov§d 
; relativniho 6isla slunecnfch skvm podle SfDC na, 
duben az Serven zni: 7,6 a 5. Tentyf parametr pfed 
rokem byl prece jen o neco vy55f: 17,8,17,8 a 17,5. 
Zpomalenf jeho poklesu zpisobila zvysend stunebnf 
aktivita v lofisk^m ffjnu a listopadu, na 6emz neni nic 
divneho, nebof pou£iv4me dvanactim^siini vytila- 
zeny prumer, ktery je tak nazyvan zfejme proto, ze je 
pocitan z udaju za 13 mdsfcu. 

Bez vykyvu neprob^hl arii vyvoj v prosinci 1985, 
jak ukazuji denni tidaje o sluneimm toku: 70,70,71, 
70,72,73,74,75,78,78,79,80,78,79,83,87,83,81, 
80.80,78,76,74.72,70,69,69,69,68,69 a 69. Denni 
indexy>4 | t geomagnetickeaktivity21,19,10,16,10,6, 
6,2,4,16,12,9,34.15,14,8.8,13,35,8,6,8,6,7,7,9, 
14.32,8,44 a 25 sved£i o delSich intervalech klidu 
v magnetosfere, jez ale fcasto nebyty provazeny 
evidentnfm zlepsenjm podminek sireni KV. Podle 
udaju ionosferickych stanic v poUrnfcb oblastech 
Zemd tze usuzovat na Saste pusobeni 64stic slune^- 
nfho vetru, neobsahujfciho magnetic^ pole slunec- 
mho puvodu. Zac^tek a kortec mestce n^m sice nic 
dobreho nepfinesly, byfy ale i mnohem lepsi dny, 
zejmena 21. 12., kdy bylo mozno vyvoj situace 
v ionosf6re v globalnim mSritku povaiovat za opti- 
malni. Sm§rem na vychod jsme se mohli Ibpe 
dovolivat mezi.13, ai 18.42., na jih mezi 4.-18.12., 
na zapadto tak dobfe neSlo, teda snad pfi kladnych 
fazich poruch, jako napnklad 10.12., anebo vtivem 
. prfspfevku dasticove. ionizace o v&no£nfch sv^tcich. 

Kv^ten co do pouzitelnosti ionosfery kespojenim 
na kfitkych vlnich je velmi vhodnym m§sicem, 
o cemi svedci i zatlrn nedtouha pozorovini maj4ku 
na kmitoctu 14 W kHz - doposud pouze a jedine 
v kvetnu byly slysitelne y§echny naraz (krom§ po- 
slednich dvou oy§em, ty pfed rokem je§tb vysflaly jen 
do um^ z^teze). Vy&i pasma jsou na tom hure, 
nebof s bliiicim se vrcholem Ibta v ionosfefe MUF 
klesa; dolni pasma bohuieitake nasledkem vzestu- 
puQRN. 

TOP band bude nejtepe pouiitetny ve sm^ru na 
jih Asie po prvnt polovinu noci, do jejf vychodm b^sti 
ale jen okolo 19.00 UTC, do Afriky po vetSinu noci, 
ale nejl^pe pfed pulnocf, na vychodni pobfezt USA 
ve druh$ polovine noci s optimem okofo 03.00 UTC, 
do Jiinf Ameriky od pulnoci do ttyf hodin UTC. 

Osmdesdfta bude stejnd jako stoSede$&tka ne- 
pfetrlitb pouzitelnd ke spojenfm po Evrope. okolo 
19.00 UTC je nad§je na spojenf na Oilny vychoctpo 
celou prvni polovinu noci (s optimem okolo 22.00 
UTC) na jih Asie, !§pe by to m$lo jft mezi21.00-01.00 
UTC do Afriky, hufe ovsem do sevemf Ameriky, 
i kdyz i tam bude pdsmo skytat standardnf §ance 
hlaynfi mezi pulnoti a 05.00 UTC. 

Ctyricitka pfevaine v nociadvacftkaspisevedne 
pokryjf na^e potfeby navazoyat mezikontinentalm 
spojenf pom§rn§ nejstabilnbji, zvla§te jeste pokud, 
bychom k nim mohli pripoCfst moinosti tricetimet- 
roveho pAsma $ nejsiinej§imi signAiy OX pfi stejnem 
vybavenf stanice.{hlavne jde ov§em o antenu a jejf 
okolf, m£ne treba o vykonvysfface). 

; Ani pisma 18 a 21 MHz nemajf duvod byl st&e 
opu§tena f od odpoledne ai doyebera se zde setka- 
' me s mnoha stanicemi prekvapivb vzddlenymi, a to 
i pfi zvyseni hladiny aktivity magnetick^ho pole 
Zem§, desrtka ozije mimoevropskymi signdly spf§e 
jen po poledni.0K1HH 


19. & 7385 zemfe! ve v$ku 78 let dlouhoiety 
radioamat&r 

Ing. Jan Elaett, OK1EB (ex OK1JM) 
Radioamat^rskou Cinnostf se za6al zabyvat 
naZbiroisku pfed 2. svdtovou vfilkou. Vdob6 
okupace byl zapojen v odbojovd Cinnostl 
a byl vfondn v koncentraCnfch taborech. Po 
osvobozeni se op6t aktivn6 zapojil do radio- 
amatdrsk4 Cinnosti v Rokycanech. Ptzni 
a StFfbfe. Zastdval fadu funkcl, za jejich2 
svddomity vykon mu byla uddlena rOznd 
vyznajnenAnl. Radioamat6rsk6 Cinnosti se 
v6novaJ t6m6f do poslednJch chvil. 

v _ OK7KPL 

30. 7. 1385po kr$tk$ t&lkd nemoci zemfe! ve 
v6ku 20 let operator praiskAho radsoklubu' 
OK1KZD 

Redefc Dvof6k, OKI-31750. 

. OK1FRR 

























Diplom 

ftarodna republika Bulgarija . 

,PAkny diplom.pro radioamatery vydAva 
bulharskA radioamaterska federace 
BFRA za navazana a potvrzena spojeni se' 
stanicemi.BLR. Radioam'atAri z CSSR 
(stejnA jako z celA Evropy) musi prokazat' 

20 spojeni se stanicemi z BLR po 1. 1. 
1965 provozem CW nebo tone. Z nich 
must byt po peti spojenich s LZ1 a LZ2 
v pas mu 3,5 MHz a po pAti spojenich s LZ1 
a LZ2 v pasmu 7 MHz (celkern 20 QSL-Hst- 
ku) v Radioamateri z jinych kontinentu 

_musi navazat po deseti spojenich s LZ1 
a LZ2 v Jibovolnych pasmech. Za podob- 
nych podminek je diplom vydAvAn i pro 
posluchace. Pro radioamatery z CSSR je 
diplom vydAvAn zdarma. Spolu se zAdosti 
o diplom je nutno zaslat vypis z deniku, 
potvrzeny URK Svazarmu. Adresavydava- 
tele: BFRA, Award Manager, 1000 Sofia, 
p. o. box 830, Bulharsko. 

' OK2TZ 

Mezinarodm 

misfrovstvi Rumunska na KV 

* , 4 . 

Za rok 1985 obdrzel poradatel mezina- 
rodniho mistrovstvi RSR v,praci na KV, 
Rumunska federace radiosportu, k yy- 
hodnocent celkem 545 staniAnich deniku 
z celeho sveta. Mezinarodnim mistrem 
Rumunska se sfala kolektivni stanice 
z Vofgodonska, UZ6LWT. NaAe stanice se' 
v 2AdnA z vyhlasenych kategorii neumisti- 
ly.mezi prvnimi deseti. Ve vnitrostAtnim 
hodnoceni OK zvitezili: 3,5 MHz - 
OK2PLH, 18 166 b., 7 MHz + 0K3TOA, 

21 756 b., 14 MHz - OK1JJB; 20 064 b.; 
v§echna pisma: ~ OK1KZ, 45 990 b., kol. 
stanice - OK2KMR, 11120 b. 

: OK2QX 

Polsky diplom 
„Ochrana prirody" 

Tento novy polsky diplom vydava ra- 
dioklub LOK SP1KVD ve Stating. Cilern 
vydavAni tohoto diplomu je mezinArodni 
propagace ideji ochrany zivotniho pro- 
stfe d*. Pro AeskoslovenskA stanice se 
diplom vydava za tAchto podminek: ~ 

Na KV: nutnonav&zat alespoh 4 spo-^ 
jeni se cleny rad ioafnaterskeho klubu 
ochrany prirody (jejichseznam uveden 
ntze). * 

Na VKV: nutno navazat alespoh jedno 
spojeni se cienem klubu a pet spojeni 
nejmene.se trem^ruzny mi polsky mi voj- 
vodstvimi. Pasma i druh provozu jsou'na 
KV i VKV libovolne. .V. * - - 

Pro cs. stanice je diplom vydAvAn.zdar¬ 
ma a zAdosti (staci vypis ze stanicniho 
deniku, potvrzeny dvemakoncesionari) 
se posilaji na adresu: Janusz Przybylski, ■ 
SPI LOP, p. o. box 79, 71-449 Szczecin - 
41,Polsko. ■ ' . . : 

Za splneni dalsich podminek se mohou 
stat nasi radioamateri symbolickymi cleny 
radioamaterskAho klubu ochrany prirody.; 
K tomu je treba butf navazat dvojnasobny 
pocet spojeni, nez je treba- pro ziskAni 
diplom u.nebo splnit jedhu ze tfi nAsIedu- - 
jicich podminek: 1). Byt cienem organi- 
zace pro ochranu prirody nebo byt zainte- 
resovAn ve vyrobnim procesu, ktery me 
primy vztah k ocbrand prirody; 2) pusobit 


jako strAzce v chrAnAne pfirodnt oblasti; 
3) pracovat nebo se podilet na feseni 
problemu ochrany zivotniho prostredi 
(novinari, uAitelA, lesnici, filmovi pracov- 
nici, ekotogove atd.). 

Seznam stanic, platnych pro tento dip¬ 
lom: SP1LOP, SP1LOS, SP1KV, SP1KVD, 
SP2JPG, SP2PIK, - SP3EXX, SP7MJJ, 
SP7ZEX, SP8DYS. SP8EMO, SP9EMV, 
SP9MQD, SP9MCR, SPOLOP, SP0ZEX, 
SPOOMZ, OK1MEY, OK2BTI, OK28WT/ . 

Plati spojeni od 9. 2.-1984. Pro snazsi 
ziskani diplomu jsou vyhldSeny dny aktivi- 
ty clenu; 1. az 30. dubna. 5. cerven a 1. az 
31. rijna kazdeho roku. 

^ OK1MEY 

Zprdvy v kostce 

^ Z republiky Sao Thomd pracuje stAle 
stanice N S92LB se zarizenim TS520 
a dipoly pro 20, 15 a 10 metru 9 Jedtd 
cely letoSni rok bude byvaly D44BS 
v USA a md s sebou deniky od ro¬ 
ku 1980. Pokud potrebujete urgovat 
QSL, napiSte na adresu: Angelo Men- 
des, 137 Chesnut Street, New Bedford, 
MA 02740 USA # V Thajsku doposud 
byly vyddvAny koncese pouze pro klu- 
bovd stanice, kterd zn^me z * rady 
zAvodu. - Nyni m6 byt umoindno 
i jednotirvym operAtorum, aby ziskali 
individuAInf licence • ZnAmy F8RU . 
(Ted Robinson), kterdho znaji radioa- 
matAri i z provozu 4U1ITU.a IARC, 
a Gerald Lander, HB9AJU, ziskali me- 
daili 1. oblasti IARU za dlouhodobou 
spoluprAci mezi organizacemi UIT 
a IARC # Od rijna mA byt v provozu 
stanice A71AD i v pAsmu 160 m 
• V pAsmu 30 m se objevily zajimavA 
stanice: FG, FK, FO, J28, KH7, T32, f R, 
TT, TU. 3B8 a dalAi. SmArovA antAna 
pro toto pAsmo tedy ji2 brzy nebude 
pfepychem, ale potfebou vzhledem 
k niZAtm vykonum, kterA se v pAsmu 
30 m pou2fvajf # Grupo Argentino CW 
(GACW) podnikla fadu expedic, pro 
kterA se QSL zasilajf na adresu: GACW, 
2025 Carlos Diehl, 1854 Longchamps, 
Buenos Aires; jsou to v roce -1979 
LU7Z, 1981 LU5ZI, 1982 LUSiD/X 
a LU1ZE, 1983 LU5ZA, LU5ZI a LUIZA, 
1984 A Z5ZA a ioni LU6UO/Z . 1 __ 

^ Zajimavosti 

Od 22. Aenrna 1985 jA uvolnAno 
pAsmo 24 MHz pro * radioamatArsky 
provoz v USA, a to do roku 1989 na 
sekundAmi bAzi, ale s ptnym vykonem, 
ktery je pro radioamatAry USA L A. 
1500 W. Skoda, 2e v souAasnA dobA 
ne}sou vhodnA podminky Sffeni ale¬ 
spoh pro sledovAnf tohoto pAsma u nAs 
poslechem. 

Po 25 letech ,,samovlAdy“ Tim Chena 
— BV0A/B na Taiwanu, sklAdaio tarn 
v zAri lohskeho roku 85 kandidAtu 
zkouAky z radioamatArskAho provozu, 
mezi nimi i jedria YL. ZkouSky byly 
pfisnA— celkem trvaly sedm hodin 
a zadatelA o koncesi museli zvtAdnout 
napf. pAtiminutovy telegrafni text rych- 
Josti 150zn/min., anglickou konverzaci 
a prokAzat vAeobecny pfehled o geo- 
grafij:. , " 

V Belgii byta vydAna novA kniha 
diplomu — za 15 IRC je moinA si jeden 


vytisk objednat na adrese: Lambert at 
Strandlaan 47, B-8460 Koksijde, Bel¬ 
gium. OK2QX 



Na sntmku z VeHkono£ntho ostrova je' 
Fernando, CBOFQW, pfed jednou 
z mnoha ohromnych zAhadnych socfC 
Fernando pracuje das od 6asu Mavnd 
^ 14 MHz. Pouihr& transceiver 

TS830 a tflprvkovou sm&rovku. RAd 
odpovidA na zavoteni deskosloven- 
skfch stanic ,« kdyi jeho anglidtina je 
dosti Sfyatnd. QSL-tistky posHi stopro - 
centnd . OK2JS 



Inzerci prijima osobne a poStou Vydavatelstvi Na§e 
vojsko, inzertni oddfileni (inzerce AR), Vladislavova 
26,113 66 Praha 1 , tel. 26 06 51r9, linka 294. Uzaver- 
ka tohoto cista byla'dne 18.12.1985, do kdy jsme 
museli obdrzet ,'uhradu za inzer^t. Neopomente 
..uvest.prodejni^cenu.jinakjazeratneuvefejnime.. 
Text inzeratu piste citelne, aby se prede§lo chybam 
vznikajicim z necitelnosti prediohy. 

PRODEJ 

Nizko&umovy antenni zesilovafc VKVtCCIR, 22 dB 
(400), TV. 5.-60. k., 38-26 dB, 2x M0SFET (5(X)), 
pasmovy 3tranzistor. 21.-60. k., 35 dB (690), zadrz 
pro 21.-60. k., potlacent 40dB (350).,nap.-zdroj 
2^)/12 V (150), vSe vc. dokumentace a nivodu. J! 
Bednir, Odolni 1174,142 00 Pfaha’4. 

Bl varhany I0N1KA 5(1500),AR 72-76 (a 60), RK71 - 
75 (a 30), konvertor VKV die AR 8/76, osaz. pl. spoj 
(200). mei; zvonek die AR 10/81 (250), zert. hraci 
kostka Integra 82 - osaz. pl. spoj + konstr. navod 
(200), radio Menuet (400), stareTVP (a 100), trafa sit 
NF, VN, pouz. elektronky, repro aj. souc. z rozebr. 
TVP a RP - se 2 nam proti znimce, hist, radio Fram 
(150), koupim ULA pro 2X81; F. Straka, Janostkova 8, 
46011 Liberec: 





Nova scgna Bratislava 

prijme 


■N 


- pracovnika na udribu elektrqakustick6- 
ho zariadenia a PTV, vyui., USO-slabo- 
prud, 6 r. praxe 

■- zvukara, vyufc, USO-slaboprud, 3 t* 
praxe.- - ' v * ’ •* *" 

2iadosti zasielajte na adresu: 

Novd scdna, kadrovo-personainy utvar, 
ftvnostenskd 2, 81214 Bratislava, t. t. 
533 41 kl. 02 - ; 


v: 


Barevnou obrazovku 32LK1C, uhlopricka 32 cm. 
nov$ nepouzita (1450). Ing. Alois Vosatka, Fucikova 
1891,44001 Louny. 

ARO 9408 - 100 W. 8 Q„15" (3700). TW120 (1500); 
avomet C4324 (900) halog.-trub. HXJtkW (a 300). J. 
Lehky, Leninova 95.160 00 Praha 6, tel. 3618 71. ' 
AY-3-8760 (560). Martin Sadek, Trojska 256.182 00 
Praha 8. 

ICt 7106 + LCD (700), BF500 (80), trafo 220-12 V 
20 W (60). barev. obrazovku . In-line 47 cm (1500), 
Xtal 50 kHz (100), krizl konektor par. (15), pres, 
odpory fada £24 (4), zar. M3 (35), ARN 66 04 (100). P. 
KotrSs, Kamenice 41,25168 Stinn. 

FTV Elektronika C430 (3800). konvertor OIRT/CCIR, 
pripadne CCIR/OIRT priechodny vzdy pre obe pSs- 
ma, zabudovany v krabici spolu so sief. zdrojom, 
zos. s BF961 a-zlufcovacom pre dve anteny (700), 
nahradne diely do C-430: 10, T, uplnd funkfcne 
moduly, mech. diely, obrazovka. Zoznam zaSlem 
proti zrtimke. L DoboS, Haskova 656. 73401 
Karvina. ' ‘ ~ 

Elektronky EL34 (a 35)6 ks.J. Soukup, Boranovicka 
t 11,182 00 Praha 8. " 

Stard its. AM radia r: 1951-80, jen niktera, pro' 
sbiratete (a 2), J. Vorel. Lovosicka 659, 19000 
Praha9. : 

FTV EIektronika 0-430 (3800), ant. zosil. do 
800 MHz. osadeny 2 x BFR so zdrojom A zlufc,(750), 
stereomag. M2405S (3400), mnoho nahr/dieiov do 
C-430, vymenim BF961.3, BFR90.1, BFT66 za 
MDA2020. Podrobnosti za znamku. L DoboS, Bas¬ 
kova 656, 734 OIKarvina. - 
Cass, deck Technics RSM24, Dolby, metal (7600), 
pnjimad T816 A (4500), gramo MC400 s pfenoskou 
Shure M75S (3200),-2 ks repro ARS938 (4 700), 
novou prenosku VM2102 (350). Ing. M. Salavec, 
Haikova 7,120 00 Praha 2, tel. zam. 33 42 731. 
Magnetofon Philips N4504, 3 hlavy. 3 motory, 3 
rychtosti, DNL (9000) a gramo 5asi NC440 (2000). V. 
Stepanek,Chrpova 29,10600Praha10. 

VNm (1600), Texan 2x25W (2400), koupim 
4 x KB109. J. V4vre, 549.11D. Radechova 149. 

Civk. magn. Grundig TS945 (9900), 3 motory; malo 
hrany. S. Vavra, Capkova 2,602 00 Brno. 

Pocitai Atari 800X1,64 kB 256 barev, 4 nezav. zvuk 
kan&y, CPU 6502 (9500). Karel Semerik. post pr. 
125,14000 Praha 4. ... 

MGF ZK246 (3000), TV Aurora (3000), Avomety nove 
DU10 (1000), UM4B (9Q0),‘ Vielfachmesser (950). 
Mnozstvo literatury a suiiastok. J. Spevak, Na 
Pasekach 14,831 06 Bratislava.: 

Casove reld RTs610,3 s-60 hod. 5A/220 V str. nove 
(1100) a TX 111-100 s 110 V, st?. pouzivand (300). 
Koupim AY-3-8610, osc. obr,7GR20 a dva PKF SFE 
10,7 MHz. Jen pis. Petr Sistek, Prostredni poricl 31, 
679 62Kretin. 

BTV TESLA Color hrajici, nutna vymena obrazovky 
(1500). V. Rauer, Nemocniini 1,793 68 Dvorce na 
Morave. 

RM31 - A vcetne ant. dilu a vibrac. menice bez VN 
pro PA (500). L Stolcpart, 330 36 Pernarec 106. 
Keramicke filtry Murata SFE 10,700 MHz (50), Iran- 
zistory BF9Q0 (60). Karel VaryS, Hradebni 28,460 07 
Liberec VII 

Pot Commodore VIC-20, RAM 5 kB, ROM 20 kB, 
assembler, hry (5QOO), RAM modul 32 kB (400), data 
. recorder (25(H)), 2 ovl. pro hry (5(H)), tiskfrna VC 1520 
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(6500). J. Juhcek, ValdStejnskd 45.460 01 Uberec 2. 
tel. 26 854yecec . 

' Pl.spoj a vd&inu souc&stek na stereofonni pfijimai 
VKV (CCIR i OIRT) viz. konstr. pftloha AR 83 (600). 
Jaroslav Cech, 588 52 Horn! Dubenky 145. * 

Vstupni jednotka.MF zesilovai s dekoderem (900), 
autoprehrivai sezes. 10 W(950), digital ni voltmetr- 
sonda (1000). Ing. Petr Eppinger, Nemosicka 1320, 
530 02 Pardubice ■ - 

2 ks krystal. filtr Matsushita 46M20B 46,125 MHz, §. 
p. 20 kHz pro pfijimafc typu UP convertor. Nepouzite 
po (1500). Z. Audrlicky, Pod zameikem 1052,500 06 
Hradec Krdlove 6. 

Pfijimai Riga 103 - DV, SV, 3 x KV, VKV (10(H)), mgf. 
pfeky AGFA (80), nezivazne AR-A 69-75 (2) 76-81 
(3,50) i jednotlive, 10,'T, D, Ty a jine el. soui&tky. 
Seznam proti znamce. Koniim. O. Ciprys, Harusova 
1,625 00 Brno 25. " 

BF245 (17). TCA (80), kouptm BF900, BFT66-konek- 
tory pro DR401/LG1202; 1502, 1802. P. Piatek, 
Leninova 150,760 01 Gottwaldov. 

Gramo PtfHlps F 7230 Full Automatic, novd nepouii- 
te (6000). Jan Humaj, 972 23 Dolne Vestenice 366 
B-10. 

Eprom 2716 (350), RAM CM8001 (70), CPU MC6800 
(100), PIA MC6820 (110), osciloskop N313 (1400), 
progr. kalk. T1-57 + sif. nap. (1900). V Sclav Protiva- 
nek, VitiznS 1168/19,784 01 Litovel. 

Parabofickou antenu pro IV. a V. TV pAsmo 
0 200 cm (1100). Koupim antenni rotator. Jan S&dlo, 
U vodamy 1718,288 00 Nymburk; 

ZX811-16 kB RAM, zdroj, angl. manual, orig. kazeta 
s programy, desky, manual Spectrum J6500). Igor 
Herodek, Novomfetski 3,62100 Bmo-Reckovice.- 
Obr. 280QQ44 nova ($50), 2 ks 12GR50 nove (a 180). 
osazenou desku tuneru podle AR 10-11/84 pfedb. 
nast. (700). Pavel JanySka, Sfeava 84, 563 01 Lan- 
skroun. . ^ 

Kuprextit jednostranny, roz. 145 x 170 mm (30) vet. 
mnol J. Toboika, Csla 1445,50401 Novy Bydzov. 
TI59+160 magnet. §titku +,cs. navod + adapter (jen 
6000). M. Spalek, Zeyerova 297,460 01 Liberec 1 ,tel. 
dop. 04 8312, kl: 319. . 

OscOograf O - 5 MHz: 10 mV -150 V, (2300), stopky 
puv. 1080 (250), digit, hod. 7 mefodit, budlk, stopky, 
datum, nove (450) ,1/2 r. poui (350). J. Valek, 
Gottwaldova 13,568 02 Svitavy. • . ' - 
Rete RP 92 (40), TX 11 02 - 2 s (170), RTsr61 
s objtmkou (900), vSe na 220 V.trafo 220/24 V 200 VA 
a 100 VA (300 a 200). Nepouitvani. Vladimir Spil, 
Ivana Sekaniny 18CO, 708 00 Ostrava-Poruba.“ 
Barevny tetevtzor Rubin 714 D, uhLobr. 61 cm, 
zabud. zvuk CCIR, v chodu, slabs! obrazovka (2900). 
S. JonaS, 28. rijna ip. 67,341 92 KaSperski Hory., 
ELnavijak 1,35 kW. J Hondk. U myta 1/1059,736 01 
Havirov-Bludovice. 

BTV C430 vadny KT809 (2500). Tntranzistorovy 
univerzAInt konvertor VKV pro prevod CCIR na OIRT 
nebo naopak, bez zasahu do prijtmaie (150). V(t§z- 
slav Pantlik. Karnikova 14,621 GO Brno. 

TV hry s AY-3^8500 (1000) a kupim 1,5 cis. VQE22.1. 
Capkovid, CukrovarskA 147/7,926 00 Sered. 

Poiitai Sord-M5 (8500) + kazeta programu.* P. 
Zahradnicek, Bilinska 1937,767 01 Kromerft. 
Osazenou desku'stereofonniho'tuneru die AR-A" 
10-11/1984, nutno doladit, (250). R. Hansman, 
78991 Stity 350. . : 

ZX81, 17kB RAM. tesky.navod-(4500). Antonin 
Jurdk, Komenskdho 653,708 00 Ostrava 4. ,. 
Sinclair Spectrum 48 kB, noyy (9500). Z. Klapalkova, 
Zameinicka 18,320 22 Plzen, tel, 27 54 47. . 

Novy osciloskop OML-2M do 5 MHz (2500), BFR96, 
BF479T (80, 35). M, Silerova,. Radova 1, 77700 
Olomouc.;, 

Prenosny prijtmad RF -2600 Panasonic (5000) - DV, 
SV, KV, VKV (CCIR), digit, stupnice, motnost prijmu, 
SSB a CW, novy. Z Sfastny, Bojovska 3, 143 00 
Praha 4. - . . ■ . . 

Vyskove repro RFT 8 VA 8 Q (d 80) 7 ks. L. Rathous- 
ky. Strachotfn 242,690 02 Strachotin. . - 
Alfanumerlcky TV displej die AR 11/80. vcetne 
zdroje a klavesnice (1500). S. Frybert, ZApadni 17, 
57101 Mor. Trebovl 

Autoprehravac s radiom SV, DV, na£ej vyroby, 
stereo (2500). D. Bielik,;ul. Chemikov 85/25,972 71 
Novaky. 

BFR90,91,96 (a 75), 8FT66(140), NE555(35). Ernest 
Zold, Gorkeho 440,929 01 Durt. Streda'-. 


Akai GX 4000 D + pasky (10000). K. Szabados, 

. Bantcka 86,974 01 Banska Bystrica-Malachov. 

■ Basslcyt Diamant (1500), neosazeny bassbox syst. 
Marten revers pro 15" (900). kyt. Iris s6l. bez kricu 
(400), 2 ks byt. repro 50 W 8 Q. 78 x 46 x 30 (a 800): 
P. Silva, Havltckovo n. 795.708 (H) Ostrava 4. 
Programy na ZX81, ZX Spectrum (20.30). Seznam 
proti znamce. R. Kotrai 783 83 Troubelice 295. 

BF 981 PhHips (120), BR66 (.160). P. Poremba, nam 
Febr. vif. 13,040 04 Ko§ice. : - . 

Gramo chasis HC16. nove (700), ARN6604 (80). 
V. Pachta, Fubtkova 350,549 01 Nove Mbsto n‘ M. 
UV-EPROM 2532 (200), 2732 (2(H)) a ine obVody TTL, 
LS, ECL, MOS. Zoznam poSlem. Ing. M. Gajdos. 
Kovacska 1,83104 Bratislava. 

3mistny dig. yoftmetr 1V-1 kV ss, 100Q-10MQ 
(650) a dalsi amaterske i tovarni mbrici pristroje 
a material - koncim., Seznam proti znamce. Jiri 
Stanicek, Marxova 1018,735 14 OrlovA 4. 

Mgf Transylvania CS^620 (2000), multimeter C4323 
+ dig. bez. zdroja (500 + 900), Zenit E (1000), AR-A, 

B 81-85, Modelar~7&r81 nekomplet. (a 4 + 3). R, C, 
D, T, 10 Tr, Elky, literature. Zoznam proti znamke." 
Kupim p£r rddiostanfC. Pacanovsky, Nitrianska ' 
1534,927 02 Safa, . . • 

Oscfloskop H313, nutna oprava zesilovabe 
(660). Zdenek Pospichal, Bejojannisova 19, 46010 
Uberec III. 

Vybojky IfK 120, RVL-X250 W, RVL-XI25 W (90,180, 
140). I. Zidek, RA 520,739*11 Frydlant n. 0! 
Nedostavbny b. b. TV jako Dukla bez obrazovky 
(1000), 2 repro Europhon 600 um. drevo, p§kn§ 
(600). Z. Chvatal, Dukelska 414,769 01 Holesov. 

Digit multimetr^//, /, R) amat. vyroby za (1300), 10 
MM5316 + el. lumin, displej, ob£ (800) a BF900 (80). 
Z. Slatinsky, Olbrachtova 1086,742 21 Koprivnice. 
Hlavu ANP908 (130), ANP907 (60), magnetoton Uran 
hrajuci m62e byf aj na suciastky je nutna mensia 
oprava (350) a kazetovy magnetofon jap. vyr. Natio- . 
nal RQ2C3SD v dobrom stave (1100), Rastislav Ziar, 
ul. 1 maja b. j. 40 1. 23,031 01 Lipl Mikulas. 

RuznJ el. mat R, C, T, D, OZ, 10, pristroje, knihy, AR 
(A, B) r. 73-85, vSe za 75% puv. ceny„konfilm. 
Seznam proti znamce. S. Stuchly, 739 41 Palkovice 
538. 

Souprava Sony, gramo PS-LX 3 (8000), zesilovac • 
TA-AX 4 2x $5 W (9000),Tuner ST-JX4L+konvertor 
(7000); tape deck TL-fXIOlO 3 hlavy + dalk. ovladani. 
(21000). Nejradeji vcelku (moznost slevy). I. Andry- 
$ek, 5.kv5tna 1923,470 01 Ceskd Upa. tel. 5237. 
Novi programovatelna kalkula6kaTL58 s napajeb-. 
kou a.bohatym vybavemm (3500). Pavel Koch, E. 
Kirisnohorske 27/1280,736 01 Havirov-Bludovice. 
j Tuner Toshiba ST-22, VKV-CCIR, cHI. 0,8 pV (4OT0), 
Iran. prijimaa/Sanyo RP 8260, SV,' KV. VKV-OIRT 
(1500), obidva v z^ruke. Milan Brtko, Oremb. 14, 

, 969 00 B. Bystrica. 

Sov. tranz. osciloskop OML-2M (1800) a sif. stabili¬ 
zator 220 V, 315 VA (450). Schof, U st. mostu 134, 
40501 DSein. 


/Yechnlck^ ustfedna spojO? 
z4vod 01 

Praha 7 - Diinitrovovo n^m. 16 
n6m. 16 

prijme: 

vedouciho technick6ho useku 

- V/9 -13. tr., ' 

dobr^ znalosf elektroniky 
mechaniky elektroniky tr. 4-6 
podle. kvalifikace a ^raxe pro 
vyrobu a servis slaboproudych 
zaflzent.. 

ZAvod je v bllzkosti stanice metra FuCI- 
kova. Mimopraiskym zAjemcum nabf- 
zfme ubytovAnf.. • • 

; ZAJemei, 

volejte na telefon 87 22 296,87 22 596. 

. N6stup co nejdhve. 
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MALE TRANSFORMATORY 


o vykonech od 5 do 200 VA 

UmozAuji napajeni pfenosnych radioprijimaAu, kapesnichkalkuiaAek, nabijeAekautobaterii, „barevn£hudby“, 

’ elektrickyctrhracek apod. 

* \ * - * , . 

Nabizime vam kom piety dilu, 

ze kterych si muiete transform atorek potrebnAho vykonu vyrobit: trafoplechy; Aela, Aelnl a boAni stAny kostriAky 
(tez sotvory pro pajecf o£ka); podlozka pod Aelni $tenu;.pAjeci ocka;jzolace vinuti. Or At naprimarni vinuti neni 
soucAstf kompletu. Pred koupf si mu2ete u nasvyiAdat instruk&ni prospekt, obsahujici prehledkompletu 
■ '* v 11 typovych velikostechjrph'slushe parametry. 

Cena kompletu od 17 .do 135 K£s podle vybraneho 
typu, 

Vyrabi ZPA Dukla Pre§ov. 

Obdrzite v prodejnach - - 
TESLAELTOS. 




J 


Tuner Valvo FD11 + zdroj (1500), par 3. pas*. (9000), gramo NC 450 Elektronik, vlozka VM2102 

reproboxu TESLA (1300). V. Horejsek, Kotovova (1500), stereomagnetofon M531S s novou hlavickou 

1833,150 00 Praha 5-Stodulky. +2 reproboxy 8 Q/10 W,{1500). BIizsi popis zaSlu 

Vyhybky 3pasmove na RS 238B (A 90) 2x rep rod uk- proti znAmce. Libor Tichy, LidickA 357, 530 09 , 

,tory ARV 088 (a 35) 2x, vse nove, nepouzite. .Pardubice. 

J. Szalbot, 739 57 Nebory 181.. . Stereo zesilovac 2x 6 W meric vykonu pfedzes. pro 

* Sdelovaci techniku 1953-65 v jednotne vazbe, pou- MG (600), televizni hry s AY-3-8500 (1000), pfedzesi- 

ze komplet (1200). M. Yalta, Jihovychodni 11/19, lovaA pro MG pfenosku (150). M. Cerny. tf. Pionyru 

140 00 Praha 4-Sporilov, tel. veAer 76 22 04. 2518,43801 2atec. 

2 ks reproboxy ARS 845, 30 VA, 4Q, provedeni B93 - prestavba podle AR 6-7/79, nutno nastavit 

mahagon, 410x660x250 mm (a 750). J. Chatoupka, predmagnetizaci (1800), mgf pAsky018 cm, Maxell 

Bohdasin 24,549 41 Cerveny Kostelec, tel. Trutnov LN (UD), EMI, Agfa PE 49Hifi, komplet (4 kusy) (650). 

■4571, kl. 29. n . . * Nahrane ve vetmi dobrem stavu, gramo SG-6Q, 

Kompletni nepouzitou 4kan. RC soupravu ACOMS vlastnl vyroba (1200). J. Pekarna, Kosmonautu 1134. 
440 FM 40 MHz a koupim Sinclair ZX Spectrum 293 01 MladA Boleslav. 

'46 kB. P. Urblik, Chomutovska 1219.432 01 Kadan. IIAf. pristrof Unimer 33 (puy. cena 1300) za (1000), 

filinivez RFT typ S t 3000 Hi-Fi, tuner, kazetovy DU-10 (800), dobry stav, AR fady A-80 A.11,81 A.3, 

maghetofon, zesilovac, ‘ 2 reproboxy basreflex 83 6.9,85 c. 3. Koupim AR-A, 77-6.1,3,5,7,8,9,10, 

ii, 79 c. io, so e. io, 8i a: 9, io, n, 84 a. 10 , 11 . 

R. Krajcar, VU 9982,432 01 Kadah. 

Pioneer gramo PL^GGO quartz (7000), tuner TX : 98GQ ' 
(8900), Aiwa caset. AD-m700 (8800), tsophon repro 

H , Sansui zesil. AU-D9 (24 000). P. KuAera, 
ikova 72,32014 Plzefi. 

BFW16A (150), BF981 (90), predzosilhdvaA 1V-VJV 
pAsmo z BFT66 (330), OIRT, CCIR z BF981 (250), 
programy pre Commodore 64 - 4/85 (200), receiver 
Aiwa AX 7550 (7500), tel. TEStA Color (3500). Dr. 
B. Skotek, CSU1407,020 01 Puchov, tel. 2546. 
Mikropocitac PMI 80 s dteplejom vefkym 13 mm 
v uhfadnej skrinke i s napajacim zdrojom (4000). 
DigitAlny teplomer podfa stavebnice, rozsah -50 
+150 °C (1000), (LCD s ICL 7106), LCD digitAlny 
multimeter (A, V, Q) (2000). MariAn Olejka, 972 22 
Nitrica'116. 

Dig. stup VKV, CCIR predzosil. s MOSFET, Dolby 
stereo (700,160,550), vf m odu I Transylvania CR 360, 
modul tuneru VKV s fer. OIR-CCIR, konc. st. TW40 
ster. (350, 500; 260), zdroj R-30V/2 A - MP80, 
konver. f, VKV miniaturV, Texan 2x 30 W (450,150, 
800). A. Erent, Mytna 31,917 00 Trnava. .. 
Cassette deck stereo Unitra M8011 SD.FeCr, Cr0 2 , 
Dolby, koupeny v lednu 1985, nepouiivany (3500) 
a zesilovac A2S 215 2x 15 W 20 - 20 000 Hz (2200). 
Bohurmr Kohut, Karpatska 34, 704 00 Ostrava- 
Zabreh; : 




Sprava dalkovych kabelu 
Praha ' 

prijme 

do VypoCetnitio strediska telekomu- 
nikaci 

v Ceskych Budejovicich ' 

- samostatnA prog ram Atory-analytiky, tf. 1M2 

- techniky VS, tr. 10^12 (EC 1010, EC 1026, 
SAPI). 

PlatovA zarizeni podle spinAni kval. pfed- 
pokladu, osobni ohodnocent, ctvrtl. odme- 
ny a podily na hosp. vysledcich. OobrA prac. 
prostfedi a podmmky. Moznost zhzeni te- 
lef. stanice zdarma a poskytovAni mAs. slev, 
tuzemska i zahranidni rekreace. . 

NAstup ihned nebo podle dohody; 

Perspektivnf moinost zfskdnf bytu do r 1990. 

Nabidky a dotazy u vedouciho VST 
^C. BudAjovice, tf. Miru 2239, 6. tel. 238 52y 


KOUPE 

AntAnni pfedzesilovac na CCIR. Nabidnete. 
L. Kroutil. Palackeho 15,110 00 Praha 1. 

AR-A 1981-1985. Pavel Plachky, VApencova' 10, 
147 00 Praha 4. 

10 M58628* displej Futaba 9 - ST-11, 10 CMOS, 
polovodice, pas. souAAstky, nabidnete. J. Uibrich, 
U stadionu 373,561 64 Jablonne nad Orlici. 
AY-3-8610, CD4528, CD4011, uvetfte cenu. E. FuAi- 
kovsky, HavliAkova 1525/67,35801 Kraslice. 






Sinclair ZX Spectrum Flue, 
i . 2X1nterfat>e l"a 2, microdrive,, 
? [ joystic. klAvesnici, tisIcArnu ^ 

. ^ kpu^i “ 

f_ r * * ..*%■ r -- 

y : V Vyzkurany Astav hutalctvi ieleza, ■ - 
.Wv ;j3iAeiovA orgahizace,;; t ' 
t 739 5^Ck»l3r^ < :lel..Ff^il&k-4AMeK-''^42i/336^ 


Koupime novou nebo mAlo pouzitou 
Video-color kameru s pnsluAenstvim 
pro systAm VIDEO 2000.’ Nakup mozny 
jen prostfednictvim BAZARU. SdAlte 
stav, cenu a technickA parametry. Nej- 
radAji PHILIPS. 

StAtni statek n. p. f 739 53 Hhbjnik, 
okr. Frydek-Mistek. 


1$7 




Konc. trariz,'AD149, kdo nabidne schemazapojeni 
star§iho typu prijimace fy Philips zn. Rosita stereo. 
Z. RubAk, Pfimdska 543„348 02 Bor u Tachova, tel. 
,903 31. • , 

' tO Z-80CPU (U880D), 8255,8253,4116, X-tal 5 MHz. 
Obj. na 10 14,16; 24,40 vyvodu:'Nabidn6te, uvedte 
cenu. Ing. J. Cerny, Prikopy 1209,547 01 NAchod. 
Doplnky k ZX Spectrum (svet pero, interfejsy, ovl. 
pro hry apod.) vcetne program^. T. Feruga; Frydec- 
k3 60,737 01 Cesky Tesin. 

Reproduktory ARN 8604 2 ks, nepouzite. Jan Broz- 
da, 739 82 Homi Lomna 111. 

VHF pHjimace FRT 2025, Rohde a Schwarz ESG- 
nebo podobne. V. Jansky, Snopkova 481, 14018 
Praha4. . 

AY-3-8610, AY-3-8710, CD4011, VF245C, rdzne 10-' 
MH, MHB, MAA apod. Osc. obrazovku B7S2, B7S3, 
B10S3, (DG7-132), presnb odpory. Jozef Belan, 
Laskarsk* 852,972 71 Nov&cy. 

Lambdu V i nehrajici, levne. Vladimir Ron, Sevasto- 
potskA 3,10100 Praha 10. 

Obrazovku 25QP20 a 10 AY-3-8610. O. Milacek, 

. lufcni 1,370 01 1 . Bud&jovice. 

Servisni nAvod B70, B700, dodatek k B116, Boz- 
dfech; Magnetofony 2, koupim, event vymfcnim za 
servis. navody Sony TC 366, TESLA B42, B46, B56 
atd.Z.Zatloukat,Churanovska2692,150 00 Praha 5. 
Citai ICM 7226A (7216A, 7225). Ing. Petr Dolenek, 
Obr^ncu miru 809,39165 Bechynd. 

ZX Spectrum 48 kB, interf. RS 232, inter!, k TCVR. 

. CW, RTTY, vseho druhu, svetelnA pero, ovladace 
interf. khrAm. Ing. D. Kandera, D. Zamocka 97, 
064 01 Stara Lubovna. 

TCVR TS130 V a TS 9130. Jar. PlaSek, T olsteho 1137, 
757 01 Val. Mezirifr. 

ZX 81 + 16 kB RAM. Udajte popis a cenu. I. Boldis, 
Skolska 293,049 32 Stitnik. 

Rocenky AR rok.78-84,100 ks LED ruznych.barev, 
a rozmeru i tvaru, cena. P. Pine, Bukova 36,262 25 
p. Piiin 

Naladenu VKV jednotku podia AR A 5/1985 alebo 
podobnu s FET - OM. Cena rozhoduje. J. Tatransky, 
Volgogradska 44,080 01 Presov. 

Reproduktory ARV161. M. Busek, 696 21 PrusAnky 


TESLA Strasnice, 
koncernovy podnik 


II n&kladovehon&drazi 6, 
130 65 Praha 3-2izkov 


prijme 


lisovny, galvanick6 dflny, morit42n(chdflen . ••;. v> .• 

manipulafinfdSInfk.Jp^acovnlkJdqskiiidov^hOyhospod^rstvl, 

* kvalifik6van6pracovnikyvobo^^ 7-' 

^RvenSnr K meehanik,; ^TCjranlk-p.cdektrc^RTki^Vsdtu^T^ti^nll^! 
fzAiinaCnikv ^ v. i ,y ^ •■ ■ .^ ^.. ‘w.-. . v y - • 

'at* 


Z£jemci,hlaste se na osobnim oddileni podniku, nebo na 
tel. & 77 63 40. 

Ndbor povolen na uzemf CSSR s vyjimkou vymezen6ho 
uzemL* v . 

Svobodnym zajistime ubytovdni na podnikovych ubytov- 
^ n£ch. ^ 


r 


~\ 



Dum obchodnich sluzeb Svazarmu 
Pospiiilova 11/14, tel. 219 20 ,217 53,222 73, 
218 04, telex 52662,757 01 Vala$sk6 Meziriai 

nabizi 


i™ 


v§em HIR technikum, zajemeum o moderni elektroakustiku: 

STEREOFONNISOUPRAVU „PIONYR“ 

SklAdA se ze stavebnice gramofonu SG 077, zesilovade TW 077, zdroje 
SZ 077, a dvou reproduktorovych soustav RS 124/8. Je urcena pro 
polytechnickou vychovu mlAdeie a pro ostatni zAjemce o elektroakus-- 
tiku. 



Omfouvame se nasim ctenarum za zkracenS zn&nt inzerAtu DOSS ve 12. ctsle 1985.. 


b. 126. 

Dv$ 6tyrokttvov4 varhanni klaviatury. V. Toman, J. 
Futika 35 98,760 01 Gottwaidov. 

10 TBA570A. Alfred Kaluza, Hlufiinska 116, 74721 
Kravare II 

Vyrazeny magnetofonB 113,115,116do (1000). Jen 
vcelku. VI. Stiskala, Smimovova 9,704 00 Ostrava 3. 
KonvertorVKV pro pfevod pasma CCIR na OIRT. 
Ing. Miloslav Hlav46, HAbova 16.252 23 Praha 5, tel. 
597564. 

Obrazovku B13S6. Jan Hokr, Boleslavova 11,370 06 
Ceske Bud^ovice.^ 

Tov. antenni zesilovac' NSR, NDR (stavebnice 
+, zdroj) pro UKV, UHF.apod. Pfedzesilovac pro 
samotn6 IV pismo a pro cele IV -V pSsmo. Pfedzes. 
pro 38 kanil a 28. kandl. Jen dobr6 parametry. 
Otakar Jefibek, Bubenedska 13/11 p., 160 00 Praha 6, 
tel. 32 84 23. 

Bas. reproduktor PD 207/S 0200 mm pouzivany 
v rep. soustavfe Orion HS400. P. Tmovec, Dulce 33, 
400 01 Usti nad Labem. 

10 BE555, bud. trafa 2PN666 05 z pnjimaee T 61, 
BOSS adapter 9 Y. M. ZaieSak, 696J4 Velka n. Vet 
590. 

AR A L 8/82 za dvojnasobnu cenu, sume. L. Franta, 
ZeleznifcnA 849,925 21 SIAdkovitovo. 

MM5316, MN 6221, AF139, X-tal 100kHz ; hodin. 
displ. se spot A (ze!.), LED,‘IO,.frafa, ttacitka na 
magn. Telefunken MC 80 automatic. Milan Spisar, 
Jasenna 20,76313 p, tutonina. , ■ 

IOSAJ 300-Ta krystal 3,2768^MHz. J. Si^ka;U sta- 
.dionu12,35002Cheb. 

10 AY-3-8610,100 % stav. M; Stehlik, Na piskovne 
669,46014 Liberec 14. ^ 

VN tralo do tetevizoru Lilie,specha. Josef Kansky, 
Podmokyc.8,28904 0pofinice. u 

Ruzne 10 pouzitelne ke stavbe pP (LSI, logika, 
budifie...). P. Vondrak, J. BabSka 3/5,616 00 Brno. 
Obrazovku 7QR20 nepouzitou nebo dobrou. J. 
Vitek; 268 01 Hofovice 1164. •.' 


DvoukanAlovy osciloskop, sta6i do 0,1 MHz, MHB 
8255 a-C520. MrKenf, Ladova 5,736 0T Havirov- 
Sumbark. 

7501 pripadnO 8501, mikroprocesor fy National 
Semiconductor. Ing. C. Halbich; Hornikova 24, 
628 00 Brno. 

Desku plos. spojii i c£stecne osazenou a prirucky 
k PMI - 80. Rostislav Postl, V. I. Lenina bt 626/477, 
434 01 Most 

Philips N 7300. L. Urban, 664 75 Deblin 171. 


10 V555 (BE555, NE555), D147 (D146, SW7447), 
C520D, viac kusov. -LQ410, VOB71. Ing. Daniel 
Krivosik, Pohotovostne sidlisko 753/20, 92600 
Sered. 

Integrovany obvdd AY-3-8610. Cenu respektuji. 
Michal Nykl, Prtcnt 595,273 43 BuStOhrad. 

- Lad. kon, 2 x 200 pF - 2 x 25 pF vyr. cislo WN 704*14 
(jine vyr. cislo/nikoliv - pouziv^n v Menuetu), cenu 
respektuji, Its na ovoce od robolu UKS. M. Valta, 
Jihovychodni 11/19, 140 00 Praha 4-Sporilov, tel. 
76 22 04ve6er. 

Mikroprocesor Z80 A a obvod 74LS00. J. Pe4a, M. 
Magdonovd 231,738 01 Frydek-Mistek; 
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feassffla Aom 


v 11C90, SP8680, BFY90, 2N2857. BF244A, SP201, 
a /4 VQ110C, NE555, LQ1202,1502,1802 krystal 1MHz. 

w ' RadimBala,Vy$kovicki95,.704000strava-Z§breh. 



: ■ Ci t- : > : Praha 9 - , 

. j . — • ■■*.■ ■'%- '•' mi* Hloubfitin,- . 

VBKUOVa teCnniKd. K. D« Nademlejnska 600 


pfijme pro sv§ provozy v Praze 6-JenerAlka 55, Praze 9~Hloub£tin, Praze 10-VrSovtce 

pracovnfky t&chto protest: 


kategorie D: 

etektromechaniky, instalatAra, zAmetnfky, mechanic 
ky, pracovnfka (ci) na mikrosifky, vak. d&nfky, 
£erpa6e, vrtafe, soustruiniky, brusifce, Ifsafe (ky), 
frAzafe, galvanizAry, nAstrojafe, skladovAa manipu- * 
lafinf d&lnfky, pracovnfky na pffjem zboii, skladnlka 
kovu, topfte (pevnA paliva, mazut), provoznfho 
chemika, mechanika NC stroju, strAinA, kontrolnf . 
dAlnfky, pomocnAho dAInfka, tech. sklAPe, provoznf 
etektromontAry, obrAbAde kovu, bruslCe skla, 


kategorieT: 

sam. technology, normovafce, tech, kontrolory, kon- 
struktAry, sam. vyrobnf dispeAery, prac. do TOR 
(0SO stroj., elektro., ekonom.), fakturantky, ufcetni, 
vedoucfho normovAni,-absolventy stf. a vys. Akol 
— stroj., elektro., ekonom ickAho zamAfeni, plAno- 
va£e, referentyVZN, chemiky, absolventy stf. Skoiy 
i gymnAzia na pracoviStA mikrosftAk, sarrl ref. 
zAsobovAnf, mzdovA uAetnf, sam. vyvoj. pracovnfky, 
ref. OTft. 


ZaV a pracovnicti podnifnek; ^zajikino z&rotfiii stravoykif/ 

ft;..ft. ;tekafeka pfeSc, toemskaazahrairife i l r ekreace.■ . 1 ° ftVft-ftft - 


Bli2§i informace zdjemcOm poddosobnf odd. podniku na telefon 
«. 86 23 41^-5, 8625 40r-5 f linka 356. 


NAborovA oblast Praha. 


rOzne 


Kto preda,zapo*idiaza uhraduservis. schema (i 
k6piu) stereofon. radiomag. RM-1250 (H), stereo 
synthesizer receiver Aiwa AX-760QE. Josef Setan, 
Lask&rskA 852,972 71 NovAky. 

Kdo opravi nebo odkoupi na soudAstky kazet. mg. 
zn. ITT-SL700. Jan HoraMovsky, Rohadova 6, 
13000 Praha 3. 

Kdo zhotovi nebo pomuie pfi reatizaci TV ddikove- 
ho pffjmu 12 GHz. Dohoda + odmdna. Petr TtSer, 
HutnickA 2829,434 01 Most. 

Uteraturu v dedtind, programy a ruznd doplftky na 
ZX-Spectrum, nabidndte. Michal RubeS, Kfizovnic- 
kA8,11000 Praha-1!' 

-Kto-pred^zapozidia-zaruhradu-ssrvisrschema^i 
kdpiu) k TV Nordmende-Spec-Cotor-Lux 2 Spectra, 
rok vyroby pribliine 1975. J. Kanka, Cajlanska 20, 
90201 Pezmok. 

Kdo opravi sovdt. televizor Elektronika Vl-100 
s vadnym vysokonap^fovym nAsobidom. Rieger 
Walter, R. A. 722,757.01 Vala$. MezindL . 

Kdo zap0}dt, nebo proda schema autoradia firmy 
Blaupunkt typu Heidelberg SM 21 - specha. Koupim 
tdz integ. obvod SAA1058 nebo SAA1059. hran 
Stedka, Gema 17,747 05 Opava. 


VYMENA 

Kotoud. magnetofon B73Q, nepou^vany, za zesilo- 
vac^s kvalitnimi parametry. Tuner 3606 Hifi + Hifi 
reprosoustavu RS 338 za ZX Spectrum 48 kB, nebo 
prod&m a koupim. Dohoda. Petr Tider, Hutntckdi 
2829,43401 Most. 

2 ks A2770 za 4 ks MA1458, alebo kupim. S. Petho, 
Zahradntcka 11,93101 §amohn. 

Hifi -veiu Technics asi (45 000) za F 127 special 
i podobnd, doplatfm, novd. M. Uram, Tekovska 2, 
934 01 Levice. 



Kroha, P.; Tolar, J.: Sustr.K.: ELEKTRO- 
TECHNIKA PRO 2. ROCNIK SP§ NE- 
ELEKTROTECHNICKVCH. SNTL: Praha 
1985.184 stram.182 obr^ 7 tabulek. Cena 
vAz. 15 K£s. 

, . Tato kniha byla vydina jako stredo^kolsk^ uceb- 

Lnipe,„ale_protoze_muzeposkytnout.i dalsim.dten^ 
rum, kteft se teprve zadinaji o eiektrotechniku 
zajimat, solidni zaklad vedomosti z tohoto oboru, 
mtize ji vyuzitmnohem Sirdtctenafsky okruh. Zajem- 
ci se z ni mohou poudit o fyzikdlntch zakiadech 
elektrotechniky (se zretelem k yyuiiti v prumyslu), 
seznamit se s funkcj a konstrukci etektrickych stroju 
a pfistroju pro prumysl a energetiku i s prumyslovou 
elektronikou. laboratory evident, uvedeni vzavdru 
textu, mohou byt dobrou prupravou i pro prAci 
v amaterske dilnd ci faboratorU K dobrd orientaci ph 
sledovant teoretickeho vykiadu pnspiva pfehled 
pouzitych znadek; pfi hledani pramenu k roz§ifenf 
ziskanych znalosti poslouzi sezna'm dostupne do* 
mact technickd literatury, popr. seznam norem, 
tykajiclch se schematickych znadek elektrickych 
zafizeni. ' 

Hejobs^htejdi prvni kapitola je vdnovana vykiadu 
fyzikalni podstaty elektrickych a magnetickych jevu. 
Teoreticky.yyklad, pod&vany s hloubkou. pfimefe- 
nou urcenemu okruhu. ctenafu, je doplndn pri- 
ktady s ukazkami reseni, popr. nazomymi obraz- 
ky k snazSimu pochopeni vysvetiovanych jevu. 
Ve druhe kapitole jsou popisovany elektricke stroje 
a pristroje (transformatory, sptnade, rele, stykace, 
jistide. todive stroje a pohony). Nametem struene 
treti kaprtofy je vyroba, rozvod a vyuzrti elektrickd 


energie (osvdtlovdni, vyt^pdni). Strudnejeipojedna- 
nt o prumyslove eiektronice v kapitole dtvrte; autori 
v podstatd seznamujt pouze s existenci a nejzaklad- 
nij^imi vlastnostmi ndkterych elektronickych sou* ‘ 
ddstek nebo obvodu. Pkapitola je urdena k sez- 
nameni s o rganizaci price v taboratofi a $ faborator- 
nimi cvtcenimi, slouzlcimi predeviim k ziskani zku-' 
§enosti v mdrici technice a navtc i k praktickemu 
ovefeni ndkterych teoreticky vysvettenych jevu, Spi- 
ie jako specializovanych dodatek jsou do publikace 
zarazeny kapitoly desta - Elektricke zafizeni stave- 
niAte - a na ni navazujict sedma - Ochrana proti 
atmosferickym vybojum - a osmi - Elektricke 
osvdtleni staveniStd. 


- Kniha,. urcend pro zaky strednich prumyslovych 
skol neelektrickych studijnich oboru a zamdfeni, 
muiejbyt prospdSnd vSem.ktefi maji zajem.oseznd-. 
meni se zaklady a vyuzitim elektrotechniky a etektro- 
technickych pfistroju a zafizeni. 8a 


ArendAA, M.; Rudka, M : AMATtRSKA 
ELEKTRONIKA V DOMACNOST1 A Pftl 
REKREACi: SNTLf Praha 1985.224 strah; 
174*obr., 6 tabulek. Cena vAz. 35 K£s. 

•. Autorskou dvojici, uvedenou u titulu kntzky.znaji 
jistd vdichni dtenari AR, af jiz z popisu jednotlivych 
konstrukci v AR fady A; nebo z nekolika monotema- 
tickych sesitu fady B. v nichi pfedkladala dtendfum 
bohaty sortiment aplikaci ejektroniky, ufttednych 
k nejrozmanitejsim udelum. Podobnasmesjeshmu- 
ta i pod novym titulem posledni z publikaci obou 
autoruvSNTL 

V uvodni kapitole jsou ctendri nejprve seznameni 
se zakladnimi pravidly, jimiz by se mel fidit amatdr- 
sky konstrukter - zejmena z hiedisk^bezpecnosti 
a spolehlivosti provozu jim zhotovenych zafizeni, ale 




t: 

Elektronikschau (Rak.), 6 12/1985 


— Aktualily z elektroniky — Nov6 technology 
umoifiuje zmenSit rozntery elektrolytidkych kon- 
"denzAtorfl — Hlinikov6 ejektrolytickd kondeh- 
zitory v obvodech — Podftade na vystavfi 
Systems ’85 v MnichovS — Obsah roinfku 1985 

— SubmlkronovS technologie obvodu VLSI 
u firmy Telefunken — Z vystavy Productronica 
1985 — Vyroba I04r firmy- Xennon — DigitAlnl ? 
pantef ovy osciloskop Tektronix 2430 — Muitime- 
tr Norma D 1218 — v Zajimav6 zapojeni 

— Jed nodipovy terminal CRT — Nova sou&stky 
a pfistroje. 


Funkamateur (NDR), 6.12/1985 

Modern! teiefonni zarizeni, nikoli jen hradka 
pro d&i — Vlastnosti zapojenl se spolednym 
kolektorem (2) — Mikroelektronika se stavebnicf 
POLYTRONIC-ABC (2) - UKV transceiver. U205 
(3) — Obsah rodnfku 1985 — Filtrpro telegrafii 
s demoduiatorem PLL — Mdrid CSV pro kr&tko- - 
vtnnd vystlade, nezdvisly na vykonu — Ekvalizdr 
s 5 (10) kanaiy — Programovatelna-fiarevna 
hudba ■— Bektronicka kostka s 10 CMOS . 
— Kluby vypodetni techniky v NDR — Jedno- 
minutova dasovd 2 $klatfhas piezoelektrickym 
filtrem — Ctyrkanaiovy pfep'mad k amatdrskdmu 
oscifoskopu — Digitaini zobrazov&nf velidin 
s nelineAmi zAvistosti — TVP Junosf 402 B jako 
monitor. 


Ratfio, teterizga, etektromka (BLR), & 11/1985 

.. 40 let vysokoSkolskd specializace .na radio- 
techniku — Vypodet souttehu obvodG superhete¬ 
rodyne pro VKV na mikropoditadi Pravec 82 

— System prenosu obrSzku s vyuMm podftade 

— Televizni systemy s velkou rozliSovaci schop- 
nosti — Nf zesilovad ve tridd BC — Stereofonni 
dekoddr, ivhodny pro > amatdrskoustavbu 

— System automatickd korekce .nf sign&Iu 

— Tfipasmova reproduktorova 1 soustava 

— DvoukanaJovJsariovy interface pro osmibitovy 
osobni mikropodftad — System vstupni a vystup- 
ni kontroly pri vyrobd antennlch zesilovadu 
r- Bezdratovy mikrofon — Aparatura pro magne- 
toterapii — Svdtelny had — Barevndhudba se 
zvatSenou dynamikou — Svdtla k vdnodnimu 
stromku — Bektronicky regulator teploty 

— System znadeni 10 japonskych firem. 


Radio, Femsefcen, Elektronik (NDR), L 11/1985 

Sestnactibitovy * mikroprocesorovy system - 
U 8000 — Nova souddstky permanentni pamati 

— Chyby v programovam vybaveni pFi prerudo- 
vandm provozu —. ZkuSenosti s aritmetickym 
procesorem U8032C — Poufcti banky.soufidstek 
pri konstrudvdni integrovanych logickych poll 
—Rrogramovini parridti U555 a U2716 — .Nov6\ 
smdry velka integrate — ZvbtSenf soudinu zesfte- 
nt a sirky pasma u modern ich operadnich 
zesilovadG — ObvodVfcendsobndho zapalovani 
pro automobilovd motory — Systemy s nSkolika 
mikropocrtafii (19)-— Pro sends-— Informace 
o polovodteovich, soutastkach 219 — Logicky 
analyzator LA32/20 (2) — G ramofonova technika 
(2) — Obsluzna a indikadni jednotka pro mikro- 
poditade — Poditadem rizend pracoviStd pro 

. lokalizaci chyb v analogovych , obvodech 

— Impulsni mdnid mateho vykonu — ZkuSencsti 
s,poditadem LC80. . 


RatfoeVettronik (PLR), 6.10/1985 


•Zadornova *a ze zahranicr 1 '—"Jednoduchy 
metronom —. Pyramidaini. reproduktorova sou- 
‘ stavy' — Zaklady mikroprdcesbrova techniky (3) 
ZkouSeb statickych pamati RAM — Jednodu- 
ctte zkuSebni generatory — Antena pro pFijem TV 

— ‘Zapojeni barevna hudby —' Roritlasov^^ pFi^ 
jimac TOSCA AWS-303 —* Integrovana obvody 
CMOS (2) —Udaje polovodidovych soubastek 
CEMI — Je§ta o' zarizeni Alarmic‘firmy TESLA 

— XVI. mezinarodni veletrh spotfebnfho zboii 
v Brn$ — Radioamaterska rubriky. , - 


Radioetektronik (PLR), & 11/1985 ^ 


Z domova a ze zahraniti — Spotrebni elektro- 
nika v SSSR — JeSta o nf zesilovabich •— ZAklady 
mikroprocesorova techniky (4) — tranzistorovb 
zapalovani do automobilu — Rozhlasovy prijimaC 
TARA8AN 3 R-510. — Cfslicova. integrovana 
obvody CMOS (3) — Udaje polovodibovych 
souitestek CEMI (19) — Z mezindrodnlho poz- 
nahskaho veletrhu 1985 — Daikovy pFijem na 
VKV — ZkouSet ftlslicovych . obvodu CMOS 
— Casovy spinai pro periodicka spfnanf. 


Radioetektronik (PLR), e. 12/1985 


Z domova a ze zahranibi — Obvodova technika. 
nizkofrekveninich zesilovabu — Imitator ruznych 
zvuku — Zaklady mikroprocesorova techniky (5) 

— ' MikropoCftafc CPC Amstrad/Schneider 

— Rozhlasovy prijimab SELENA'— Ktevesnicovy 

kodar Morseovy abecedy — Cislicova integrova¬ 
na obvody CMOS. (4) — Jednoduchy zvukovy 
signalizator — Siovnidek techniky "hi-fi a video - 
(20) Aktivovani katod obrazovek Odaje 
polovodibovych soutastek CEMI (20) — Obsah 
roCnfku 1985. . ; 


Radjo-amater (Jug.), & 11/1985 

Nf predzesilovafi k zarizeni pro hudebni soubch 
ry‘(2) — Automaticky spinaC osvatlenl — Synte- 
zator kmitobtu 5 ai 6 MHz (2) — Napatim Flzeny 
“multivibrator — Antena Beverage pro pasmo 
7 MHz — Nf sma&ovab — Klopna obvody s 10 
. CMOS — Krystalem rizenb bsciiatory pro velky 
rozsah kmitobtu — Systemy pFenosu vice zvuko- 
yych kanilu v televiznfm programu — Z vystavy 
elektroniky Ljubljana ’85 —. Nfikolik uzitednych 
programu pro Spectrum 48 kB — Vyroba desek 
s ploSnymi spoji fotocestou — Zdroj uttrafiaio- 
v6ho svatla pro amatary‘— Krystalem Fizeny 
osciiator-nasobib pro 144 a 432 MHz — CW 
monitor; pouzitelny jako bzuiak pro vycvik 
Morseovy abecedy — Metronom s akcentem 
— Radioamaterska rubriky. 


Radio (SSSR), i. 11/1985 


FunkCni celky moderniho.transceiveru pro KV 

— Z vyrobku spotfebnl ejektroniky v SSSR 

— Programator vyuky — Sn(ma6 rychlosti otafce- 
ni - Udaje 10 K157ChP3 - Nf zesilovaC 

— Generator zkuSebniho TV signalu — Je5t§ 
jeden zpusob komg^ese; signaiu: — Lineamf 
strfdavy vdtmetr .— Umrorzaini indikator 

— Kratce o novych vyrobcfch — Vystava amatar- 
ska m6rici techniky — Zaklady bislioova techniky 

— Jak zmarit transformator — PrepinaC osvdtleni 
vanobniho stromku — ZkouSeb tranzistoru ma- 
iaho a stFedniho vykonu — Graficka symboly 
soubastek — Magnetofon Elfa-201-2-stereo. 


i pri diagnostice.zavad komerina vyrattenych pn- stridav6ho proudu tyristory a triaky pFina§i krome zarizenim, urcenym k pouiitivzahradnictviachova-. 

stroju, pouzivanych v domacnosti.. Strucna je po- obecneho vykladu rovnez nekolik praktickychzapo- telstvi (pla§eni ptactva, sbirant vcelihb jedu?yytap§ni 

psani trend'vyuzivani elektroniky v bomacnostech. jeni reguiatoru. / , akvaria apod.). - 

Dmhakapito!anavazujenaprvnivtomsmyslu r ze v v pate kapitofe - Optoetektronika - se popisuji U jednotlivych konstrukcnich nametu jsou uve* 
prina^i ctenarum popisy pomucek apristroju, uztva- pfistroje pracujici na princtpu vyuziti svetelnych dena schemata zapojeni s udaji soudastek a vysvet- 

nych pri amaterske konstrukci pristroju pro domac- cidel - spinace. indikitory dymu apod. Mezi popu- lena funkce jednotlivych obvodu. Obrazce plosnych 

nost. Popisuje se napr. zkouSec tranzistoru, strobo- , lamf patri namety seste kapitoly - elektronicka spoju ani podrobn£ konstrukcni vykresy nejsou 

skop, elektronicky meri6 a regulator teploty apod, zabezpecovaci zarizeni: Jsou tam uvedena nejen. otiSteny. Vyjimefin§ jsou uvadeny fotografie, popr. 

Ve treti kapitole najde ctenar popisy cele rady zarizeni, chranici proti vloupani. ale i ochrana proti jednoduche nacrty zaFtzeni, umoznujici spravne 

napajectch zdroju-od meni6e napdti pres nabijefiky poskozent Cerpadla, indikatory vySky hladiny kapa- pochopit konstrukdni princip. Popisy jsou doplneny 

treba az k stabilizatoru pro napajeni zarovky ve tin a mj. i zaznamnik telefonnich hovorii. v zav&ru knihy kratkym seznamem literatury a elek- 

zvateovacim pristroji. Ctyrta kapitola na tema Fizeni V sedme kapitole jsou pod spole£nym nazvem trotechnickych norem. 

„prostredky automatizace v domacnosti" popsana ~ * Publikace je urdenavsemzajemcumoelektronK 
zapojeni napr! ruznych fcasovych spinacD, regulate- ku,zejm6naradioamaterum,anenipochybotom f ze 
ru teploty, zvonku, gongu aj. .Skupina zarizeni, nevydrzi v prodejnSch priii§ dlouho, protoze zajem 

^ a pracujicich s vyuzitim cislicove techniky, je shmuta' o elektroniku mezi .sirokou verejnosti neustale 

IDO (ffaafeteKfJ IJry 86 v kapitole 8. Posledni kapitota je pak venovina vzrustl . -JB- 

'r ’ v ‘ . 












